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stworzony dla Twojego otoczenia

TITAN

A Kingspan company




Titan Eko E.LAL‘ jest czescia miedzynarodowego koncernu Kingspan. Bogata oferta firmy
: pospa"ouf wyznacza standardy w zakresie bezpiecznego sktadowania i wewnetrznej dystrybucji m.in.

oleju napedowego, biopaliwv, AdBlue®, a takze magazynowania substancji chemicznych, wody
deszczowej i spozywczej czy artykutéw zywnosciowych.
Wieloletnia obecno$¢ Titan Eko na konkurencyjnym rynku oraz regularne badania trendéw
ksztattujgcych sie w réznych sektorach gospodarki, wptywajg na wysokg jako$¢, nowoczesny design
produktéw oraz ciagte poszerzanie oferty. Firma jest europejskim liderem w zakresie stosowanie
technologii formowania obrotowego. Posiada najnowoczesniejszy zaktad produkcyjny w Polsce
oraz oddziaty w wielu krajach Europy. W celu uzyskania szczegétowych informacji o petnej ofercie
produktowej, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.titan-eko.com lub dc

skontaktowania sie z biurem Titan Eko.

to zbiornik przeznaczony do bezpiecznego magazynowania oleju napedowegc
lub opatowego. Dwuptaszczowa konstrukcja zbiornika zapewnia wytrzymatos¢é na uderzenia
mechaniczne, jednoczesnie stanowigc dodatkowe zabezpieczenie przed wyciekiem magazynowanej
substancji na zewnatrz. Wysokiej jakosci surowiec uzywany do produkcji, zapewnia zbiornikom
odpornos¢ na uderzenia mechaniczne, zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Ze
wzgledu na liczne zabezpieczenia, zbiorniki Paspartout moga by¢ lokalizowane zaréwno wewnatrz,
jak i na zewnatrz budynkéw. Ogromna zaletg zbiornikbw Paspartout jest jego szeroko$¢ - 900 mm,
ktéra umozliwia jego posadowienie na bardzo waskiej przestrzeni.

Wymiary PASPARTOUT

Kod produktu: |Pojemnosé (1) Dlugosé (mm) | Szerokosé (mm) Wysokosé mm) Waga (kg)
BPP02300DG | 2300 2500 900 1750 200

* wymiary produktéw moga rézni¢ sie w zakresie +/-1%

Wyposazenie standardowe:
« pokrywa rewizyjna o $rednicy 140 mm
* metalowy wlew 2"
= elektroniczny czujnik poziomu paliwa OilWatchman ze zintegrowanym czujnikiem przecieku
- bezprzewodowe potaczenie odbiornika czujnika ze znajdujgcym sie na zbiorniku nadajnikiem
- doktadny pomiar poziomu paliwa w zbiorniku mierzy umieszczona w zbiorniku sonda
- prosty w obstudze
= krociec wentylacyjny w zbiorniku ze zintegrowanym czujnikiem maksymalnego
poziomu z zaworem szybkozamykajacym

Zbiorniki produkowane sg zgodnie z najwyzszymi
standardami. Firma JITAN posiada certyfikat
BS EN ISO 9001:2000 FM 57348.

Doskonata ochrona przed przeciekiem i przedostawaniem
sie  zapachu oleju na zewnatrz dzieki zastosowaniu
dwuptaszczyznowej Scianki. Zbiorniki  wykonywane
sg z surowca ekologicznego - istnieje mozliwosc
100% recyklingu zuzytych wyrobéw i ponownegc
wykorzystania surowca.

Odpornos¢ na  uszkodzenia  mechaniczne  dzieki
sztywnej i wzmocnionej konstrukcji ptaszcza zbiornikow
wewnetrznego i zewnetrznego. Wysokiej jakosci polietylen
uzyty do produkcji gwarantuje odpornos¢ zbiornika na
zmiany warunkoéw atmosferycznych oraz na promieniowanie
stoneczne — sg stabilizowane UV.

Nasz zesp6t ds. sprzedazy szybko i fachowo udziela
odpowiedzi na wszystkie zapytania klientéw.

Wszystkie zbiorniki posiadajg 5 lat gwarancji, gwarancja

na wyposazenie - 1 rok (dotyczg wyrobu uzywanego

Zbiorniki przeznaczone sa do instalacji w pomieszczeniach
zamknietych, jak i na otwartej przestrzeni w zaleznosci od
dostepnego miejsca.
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