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Energy Storage

INNOWACYJNE
ROZWIAZANIA

Energy Storage Solutions

Marka Kingspan Titan, oferuje szeroki wachlarz innowacyjnych
rozwigzan w dziedzinie efektywnego zarzadzania zasobami energii.
Misja firmy Kingspan Environmental jest ochrona i zachowanie
naturalnych zasobéw Srodowiska poprzez dostarczenie bezpiecznych,
zgodnych z obowigzujgcymi normami rozwigzan w zakresie
przechowywania substancji niebezpiecznych i szkodliwych.
Niezawodne rozwigzania Kingspan Titan nie tylko wptywajg na rozwdj
prowadzonej dziatalnosci, ale takze gwarantuja bezpieczeristwo

i wygode eksploatacji produktu.

Kingspan Environmental dziata w ponad 85 krajach na catym $wiecie,
oferujac szeroko rozwinieta sie¢ globalnej dystrybucji, wspierang
przez do$wiadczony i wysoko wykwalifikowany personel zapewniajacy
kompleksowe i profesjonalne wsparcie przez caty okres eksploatacji
produktu.

SWIATOWY LIDER

wysokiej jakosci rozwigzan do
przechowywania i dystrybucji
oleju napedowego

Kingspan Titan

Od ponad 40 lat Kingspan Titan projektuje i wdraza innowacyjne
rozwigzania w zakresie bezpiecznego magazynowania i dystrybucji
oleju napedowego, opatowego oraz wielu innych substancji.

Kingspan Environmental jest pionierem zmian w zakresie przyjaznych
dla $rodowiska, dwuptaszczowych zbiornikéw do przechowywania
substancji ptynnych. Bogate doswiadczenie i najwyzszej jakosci surowce
wykorzystywane do produkcji pozwalaja firmie utrzymywac pozycje
lidera, a takze wyznacza¢ $wiatowe trendy.

Produkty Kingspan Titan powstaja z wysokiej klasy, atestowanej stali
lub tworzyw sztucznych i sg dostepne w wielu objetosciach, od 200
do 100 000 litréw. Rozwigzania marki Kingspan Titan znajduja
zastosowanie w rolnictwie, transporcie drogowym, gérnictwie czy
budownictwie.




TruckMaster

Kingspan TITAN TruckMaster®

Mobilne zbiorniki TruckMaster® to jedne z najbardziej profesjonalnych, niezawodnych
i solidnych przeno$nych urzadzen przeznaczonych do transportu, przechowywania

i dystrybucji oleju napedowego. Urzadzenia TruckMaster® idealnie sprawdzaja sie

w przemysle rolniczym, budowlanym czy le$nym.

Wyrdb dostepny jest w czterech pojemnos$ciach od 200 do 900 litréw.

Specjalna konstrukcja zbiornika oraz wykorzystywany do produkcji wysokiej
jakosci polietylen powoduje, ze zbiorniki wykazujg duzg odpornos$¢ na uszkodzenia
mechaniczne, zmienne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

Kingspan Titan TruckMaster® wyrdznia: wysoka jakos$¢, wytrzymatosc i funkcjonalnosé.

Wymogi ADR

Urzadzenia o pojemnosci 430 i 900 litréw sg zgodne z wymogami Umowy Europejskiej
(ADR), dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych.
Zbiorniki TruckMaster® o pojemnosci ponizej 300 litréw moga by¢ wykorzystywane
do transportu oleju napedowego na podstawie umowy ADR punkt 11.3.1 c.

Produkt jest objety gwarancja na szczelno$¢ i gwarancjg na wyposazenie.

KINGSPAN TITAN
INNOWACYJNE ROZWIAZANIA

JAKOSCE

) Lider w zakresie produkcji
wysokiej klasy zbiornikow
do transportu, przechowywania
i dystrybuciji oleju napedowego.
Kingspan Titan TruckMaster®
to gwarancja jakosci i zaufania
popartego wieloletnim
doswiadczeniem.

ZWROT
Z INWESTYCJI

) Zbiorniki TruckMaster®
umozliwiajg szybka
i bezpieczng dostawe oleju
napedowego w dowolne
miejsce. Urzadzenie pozwala
uniknac przestoju sprzetow
podczas pracy spowodowanych
koniecznoscig dojazdu do stacji
paliw.

BEZPIECZNY
TRANSPORT

) Gwarancja bezpiecznego
transportu oleju napedowego
w przystosowanych do tego
zbiornikach.
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KINGSPAN TITAN
INNOWACYJNE ROZWIAZANIA

Korzysci uzytkowania produktu

TANKOWANIE W DOWOLNYM NIEZAWODNOSCE

MIEJSCU Zbiorniki TruckMaster® sa objete 5 letnia gwaranc-
Funkcjonalnos¢ i efektywnos$¢ urzadzenia, umozliwia ja na plaszcz i 2 letnig gwarancjg na wyposazenie.

dostarczanie oleju napedowego do miejsc, Kingspan Environmental zapewnia sprawny serwis -
w ktérych tankowanie ze zbiornikéw stacjonarnych s gwarancyjny i pogwarancyjny przez caly okres

bytoby niemozliwe np. nieréwny i nieutwardzony yd uzytkowania produktu.

teren, place budowy, itd.

EFEKTYWNE KOSZTY TRANSPORTU

NAJWAZNIEJSZE ZALETY Innowacyijny ksztait zbiornikéw TruckMaster®
KONSTRUKCYJNE o pojemnosci 200 i 300 litréw wptywa na redukcje
Specjalnie wymodelowane dno zbiornikéw umozliwia kosztéw logistycznych i transportowych.

ich przemieszczanie za pomocg wézka widtowego.
Ponadto zbiorniki TruckMaster® o pojemnosci
4301900 litréw sg wyposazone w uchwyty stuzace
do podnoszenia produktu np. dzwigiem.

Unikalna, wewnetrzna konstrukcja zbiornika
zapobiega nadmiernym ruchom cieczy
gwarantujac jej bezpieczny transport.

Zamykana pokrywa zabezpiecza wyposazenie
produktu m.in. przed bezpos$rednim dziataniem
czynnikéw zewnetrzych.

OCHRONA SRODOWISKA

Akcesoria umieszczone sg w specjalnie zaprojek-
towanej wnece zapobiegajacej wyciekowi oleju ‘
na zewnatrz zbiornika w przypadku jego

nieumys$inego rozlania lub przelania podczas
napetniania TruckMastera®.

(9]



Energy Storage

TruckMaster

POJEMNOSCI | WYMIARY PRODUKTOW

T™ 200 TM 300
NOWOS¢ NOwWOoS¢
00700** 00700**

5 LAT
GWARANCJI

NAJWYZSZA JAKOSC
| BEZPIECZENSTWO

2001 600 mm 800 mm 620 mm 3001 600 mm 800 mm 890 mm
™™ 200 TM 430 TM 900
0TM00430DG* OTMO0900DG*

OTM00200DG*

2001

roomos | oo | s | woors

4301

180 mm 860 mm 500 mm 180 mm 860 mm 910 mm 900 |

* Koncéwka kodu jest zni od wy ia produktu.

ronos | oo | samoos | woovse

1410 mm 1050 mm



Energy Storage

SPECYFIKACJA PRODUKTOW

NOWY NOWY

0
Plywakowy wskaZnik poziomu paliwa w zbi

[ ] ]
Przewdd ssawny 1 z filtrom siatkowym L [ ] [ ] [ ] L]
Zawdr odcinajgcy na przewodzie ssgcym L] ®
Pompa 12 V DC o wydajnosci maks. S0 Ifmin ® [ ] [ ] [ ] L]
6-metrowy kabel zasllajacy z zaclskami ® [ ] [ ] [ ] e
Przewdd dystrybucylny o dhugodci 4 m [ ] [ ] ®
Przewdd dystrybucyjny o diugodcl 3,7 m L ] L ]
Nalewak automatyczny L ] L ] L ] L] e
nik o cf " sle cleczy podczas transportu - L] [ ] L] [ ]
Pokrywa zamykana na klucz [ ] L ] [ ]
Pokrywa z 3 bezpleczania (kiddka) L L]
Pokrywa z sliownikami pneumatycznymi L ]
4 szekle do o [ ] L]
Lampa akumulatorowa LED 8] L ] e
Pompa 24 V DC o wydajnosci maks. 50 I/min 8} Q o (8] O
Pompa 12/24 V DC o wydajnosci maks. 70/35 /min 8] (6] 8]
Pompy 12 V lub 24 V DC o wydajnosci maks. 85 I/min o (8] O
Pompa 230 V AC o wydajnosci maks. 56 I/min 8] (6] 8]
Przeplywomierz cyfrowy o maks. +- 1%, przy O Q 8] (8] O
Przaplywomierz cyfrowy o maks. dokladnosci +/- 1%, zamocowany przy wyjéciu pompy o] o
Kod produktu* 00700** 00700+ 0TM00200DG/* 0TM00430DG/* OTMO0900DG/*

* Koricdwka kodu jest uzalezniona od wyposaZenia produktu.
@ WyposaZenle standardowe.
O WyposaZenie opcjonalne.

TruckMaster® 300 | TruckMaster’ 430 |

Wyposazenie zbiornikow:

I. Zbiornik jednoplaszczowy 4. Odpowietrznik 7. Metalowe szekle
2. Pompa 5. Waz dystrybucyjny 8. 4" wilaz rewizyjny o Balraaaiins na e e P
3. Nalewak automatyczny 6. Pokrywa zamykana na klucz* 9. Kraciec napetniajacy Istniele mo2liwos Kitdki (opcla d




