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Rozdzia  1 – INFORMACJE
OGÓLNE

1.1.Wst p

Niniejsza instrukcja u ytkowania i granice zastosowa dotyczy wy cznie roboczych rusztowa

ruchomych linii Rapido 160 i Pontal 2000, dla których Deklaracja Zgodno ci jest przedstawiona

w punkcie 1.5. Ruchome rusztowania robocze mog by wykorzystane wy cznie do prac

wyko czeniowych, konserwacyjnych lub podobnych. Niniejsza instrukcja u ytkowania i granice

zastosowa zawiera wa ne wskazówki zwi zane z u ytkowaniem, konserwacj i bezpiecze stwem
pracy; operatormusi j zna wca o ci i podw asn odpowiedzialno ci , powinien:

•   Zapewni przestrzeganie przepisówlokalnych, regionalnych i pa stwowych;

•   Przestrzega zasad (praw, uregulowa , nakazów itp.) bezpiecznego u ytkowania zawartych

   wniniejszej Instrukcji u ytkowania i graniczastosowa ;

•   Upewni si , e Instrukcja u ytkowania i granice zastosowa jest w dyspozycji personelu

   u ytkownika i e uwagi w niej zawarte, jak wskazania i ostrze enia, oraz zasady bezpiecze stwa

   b d przestrzegane wewszystkich szczeg ach.

Monta ruchomego rusztowania roboczego powinien by dokonany zgodnie ze wskazaniami

Wytwórcy, w celu zapewnienia warunków stabilno ci przewidzianych w fazie projektowania i

bada . Przypomina si ponadto, e monta i demonta powinny by wykonane, zgodnie z prawem,

pod bezpo rednim nadzorem wyszkolonego pracownika, który jest zobowi zany sprawdzi

konstrukcyjn integralno elementów sk adowych, efektywno po cze oraz systemów

bezpiecze stwa. Pracownik ten powinien dopilnowa , aby podczas monta u, demonta u i

w ka dym przypadku gdy brakuje jeszcze elementów zapewniaj cych bezpieczne u ywanie

rusztowania ruchomego, zastosowane by y zabezpieczenia dodatkowe. Kierownik monta u

zapewni ponadto, aby podczas monta u lub demonta u rusztowania ruchomego jego sk adniki

nie by y nara one na uderzenia lub upadek, co mog oby spowodowa uszkodzenia i brak

stabilno ci konstrukcji. Podczas ustawiania podstawy rusztowania ruchomego sprawdzi

z najwy sz staranno ci , czy zapewnione b dzie swobodne tj. bez adnych przeszkód
wznoszenie rusztowania, a do maksymalnej przewidzianej wysoko ci. W szczególno ci,

gdy pracuje si w pobli u napowietrznych linii elektrycznych, ustawi rusztowanie ruchome

w odleg o ci nie mniejszej od 5 m, tak e oceniaj c ewentualne ko ysanie przewodów
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pod wp ywem wiatru lub innych przypadkowych przyczyn. Operacje monta owe musz by

wykonane w kolejno ci wskazanej w niniejszej instrukcji, aby rusztowanie ruchome mog o by

u ytkowanewsposóbbezpieczny.

Przez przestrzeganie skrupulatne niniejszej Instrukcji rozumie si dzia anie zgodne z

zasadami okre lonymi w aktualnym normatywie bezpiecze stwa i zdrowia pracowników

Ust. z dnia 19.09.94 nr626.

1.2.
Wyznaczniki

Rapido160: Wie a ruchoma robocza EN 1004-2-6/6-XXXD

Pontal 2000:           Wie a ruchoma robocza EN 1004-2-3/3-XXXD

•   Rusztowania ruchome robocze wykonane s zgodnie z Normami Technicznymi UNI HD 1004

orazUNIEN 1004;

•   Rusztowania ruchome robocze posiadaj Klas obci e równomiernie roz o onych równ
„ 2”

   (coodpowiadawielko ci 1,5kN/m2);

•   Rusztowaniaruchomeroboczemog mie Klas Dost pudopodestówroboczych jakni ej:

• Dost p typu A:Drabinapochylnia;

• Dost p typu B:Drabinazestopniami;

• Dost p typu C: Drabinazeszczeblamipochylona;

• Dost p typu D:Drabinazeszczeblamipionowa;

   Przyk ad: Klasa XBXD oznacza, e wie a ruchoma robocza mo e by wyposa ona, w celu

   doj cia do podestów roboczych, w drabiny ze stopniami (montowane wewn trz podestu)

   i drabiny ze szczeblami (przyleg e do boków rusztowania). Litera X w wyznaczniku oznacza, e

   nie s przewidzianepozosta erodzajedost pu.
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1.3.Wytwórca

Wytwórc ruchomych rusztowa roboczych Rapido 160 i Pontal 2000, opisanych w niniejszej

Instrukcji u ytkowania i ogranicze wzastosowaniu jest firma:

IMAFaraoneSpa                                                      Tel.: +39 0861 772221

Zona IndustrialeContradaSalino                             Fax:+39 0861 772222

64018 Tortoreto (TE)

ITALY

Dystrybutorem jest:

OROME, Tel +48 77 417 05 06                 Fax:+48 77 544 93 23

Ul. Pu askiego 17, 46-200 Kluczbork                     www.faraone.opole.pl

                                                                                E-mail: orome@orome.pl

1.4. Normatywy zwi zane

UNI HD 1004: „ Wie e ruchome robocze (rusztowania ruchome) z elementów

prefabrykowanych. Materia y, sk adniki, wymiary, obci enia projektowane i urz dzenia

bezpiecze stwa” ;

UNI EN 1004:2005: „ Ruchome doj cie do rusztowa roboczych z elementów

prefabrykowanych. Materia y, wymiary, obci enia projektowane i urz dzenia

zabezpieczaj ce” ;

UNI 8634: „ Konstrukcje zestopówaluminiowych: zasadyprojektowania i wykonania” ;

CNR UNI 10011: „ Konstrukcje stalowe: zasady projektowania, wykonania, prób kontrolnych

i konserwacji” ;

Okólnik ENPI 29-9 (11.07.75): „ Zasady przeprowadzania prób na danie rusztowa

ruchomych, z elementów modu owych” ;

EN 1298 (luty 1996: „ Wie e ruchome robocze. Zasady i zalecenia w sprawie przygotowania

instrukcji u ytkowania i konserwacji” ;

D.M. 27.03.1998 (G.U. n. 102 del 05.05.1998): „ Sprawdzanie zgodno ci z aktualnymi normami

rodków i systemów bezpiecze stwa, zwi zanych z wykonywaniem oraz u ywaniem

wie owychrusztowa nako ach” ;

D.L. 19.19.1994 n. 626 (G.U. n 265 del 12.11.1994 e G.U. n. 104 del 06.05.1996): „ Polepszanie

warunkówbezpiecze stwa i zdrowia pracownikówwmiejscu pracy” ;

D.P.R. 07.01.1956 n. 164 (G.U. n. 78 del 31.03.1956): „ Zasady zapobiegania nieszcz liwym

wypadkomprzy pracachkonstrukcyjnych” .
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1.5.Deklaracjazgodno ci

Firma IMASpazsiedzib w Tortoreto (TE)Zona IndustrialeContradaSalino

AkalaFaraoneSp.zo.o., ul. Prosta 32, 72-100 ozienicaG.P.P.

O WIADCZA, E:

• Rusztowania ruchome robocze o nazwach: Rapido 160 i Pontal 2000, s wytwarzane

zgodnie zNormami Technicznymi UNIHD 1004 orazUNIEN 1004

• Rusztowania te s wytwarzane w zgodno ci z odpowiednimi prototypami, które

pozytywnie przesz y próby obci e i badania sztywno ci, wed ug za czników „ A”  i „ B”

Normy Technicznej UNIHD 1004, wykonaneprzez:

ISPESLWydzia Technologii Bezpiecze stwa,Laboratorium Technologii Konstrukcji

Rapido160 (CertyfikatDTS-XI/04/06/PTR zdnia11/04/2006)

Pontal 2000 (CertyfikatDTS-XI/03/06/PTRzdnia11/04/2006)

• Wszystkie wytwarzane egzemplarze posiadaj oznaczenia identyfikacyjne; Instrukcja

u ytkowania i ograniczenia w stosowaniu znajduj si w opakowaniu razem z ko ami rusztowania

ruchomego. Instrukcja ta zosta a opracowana zgodnie z Norm Techniczn EN 1298,

zawieraj c wytyczne okre lone w za czniku „ C” Normy Technicznej UNI HD 1004.
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Rozdzia 2 – INSTRUKCJA
BEZPIECZE STWA

2.1. Przepisy bezpiecze stwa
szczególne

RUSZTOWANIA RUCHOME ROBOCZE MOG BY U YWANE WY CZNIE DO

PRAC WYKO CZENIOWYCH, KONSERWACYJNYCH LUB O PODOBNYM

CHARAKTERZE. RUSZTOWANIA POWINNY BY MONTOWANE, DEMONTOWANE LUB

PRZEKSZTA CANE POD NADZOREM KIEROWNIKA PRAC I PRZEZ

PRACOWNIKÓW ODPOWIEDNIO PRZESZKOLONYCH POD WZGL DEM

PRZEWIDZIANYCH OPERACJI.

RYS. A

RYS. A: Wie e ruchome robocze powinny by montowane i demontowane wy cznie

przez osoby, które s obeznane z zasadami monta u i u ytkowania. Wymagania

dotycz ce stabilno ci i bezpiecze stwa rusztowa ruchomych roboczych (np.

wykorzystanie obci ników balastowych i stabilizatorów) zawarte s w niniejszej

instrukcji u ytkowania i ogranicze wstosowaniu (Rozdzia 5).

RYS. B

RYS. B: Do monta u rusztowa  ruchomych roboczych nie wolno u ywa  elementów
sk adowych uszkodzonych.

RYS. C

RYS. C: Do monta u rusztowa ruchomych roboczych nale y u ywa wy cznie

elementów sk adowych oryginalnych w doskona ym stanie, zgodnie ze wskazaniami

Wytwórcy.

RYS. D RYS. D: Nawierzchnia po której przemieszczana b dzie rusztowanie ruchome

robocze musi by w stanie przenie jego ci ar. Nawierzchnia powinna by pozioma i

pozbawiona dziur, garbów i uskoków. Podczas u ytkowania, w przypadku pod o a

nierównego lub uszkodzonego, wyrówna  je  p ytami lub w inny równowa ny sposób.

Wzi  pod uwag  ci ar, zale nie od modelu tak, aby nawierzchnia na której b dzie

spoczywa o rusztowanie ruchome by a w stanie je utrzyma (patrz rozdzia : granice

stosowania).
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RYS. E RYS. E: Rusztowania ruchome robocze mog by przemieszczane tylko po

nawierzchniach zwartych, g adkich, pozbawionychprzeszkód i przy braku wiatru. Przed

przemieszczaniem zaleca si zmniejszy wysoko rusztowania ruchomego

roboczego, zale nie od stanu pod o a i warunków atmosferycznych. Podnie

stabilizatory na wysoko nie wi ksz ni 20 mm od pod o a, zwolni hamulce k .

Po zako czeniu przemieszczania zablokowa hamulcami wszystkie cztery ko a,

wypoziomowa ponownie rusztowanie, opu ci stabilizatory tak, aby dobrze

przylega y do pod o a.

RYS. F

RYS. F: Rusztowania ruchome robocze mog by przemieszczane tylko r cznie. Podczas przemieszczania nie nale y

przekracza zwyk ej pr dko ci marszu, a na wie y ruchomej nie powinny znajdowa si materia y albo osoby. Zawsze

sprawdzi , czy w obszarze ruchu nie ma przeszkód i przewodów elektrycznych. Rusztowania ruchome robocze nie

posiadaj izolacji przeciwpr dowej; nie nale y zatem zbli a si na mniej ni pi metrów do linii elektrycznej (w ocenie

odleg o ci bezpiecznej nale y uwzgl dni rozko ys przewodów linii oraz stref ruchu pracownika a tak e u ywane

przedmioty). Je li warunki odleg o ci bezpiecznej nie mog by spe nione, linie musz by wy czone spod napi cia i

zabezpieczone przed ponownym w czeniem, za zgod w a cicieli i u ytkowników linii. Uwzgl dni wskazania

przedstawione na fig. P.

RYS. G

Poziomica

RYS. G: W fazie monta u rusztowania ruchomego roboczego nale y sprawdzi , czy

rusztowanie podstawy znajduje si w pozycji pionowej wzgl dem terenu (sprawdzenie

mo e by dokonane za pomoc poziomicy). Przed rozpocz ciem u ytkowania

sprawdzi nast pnie, czy rusztowanie zosta o zmontowane ca kowicie zgodnie ze

wskazaniami Wytwórcy, cogwarantuje u ytkowanie zgodneznorm .

RYS. H

RYS. H: Niedozwolone jest zak adanie i u ytkowanie urz dze podnosz cych. Nie

nale y ponadto generowa obci e poziomych, które mog yby spowodowa

przewrócenie si rusztowania. Podnoszenie materia ów i narz dzi do podestów
roboczych musi odbywa si wewn trz rusztowania, z poziomu na poziom, poprzez

otwory w azowe, za pomoc odpowiednio wytrzyma ych lin i trakcji r cznej. Gdy nie

jest to mo liwe, podnoszenie mo e si odbywa na zewn trz rusztowania, zawsze za

pomoc  odpowiednio wytrzyma ych lin i trakcji r cznej, przy ci arach nie wi kszych

od 50 kg, podci ganych pionowo i równolegle do rusztowania, oraz w odleg o ci takiej,

aby znajdowa si wobrysie wyznaczonymprzezstabilizatory.
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RYS. I

RYS. I: Niedozwolone jest wykonywanie po cze pomostowych pomi dzy

rusztowaniem ruchomym roboczym a budynkiem lub inn konstrukcj , nie stanowi c

cz ci rusztowania ruchomegoroboczego.

RYS. L

RYS. L: Przed u yciem nale y upewni si , czy zosta y zastosowane wszystkie rodki

bezpiecze stwa uniemo liwiaj ce przypadkowe przemieszczenie si . Nale y u y

hamulcówwcelu zablokowania k i,ewentualnie, zastosowa blokady dostawne.

RYS. M

RYS. M: Niedozwolone jest wchodzenie lub schodzenie zpoziomu podestu wsposób
inny jak przewidziany, tj. zapomoc :

•    Drabiny pionowej ze szczeblami (w tym przypadku ramy boczne no ne s u jako

    drabina, maj cpoprzeczki przeciwpo lizgowe i rozstawrówny 280mm)

•    Drabina pochylona ze stopniami

W ka dym przypadku wchodzenie i schodzenie operatora powinno odbywa si

wewn trz rusztowania. Przy monta u i demonta u rusztowania ruchomego roboczego

obowi zkowe jest u ywanie pasów bezpiecze stwa z urz dzeniem przeciw-

upadkowym.

RYS. N
RYS. N: Zabrania si skakania na rusztowaniach i obci ania ich ponad wielko ci

wskazane przez Wytwórc . Niedozwolone jest zwi kszanie wysoko ci rusztowa  za

pomoc drabin, skrzy lub innych urz dze . Nie nale y montowa ekranów i os on

jakiegokolwiek rodzaju, jak maty, plandeki lub inne.
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RYS. O

4 METRY

1 METR

RYS. O: Zgodnie z norm UNI HD 1004 maksymalne wysoko ci rusztowa ruchomych

roboczych ograniczone s do 8 m na zewn trz budynków i do 12 m w pomieszczeniach

zamkni tych ze wszystkich stron. Zaleca si jednak e, niezale nie od warunków
monta u dla r nych wysoko ci przedstawionych w niniejszej instrukcji,

tam gdzie mo liwe, zarówno na zewn trz jak i wewn trz budynków, kotwi

co 4 m rusztowania ruchome robocze do budynku.Wprzypadkuu ytkowaniana

zewn trz lub w budynkach otwartych, po zako czeniu pracy lub w szczególnych

warunkach atmosferycznych, rusztowanie musi by przemieszczone w miejsce

os oni te przed wiatrem, lub zdemontowane, lub zabezpieczone przed

przewróceniem w odpowiedni sposób (np. przez zakotwienia). Si y kotwi ce powinny

by przy o one do poprzeczek, przy w z ach ramy. Do zakotwienia nale y u ywa

elementów dostarczonych przez Wytwórc (w celu w a ciwego ich umiejscowienia

odsy a si do wskaza zawartych w niniejszej instrukcji).

RYS. P
W przypadku gdy na rusztowaniu ruchomym roboczym u ywa si urz dze

elektrycznychod czonychdosieci, nale yprzestrzega aktualnychprzepisów.

Nie wolno wykonywa prac z rusztowa ruchomych na instalacjach nie chronionych

przed napi ciem lub w ich pobli u, je li:

•    Nie zosta o zdj te napi cie zcz ci instalacji;

•    Cz instalacji nie zosta azabezpieczonaprzed napi ciem;

•    Nie sprawdzono, ecz instalacji nie manapi cia;

•    Cz instalacji nie zosta auziemiona;

•    Cz instalacji nie zosta aoddzielonaodcz ci bliskich podnapi ciem.

UWAGA:

MAKSYMALNEDOPUSZCZALNEOBCI ENIEPOZIOMEPRZY O ONE,NAPRZYK AD

NA SKUTEK ROBÓT W TOKU NA KONSTRUKCJI PRZYLEG EJ, WYNOSI 25 KG,

ROZUMIANE JAKO SUMAOBCI E WYWO ANYCH PRZEZ R NYCH OPERATORÓW,

OBECNYCH NA RUSZTOWANIU.
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Rozdzia 3 – OGRANICZENIA W
STOSOWANIU

3.1.Wej cienapodestyrobocze

Wchodzenie na podesty robocze rusztowania ruchomego mo e odbywa wy cznie wewn trz

rusztowania,wsposób jakni ej:

•   Drabinazeszczeblami, utworzonaprzez poprzeczki rambocznychkonstrukcji tego rusztowania;

3.2. Klasa, no no

Rusztowania ruchome robocze o nazwach „ Rapido 160” i „ Pontal 2000” s zaliczone (zgodnie z
UNI

HD 1004 i UNI EN 1004) do Klasy 2 , czyli o dopuszczalnym obci eniu podestu równym 1,5 kN/m2.

Obci eniedopuszczalneca kowitepodestu roboczego,ka degodla rusztowania,wynosi zatem:

Rapido160 170 kg Pontal 2000 135 kg

Ilo maksymalna jednocze nieobci onychpodestówwynosi:

Rapido160 szt. 1 Pontal 2000 szt. 1

Ci ar konstrukcji rusztowania ruchomego roboczego odpowiadaj ca maksymalnej konfiguracji

monta owej wynosi:

Rapido 160 (6,0 m) 131 kg Pontal 2000 (3,0 m) 40 kg

(Ci arykonfiguracji po rednichpatrz tabele rozdzia ów5.1.– 5.2.)

UWAGA: CI AR WYNIKOWY ZSUMOWANIA WARTO CI OBCI E  KA DEGO

PODESTU NIE POWINIEN, W ADNYM WYPADKU, PRZEKRACZA WARTO CI

DOPUSZCZALNEGO OBCI ENIA CA KOWITEGO RUSZTOWANIA RUCHOMEGO

ROBOCZEGO.

UWAGA: W PRZYPADKU GDY PRACUJE SI NA WI CEJ NI JEDNYM

PODE CIE, KONIECZNE JEST ZAKOTWIENIE RUSZTOWANIA, JAK OPISANO W

3.3.Wysoko cimaksymalnewr nychkonfiguracjach

Maksymalna wysoko podestu roboczego przy wykorzystaniu stabilizatorów (i obci ników

balastowychgdy konieczne)podana jest w tabelachrozdzia ów5.1.– 5.2.

Minimalne wiat o pomi dzy podestami roboczymi wynosi 1,68 m. Maksymalna odleg o pionowa

pomi dzy podestami roboczymi wynosi 4,0 m. Maksymalna odleg o pionowa pomi dzy pod o em

apierwszympodestemroboczym wynosi 4,4 m.
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3.4. OGRANICZENIA
WIATROWE

Rusztowania ruchome robocze powinny by montowane i u ytkowane tylko w warunkach bezruchu

powietrza. Zwraca w szczególno ci uwag na tzw. efekt tunelowy, gdy rusztowania ruchome

robocze znajduje si wewn trz budynków w trakcie budowy. W przypadku wiatru, nawet gdy nie

wykonuje si prac, rusztowanie ruchome musi by zdemontowane (lub zmniejszona jego wysoko
tak, abyniegrozi omuwywrócenie) lub solidnie zakotwionedo sta ej, stabilnej konstrukcji.
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Rozdzia 4 –
IDENTYFIKACJA

4.1. Podest
roboczy

Ka dy podest roboczy sk ada si z 1 ramy aluminiowej i u o onych na niej p yt z drewna

wielowarstwowego, o powierzchni przeciwpo lizgowej. Podest posiada w az wej ciowy.

Na wszystkich czterech bokach wbudowane s kraw niki o wysoko ci efektywnej 150 mm.

Zabezpieczenia boczne stanowi , wzd u d u szego boku rusztowania, 4 poprzeczki (+ 2 elementy

wzmocnienia pionowego) aluminiowe, które s zamocowane do ram bocznych za pomoc

odpowiednich czników tak, aby niemo liwe by o ich przypadkowe od czenie, a wzd u krótszego

boku rusztowania te same ramy boczne. Por cze zapewniaj bezpiecze stwo tak w
górnej jak i rodkowej cz ci balustrady, zgodnie z w a ciwymi normatywami.

4.2.Stabilizatory

Cztery stabilizatory wykonane s z rur aluminiowych, zamocowanych do czterech s upków

rusztowania ruchomego, w celu zwi kszenia efektywnych wymiarów podstawy. Blokada konstrukcji

dokonujesi zapomoc czników,zapewniaj cychci g y kontakt zpod o em

(UWAGA: stabilizatorynale ymontowa znajwy sz staranno ci patrz odpowiedni rozdzia ).

4.3. Punkty
identyfikacyjne

Ka dy element sk adowy jest identyfikowalny dzi ki umieszczonej etykietce samoprzylepnej, która

zawieranast puj ce informacje:

•   Mark
Wytwórcy

•   Kodartyku u

•   Numer seryjny.
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4.4.Prezentacjagraficznacz cizamiennychiakcesoriów:rapido160

MODU  PODSTAWY
Z ko ami    125 mm z hamulcem

KOD 161

MODU  PO REDNI

KOD 162

MODU  KO COWY

KOD 163

P -MODU

KO COWY KOD

NOWY ZESP

STABILIZATORÓW

ALUMINIOWYCH

KOD 165

NOWY ZESP

STABILIZATORÓW

ALUMINIOWYCH

KOD 164

ZESP

ALUMINIOWY DO

SCHODÓW

PODSTAWA

SAMOPOZIOMUJ CA

KOD 168

POR CZE

KOD 170

Regulacja z o ona ze rub i mocowa .

Mocowana do k      125 mm podstawy.

UNIWERSYTET W PERUGII – Wydzia  In ynierii
Przemys owej



16 Instrukcja Monta u – RAPIDO 160, PONTAL 2000 – Cz  5: Instrukcja u ytkowania i ograniczenia w zastosowaniu

ZESP

WZMOCNIENIA

POR CZY

ZESTAW 4 K      200

mm z regulowanym

trzpieniem montowanym na

sta e UWAGA: nie odkr ca

k KOD 167 REG

BALAST
(4 obci niki po 15 kg = 60 kg)

SK ADANY MODU

PODSTAWY KOD 161
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4.5.Prezentacjagraficznacz cizamiennychiakcesoriów:pontal2000

MODU  PODSTAWY
Z ko ami    80 mm z hamulcem

KOD Pontal 1

MODU

GÓRNY KOD

MODU  KO COWY
KOD PONTAL 3

PODEST Z

W AZEM KOD

TACA NA

PRZEDMIOTY

TRZPIE  GWINTOWANY DO

NIWELACJI R NICY POZIOMÓW

TERENU

4 SZTUKI

ZESP

STABILIZATORÓW

ALUMINIOWYCH

ZESP  BEZPIECZE STWA Z O ONY Z

BURT, POR CZY I WZMOCNIENIA

POR CZY
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SK ADANY MODU

PODSTAWY KOD

ZESTAW SCHODOWY

KOD Pontal S
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Rozdzia 5 – KONFIGURACJA
MONTA OWE

5.1. Zestawienie modeli: Rapido
160

ARTYKU K20

h ca kowite [cm] 200

Masa
ca kowita [kg]

42,5

BOK D UGI
1,6 m

BOK KRÓTKI
0,7 m

Wykaz sk adników

Kod 161

Kod 162

Kod 163

Kod 169

Kod 165

Kod 164

Kod 170

Kod 172

Zasady monta u

Bez kotwienia

1

1

do ciany,

zastosowanie

ZEWN TRZNE

Bez kotwienia

do ciany,

zastosowanie

WEWN TRZNE

Tylko

stabilizatory

Tylko
stabilizatory

ARTYKU K30

h ca kowite [cm] 300

Masa
ca kowita [kg]

50,5

BOK D UGI
1,6 m

BOK KRÓTKI
0,7 m

Wykaz sk adników

Kod 161

Kod 162

Kod 163

Kod 169

Kod 165

Kod 164

Kod 170

Kod 172

Zasady monta u

Bez kotwienia
do ciany,

1

1

1

1

2

zastosowanie

ZEWN TRZNE

Bez kotwienia

do ciany,

zastosowanie

WEWN TRZNE

NIE DOP.*

1
balast na
stabilizator

NIE DOP.* : Nie
dopuszczalne
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ARTYKU K40

h ca kowite [cm] 400

Masa
ca kowita [kg]

65,6

BOK D UGI
1,6 m

BOK KRÓTKI
0,7 m

Wykaz sk adników

Kod 161

Kod 162

Kod 163

Kod 169

Kod 165

Kod 164

Kod 170

Kod 172

Zasady monta u

Bez kotwienia
do ciany,

1

1

1

1

2

zastosowanie

ZEWN TRZNE

Bez kotwienia

do ciany,

zastosowanie

WEWN TRZNE

NIE DOP.*

3
balasty na
stabilizator

NIE DOP.*: Nie dopuszczalne

ARTYKU K50

h ca kowite [cm] 500

Masa
ca kowita [kg]

71,8

BOK D UGI
1,6 m

BOK KRÓTKI
0,7 m

Wykaz sk adników

Kod 161

Kod 162

Kod 163

Kod 169

Kod 165

Kod 164

Kod 170

Kod 172

Zasady monta u

Bez kotwienia
do ciany,

1

1

1

1

1

2

zastosowanie

ZEWN TRZNE

Bez kotwienia

do ciany,

zastosowanie

WEWN TRZNE

NIE DOP.*

5
balastów

na
stabilizator

NIE DOP.*: Nie dopuszczalne
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BOK D UGI
1,6 m

BOK KRÓTKI
0,7 m

ARTYKU K60

h ca kowite [cm] 600

Szeroko
rusztowania [m] 0,7

Masa
ca kowita [kg]

78,1

Wykaz sk adników

Kod 161

Kod 162

Kod 163

Kod 169

Kod 165

Kod 164

Kod 170

Kod 172

Zasady monta u

Bez kotwienia
do ciany,

1

1

1

1

2

1

4

zastosowanie

ZEWN TRZNE

Bez kotwienia

do ciany,

zastosowanie

WEWN TRZNE

NIE DOP.*

6
balastów

na
stabilizator

NIE DOP.*: Nie dopuszczalne
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5.2. Zestawienie modeli: Pontal
2000

ARTYKU X25

h ca kowite [cm] 150

Masa
ca kowita [kg]

30,00

Wykaz sk adników

BOK D UGI
1,4 m

BOK KRÓTKI
0,6 m

Kod Pontal 1

Kod Pontal 2

Kod Pontal 3

Kod Pontal 4

Kod Pontal 5

Kod Pontal – R

Kod 172

Zasady monta u

Bez kotwienia

1

1

do ciany,

zastosowanie

ZEWN TRZNE

Bez kotwienia

do ciany,

zastosowanie

WEWN TRZNE

Tylko

stabilizatory

Tylko
stabilizatory

ARTYKU X32

h ca kowite [cm] 220

Masa
ca kowita [kg]

39,00

BOK D UGI
1,4 m

BOK KRÓTKI
0,6 m

Wykaz sk adników

Kod Pontal 1

Kod Pontal 2

Kod Pontal 3

Kod Pontal 4

Kod Pontal 5

Kod Pontal – R

Kod 172

Zasady monta u

Bez kotwienia

1

1

1

1

1

2

do ciany,

zastosowanie

ZEWN TRZNE

Bez kotwienia

do ciany,

zastosowanie

WEWN TRZNE

Tylko

stabilizatory

Tylko
stabilizatory
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Rozdzia 6 – MONTA , DEMONTA I
KONSERWACJA
6.1. Informacjeogólne

Monta rusztowania ruchomego roboczego mo e by dokonany tylko wtedy, gdy

wskazania dotycz ce bezpiecze stwa, przedstawione w Rozdziale 2 „ Instrukcja

bezpiecze stwa” zosta y przeczytane i zrozumiane w ich istocie. Nale y wi c

przedtem zapozna si  z Rozdzia em 2, a nast pnie post powa wg zasad jak ni ej;

a)  Rusztowania powinny by montowane, demontowane lub przekszta cane pod
nadzorem
    kierownika prac, przez pracowników odpowiednio przeszkolonych pod
wzgl dem
    przewidywanych operacji;
b)  Do monta u i demonta u rusztowania ruchomego potrzeba zawsze co najmniej dwóch osób,
    maj cychdo wiadczenie i obeznanychz instrukcj monta u i ograniczeniamiwu ytkowaniu;
c)  Podczas robót monta owych lub demonta owych rusztowania ruchomego o wysoko ci 2,0 m
    od pod o a, na ca ej powierzchni nale y u o y p yty robocze lub panele do rusztowa ,
    o wymiarach odpowiednich do wymiarów rusztowania, jako nawierzchnie robocze dla personelu
    monta owego.
d) Zale nieodwysoko ciktór chcesi osi gn dokonujesi wyboru jednej zkonfiguracji
    przedstawionych w Rozdziale 5, gdzie podano tak e masy konstrukcji oraz
ilo ci
    niezb dnych do monta u elementów. NIE U YWA RUSZTOWANIA
RUCHOMEGO
    O KONFIGURACJI ODMIENNEJ OD PRZEDSTAWIONYCH W NINIEJSZEJ
INSTRUKCJI,
    ABY NIE POGORSZY STABILNO CI RUSZTOWANIA ZARÓWNO W
WARUNKACH
    PRACY JAK I PRZESTOJU;
e)  Mocowanie por czy, st e poziomych i uko nych odbywa si za pomoc urz dze zamykania
    szybkiego (zatrzaski), którewykluczaj przypadkoweroz czeniesi elementów;
f)   Elementy stanowi ce rusztowanie ruchome powinny by przenoszone (podczas monta u
    i demonta u) w pozycji pionowej, za pomoc zawiesi lub w inny odpowiedni sposób. Nie

6.2.Kontrolewst pne

a)  Pod o e na którym b dzie montowane i ewentualnie przemieszczane rusztowanie ruchome
    robocze musi przenie jego ci ar, powinno by wyrównane i poziome aby zapewni
    równomierne roz o enie ci aru (z odpowiednich tabel podaj cych mas konstrukcji oraz
    dopuszczalneobci eniapodestówroboczych,ustali ci ar ca kowity, obci aj cypod o e);
b)  Wszelkie przeszkody powinnyby usuni te;
c)  Czynno cimonta owerozpoczyna wy cznieprzy brakuwiatru;
d)  Nale y sprawdzi , czy wszystkie elementy sk adowe, ewentualne akcesoria, narz dzia
    i urz dzenia bezpiecze stwadomonta u rusztowanias dodyspozycji namiejscu.
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6.3. Instrukcja monta u Rapido 160: podstawa z
ko ami

MONTA PODSTAWY Z KO AMI

WKR CI CZTERY KO AWSPÓDPODSTAWY

A DO PIER CIENIAOPOROWEGO,DOKR CI MOCNO.

6.4. Instrukcja monta u Rapido 160: modu
podstawy

RYS. 1
1.  USTAWI RAMY BOCZNE NAPRZECIW SIEBIE

    W ODLEG O CI OKO O 160 cm;

2. W O Y W ODPOWIEDNIE ZACZEPY (RYS. 2) CZTERY

    ST ENIA POZIOME(A);

3. W O Y W ODPOWIEDNIE ZACZEPY (RYS. 2) DWA

    ST ENIA PRZEK TNE (B) USTAWIAJ C JE W „ X”
PO

    OBU STRONACH.

RYS. 2

6.5. Instrukcja monta u Rapido 160:
stabilizatory
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1. WKR CI KOREK(A, Foto 1) WSTOP PODPORYSTABILIZATORA(B, Foto 1);

2. PRZYSTAWI STABILIZATOR(B, Foto 1) DO RAMYBOCZNEJ(C, Foto 1) MODU UPODSTAWY;

3. ZAMOCOWA STABILIZATOR OPASKAMI NA WYPOSA ENIU, POPRZEZ OBJ CIE DWIEMA P YTKAMI

PROFILOWANYMI (D, Foto 2), W O Y TRZY RUBY (E, Foto 3) W P YTKI (D, Foto 2) ORAZ TULEJKI (F, Foto 3)

ABY WKR CI NAST PNIE, LEKKO I BEZ ZACISKANIA, GA KI (H, Foto 4). GA KI POWINNY BY ZA O ONE

NA ZEWN TRZRUSZTOWANIA RUCHOMEGO;

4. ZA O Y DRUG OPASK JAK WY EJ,W ODLEG O CIOKO O30cmOD PIERWSZEJ;

5. OBRÓCI STABILIZATOR I USTAWI GO Z ODCHYLENIEM OKO O 30° WZGL DEM KRÓTSZEGO BOKU

RUSZTOWANIA, SPRAWDZI , CZY STABILIZATOR STYKA SI Z POD O EM. UWAGA: NIEPRAWID OWE

USTAWIENIE STABILIZATORA GROZI PRZEWRÓCENIEM SI RUSZTOWANIA RUCHOMEGO;

6. STABILIZATOR WYPOSA ONY JEST W BLOKAD OBROTU, KTÓR NALE Y ZA O Y , OBRACAJ C

STABILIZATOR TAK, ABYUSTAWI RUB BLOKUJ C (L, Foto 5) NAPRZECIWOTWORU (I, Foto 5);

7. PRZESUN OPASK W GÓR TAK, ABY W O Y RUBY BLOKUJ CE (L, Foto 5) W OTWÓR (I, Foto 5). UWAGA

POD OBCI ENIEM RUSZTOWANIE MO E ULEC OBROTOWI, DLATEGO NALE Y URUCHOMI

URZ DZENIE BLOKUJ CE. NIEPRAWID OWE USTAWIENIE STABILIZATORAGROZIPRZEWRÓCENIEMSI

RUSZTOWANIA RUCHOMEGO;

8. PO OSTATECZNYM SPRAWDZENIU STYKU STABILIZATORA Z POD O EM DOKR CI KOLEJNO SZE

POKR TEK OBEJM STABILIZATORA, UPEWNIAJ C SI , E WSZYSTKIE S MOCNO DOCI NI TE;

9. POWTÓRZY CZYNNO CI WYMIENIONE W PUNKTACH 1-2-3-4-5-6-7-8 NA POZOSTA YCH TRZECH

STABILIZATORACH.

6.6. Instrukcja monta u Rapido 160: modu po redni

RYS. 1 RYS. 2 RYS. 3

1.  W O Y  RAMY BOCZNE MODU U
    PO REDNIEGO (A) W ODPOWIEDNIE S UPKI
    PODSTAWY (RYS. 2)
2.  ZA O Y  CZTERY PROFILOWANE SWORZNIE

(A, RYS. 3);
3.  ZAMONTOWA  DWA ST ENIA (A)
    W ODPOWIEDNIE ZACZEPY (RYS. 4)
4.  ZAMONTOWA  CZTERY ST ENIA POZIOME
    W ODPOWIEDNIE ZACZEPY.

RYS. 4
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6.7. Instrukcja monta u Rapido 160: modu
ko cowy

RYS. 1 RYS. 2 RYS. 3

1.  W O Y RAMY BOCZNE MODU U KO COWEGO (A) W ODPOWIEDNIE

    S UPKI MODU UPO REDNIEGO (RYS. 2)

2.  ZA O Y CZTERYPROFILOWANESWORZNIEBLOKUJ CE(A, RYS. 3);

3.  ZA O Y DWA ST ENIA UKO NE(A) WODPOWIEDNIEZACZEPY

4.  ZAMONTOWA CZTERYST ENIA POZIOMEWODPOWIEDNIEZACZEPY

5. ZAMONTOWA POR CZE (A, RYS. 1) – PATRZINSTRUKCJA ROZDZIA 6.9.
RYS. 4

6.8. Instrukcja monta u Rapido 160: podest
roboczy

RYS. 1

RYS. 2
RYS. 3

1. U O Y PODEST ROBOCZY (A) NA CZWARTYM OD GÓRY SZCZEBLU MODU U KO COWEGO,

    SPRAWDZAJ C,CZYZACZEPYS DOBRZEZABLOKOWANE(RYS. 1);

2.  ZA O Y BURTY (B) ZWPUSTEM(RYS. 2);

3.  ZA O Y WZMOCNIENIAPOR CZY(C, RYS. 1) PATRZINSTRUKCJA ROZDZIA 6.9.

4.  W PRZYPADKU RUSZTOWANIA KOTWIONEGO DO CIANY, GDY USTAWIA SI PODEST NA INNYM NI

    CZWARTY OD GÓRY SZCZEBLU MODU U KO COWEGO, ZAMONTOWA OD WEWN TRZNEJ STRONY

    RAMY POR CZE Z ODPOWIEDNIMI WZMOCNIENIAMI JAK NA RYS. 3;

5.  PIERWSZY PODEST ROBOCZY POWINIEN BY ZA O ONY NA WYSOKO CI NIE WI KSZEJ NI 4 m

    OD ZIEMI. NAST PNE PODESTY ROBOCZE NALE Y MONTOWA W ODLEG O CIACH POMI DZY NIMI

    NIE WI KSZYCH OD 4 m.
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6.9. Instrukcja monta u Rapido 160: barierka
ko cowa

RYS. 1 RYS. 2

1.  ZAMONTOWA POR CZEOD WEWN TRZNEJSTRONYRAMYNA ODPOWIEDNIENITY

    ZAMONTOWANEW RAMIERUSZTOWANIA.

6.10. Instrukcja monta u Rapido 160: wzmocnienie barierki
d ugiej

1 3

2

1.  ZACZEPI WZMOCNIENIEDO KRAW NIKAW POBLI U RODKAPODESTU (Foto 1);

2.  ZACZEPI WZMOCNIENIEDOPOR CZYUGINAJ CJ LEKKO TAK, ABYWESZ A

    W PROWADNIC (Foto 2);

3. ZACZEPI WZMOCNIENIEDOPOR CZYGÓRNEJUGINAJ CJ LEKKO TAK, ABYWESZ A

    W PROWADNIC (Foto 3);
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6.11. Instrukcja monta u Rapido 160: zesp
drabinowy

RYS. 1 RYS. 2

Nie stosowa

przed u ki

przy r nicy

poziomów
wi kszej

od 1,5 m

1.  ZACZEPI PRZED U K (A) DO RAMYBOCZNEJ(B)

2. Z CZY PASEM(C) PRZED U K ZRAM BOCZN (RYS. 2)

6.12. Instrukcja monta u Rapido 160: podstawa
samopoziomuj ca

UWAGA; MUSZ BY WYKORZYSTANE KO A MODU U PODSTAWY

Z RAMY BOCZNEJ PODSTAWY ZDJ OBSAD K ZAST PUJ C J OBSAD ARTYKU U O

KODZIE 168, ZAMONTOWA KO A 125 mm NA KO CACH RURY GWINTOWANEJ, GDZIE

ZNAJDUJE SI GWINTOWANA TULEJKA. ZA O Y KO A WRAZ Z GWINTOWAN TULEJK

ODSPODUOSAD ZAMONTOWANYCH UPRZEDNIO.
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6.13. Instrukcja monta u Rapido 160: zesp
sk adalny

RYS. A – MONTA  PODSTAWY Z KO AMI

WKR CI  CZTERY KO A W SPÓD PODSTAWY

A  DO PIER CIENIA OPOROWEGO,

DOKR CI  MOCNO.

RYS. B – OTWIERANIE PODSTAWY

USTAWI  MODU  PODSTAWY PIONOWO

I OTWORZY  GO JAK NA FOTOGRAFII.

RYS. C – BLOKADA

ZAWIASU W O Y  SWORZE

BLOKADY ZAWIASU

RYS. D – POPRZECZKA
ZA O Y  POPRZECZK  POZIOM  W CZ CI
GÓRNEJ, JAK POKAZANO NA FOTOGRAFII

6.14. Instrukcja monta u Pontal 2000: podstawa z
ko ami

MONTA  PODSTAWY Z KO AMI

WKR CI  CZTERY KO A W DOLN  CZ

PODSTAWY A  DO PIER CIENIA

OPOROWEGO, DOKR CI  MOCNO.
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6.15. Instrukcja monta u Pontal 2000: modu
podstawy

RYS. 1
1.  USTAWI  RAMY BOCZNE NAPRZECIW SIEBIE

    W ODLEG O CI OKO O 140 cm;

2.  W O Y  W ODPOWIEDNIE ZACZEPY (RYS. 2)

    CZTERY ST ENIA POZIOME (A);

3.  W O Y  W ODPOWIEDNIE ZACZEPY (RYS. 2)

    DWA ST ENIA PRZEK TNE (B)

RYS. 2

6.16. Instrukcja monta u pontal 2000:
stabilizatory

Prawid owe
rozstawienie
stabilizatorów

1.  WKR CI KOREKWSTOP PODPORYSTABILIZATORA;

2.  PRZYSTAWI STABILIZATORDO RAMYBOCZNEJMODU UPODSTAWY;

3.  ZAMOCOWA STABILIZATORZA CZONYMIOBEJMAMI,POPRZEZ OBJ CIEDWIEMAP YTKAMI

    PROFILOWANYMI (D, Foto 2), W O Y TRZY RUBY (E, Foto 3) W P YTKI (D, Foto 2) ORAZ TULEJKI (F, Foto 3),

    ABY WKR CI NAST PNIE, LEKKO I BEZ ZACISKANIA, POKR T A (H, Foto 4). POKR T A POWINNY BY

    ZA O ONE NA ZEWN TRZ RUSZTOWANIA RUCHOMEGO;

4.  ZA O Y DRUG OPASK JAK WY EJ,W ODLEG O CIOKO O30cmOD PIERWSZEJ;

5.  OBRÓCI STABILIZATOR I USTAWI GO Z ODCHYLENIEM OKO O 30O WZGL DEM KRÓTSZEGO BOKU

    RUSZTOWANIA, SPRAWDZI , CZY STABILIZATOR STYKA SI Z POD O EM. UWAGA: NIEPRAWID OWE

    USTAWIENIE STABILIZATORA GROZI PRZEWRÓCENIEM SI RUSZTOWANIA;
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6.  STABILIZATOR WYPOSA ONY JEST W BLOKAD OBROTU, KTÓR NALE Y ZA O Y , OBRACAJ C

    STABILIZATOR TAK, ABY USTAWI RUB BLOKUJ C (L, Foto 5) NAPRZECIW OTWORU (I, Foto 5);

7.  PRZESUN OPASK W GÓR TAK, ABY W O Y RUBY BLOKUJ CE (L, Foto 5) W OTWÓR (I, Foto 5). UWAGA:

    POD OBCI ENIEM  RUSZTOWANIE MO E ULEC OBROTOWI, DLATEGO NALE Y URUCHOMI
URZ DZENIE

    BLOKUJ CE. NIEPRAWID OWE USTAWIENIE STABILIZATORA GROZI PRZEWRÓCENIEM SI
RUSZTOWANIA

    RUCHOMEGO;

8.  PO OSTATECZNYM SPRAWDZENIU STYKU STABILIZATORA Z POD O EM DOKR CI KOLEJNO SZE

    POKR TE OBEJM STABILIZATORA, UPEWNIAJ C SI , E WSZYSTKIE S MOCNO DOCI NI TE;

9.  POWTÓRZY CZYNNO CI WYMIENIONE W PUNKTACH 1-2-3-4-5-6-7-8 NA POZOSTA YCH TRZECH

6.17. Instrukcja monta u Pontal 2000: modu
górny

RYS. 1 RYS. 2 RYS. 3

1.  W O Y  RAMY BOCZNE MODU U
    KO COWEGO (A) W ODPOWIEDNIE S UPKI
    MODU U PO REDNIEGO (RYS. 2)
2.  ZA O Y  CZTERY PROFILOWANE SWORZNIE
    BLOKUJ CE (A, RYS. 3);
3.  ZA O Y  DWA ST ENIA UKO NE (A)
    W ODPOWIEDNIE ZACZEPY(RYS. 4)
4.  ZAMONTOWA  DWA ST ENIA POZIOME
    W ODPOWIEDNIE ZACZEPY

RYS. 4

6.18. Instrukcja monta u Pontal 2000: podest
roboczy

RYS. 1

RYS. 2

RYS. 3
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1.  U O Y PODEST ROBOCZY (A) NA CZWARTYM OD GÓRY SZCZEBLU MODU U KO COWEGO, SPRAWDZAJ C,

    CZYZACZEPYS DOBRZEZABLOKOWANE(RYS. 1);

2.  ZA O Y BURTY(B) ZWPUSTEM (RYS. 2);

3.  ZA O Y WZMOCNIENIA POR CZY(C, RYS. 1) PATRZ INSTRUKCJAROZDZIA 6.19;

4. W PRZYPADKU RUSZTOWANIA KOTWIONEGO DO CIANY, GDY USTAWIA SI PODEST NA INNYM NI CZWARTY

    OD GÓRY SZCZEBLU MODU U KO COWEGO, ZAMONTOWA STABILIZATORY Z ODPOWIEDNIMI WZMOCNIENIAMI

    JAK NA RYS. 3;

5.  PIERWSZY PODEST ROBOCZY POWINIEN BY ZA O ONY NA WYSOKO CI NIE WI KSZEJ NI 4 m OD ZIEMI.

    NAST PNEPODESTYROBOCZENALE YMONTOWA W ODLEG O CIACHPOMI DZYNIMI NIE WI KSZYCHOD4m.

6.19. Instrukcja monta u Pontal 2000: wzmocnienie barierki d ugiej

1 3

2

1.  ZACZEPI WZMOCNIENIEDO KRAW NIKAW POBLI U RODKAPODESTU (Foto 1);
2.  ZACZEPI WZMOCNIENIE DO POR CZY UGINAJ C LEKKO BELECZK TAK, ABY WESZ A W PROWADNIC

(Foto 2);
3. ZACZEPI WZMOCNIENIE DO POR CZY GÓRNEJ UGINAJ C LEKKO BELECZK TAK, ABY WESZ A

    W PROWADNIC (Foto 3);

6.20. Instrukcja monta u Pontal 2000: zesp  drabinowy

RYS. 1 RYS. 2

Nie stosowa

przed u ki

przy r nicy

poziomów

wi kszej
od 1,5 m

1.  ZACZEPI PRZED U K (A) DO RAMYBOCZNEJ(B)

2. Z CZY PASEM(C) PRZED U K ZRAM BOCZN (RYS. 2)
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6.21. Instrukcja monta u Pontal 2000: podstawa
samopoziomuj ca

UWAGA; MUSZ BY WYKORZYSTANE KO A MODU U PODSTAWY

Z RAMY BOCZNEJ PODSTAWY ZDJ OBSAD K ZAST PUJ C J OBSAD ARTYKU U O KODZIE PONTAL 6,

ZAMONTOWA KO A NA KO CACH RURY GWINTOWANEJ, GDZIE ZNAJDUJE SI GWINTOWANA TULEJKA.

ZA O Y KO A WRAZ Z GWINTOWAN TULEJK OD SPODU OSAD ZAMONTOWANYCH UPRZEDNIO.

6.22. Instrukcja monta u Pontal 2000: monta zespo u
sk adalnego

RYS. A – MONTA  PODSTAWY Z

KO AMI WKR CI  CZTERY KO A W

SPÓD PODSTAWY A  DO PIER CIENIA

OPOROWEGO, DOKR CI  MOCNO.

RYS. B – OTWIERANIE PODSTAWY

USTAWI  MOD  PODSTAWY PIONOWO

I OTWORZY  GO JAK NA FOTOGRAFII.
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RYS. C – BLOKADA

ZAWIASU W O Y  SWORZE

BLOKADY ZAWIASU

RYS. D – POPRZECZKA
ZA O Y  POPRZECZK  POZIOM  W CZ CI
GÓRNEJ, JAK POKAZANO NA FOTOGRAFII

OSTRZE ENIA:

•   Przed zako czeniem prac monta owych a wi c przed u ytkowaniem rusztowania ruchomego sprawdzi ,

    czywszystkie z czas dobrze i prawid owo zablokowanezapomoc odpowiednichurz dze zaciskowych;

•   Usun  z rusztowania ruchomego wszystkie urz dzenia monta owe, które nie s  elementami konfiguracji

    monta owej modelu (jak np. podesty systemowe, panele do rusztowa oraz inne);

•   Rusztowania ruchome po zmontowaniu mog by przemieszczane do miejsc przysz ego wykorzystania.

    W celu przemieszczenia podnie stabilizatory ponad pod o e (do maksimum 20 mm), odblokowa

    d wigniami hamulce i przemie ci rusztowanie ruchome do danego miejsca pracy, z zachowaniem

    „ Instrukcji bezpiecze stwa” wed ug Rozdzia u 2. Na miejscu pracy zablokowa ko a za pomoc
d wigni

    hamulcowych i przywróci styk z pod o em stóp stabilizatorów. Ewentualnie wyregulowa ko a,

    gdyby rusztowanie ruchome nie znajdowa o si  w pozycji poziomej a ko a i stabilizatory nie mia y dobrego

    kontaktu z pod og .

6.23.Demonta

Demonta rusztowania ruchomego powinien odbywa si w kolejno ci odwrotnej jak ta podczas monta u.

Podczas demonta u nale y zwróci uwag , e przedtem trzeba ponownie za o y na ca ej powierzchni
podesty robocze lub p yty rusztowaniowe, o wymiarach dostosowanych do wielko ci rusztowania, niezb dne

jakopowierzchniedost pu dla personelu roboczego.

6.24. Kontrola, utrzymywanie i
konserwacja
a) Po pewnym okresie u ytkowania usun , zgodnie z decyzj operatora, zanieczyszczenia b otne

    betonowe, lakiernicze itp. wyst puj ceewentualnie na r nych elementach sk adowych;

b) Czyszczenie za pomoc wody z detergentami dost pnymi w handlu. W przypadku

    zanieczyszcze lakierniczych stosowa rozpuszczalniki (UWAGA: detergenty nie powinny
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    przedostawa si do ziemi, p yny czyszcz ce powinny by neutralizowane zgodnie z obowi zuj cymi

    przepisami ochrony rodowiska);

c) Smarowa wszystkie cz ci ruchome (dr ek gwintowany, podpory k , urz dzenia szybkiego zamykania)

    smarami dost pnymi w handlu. W okresie zimowym stosowa smary p ynne. Usuwa nadmiar smaru.

rodek smaruj cy nie mo e by obecny na powierzchniach komunikacyjnych, aby nie stwarza zagro enia

    po lizgni cia si osób u ytkuj cych (usuwa tkaniny zanieczyszczone olejami zgodnie z obowi zuj cymi

    przepisami ochrony rodowiska);

d) Przed ka dym monta em sprawdzi  stan techniczny elementów sk adowych, wymieniaj c uszkodzone na

    nowe tegosamego typu, bezwzgl dnie oryginalne, jak nakazuje Wytwórca:

    a. Sprawdzi ramy boczne, czy nie posiadaj deformacji, wgniece , p kni . Rama z wadami nie mo e by

    u ytkowana;

    b. Sprawdzi st enia poziome i uko ne, czy nie posiadaj deformacji, wgniece , p kni . Sprawdzi

    dzia anie urz dze szybkiego zamykania. Wadliwe elementy nie mog by u ytkowane;

    c. Sprawdzi por cze, czy nie posiadaj deformacji, wgniece , p kni . Sprawdzi dzia anie urz dze

    szybkiego zamykania.Wadliwapor cz nie mo eby u ytkowana;

    d. Sprawdzi podesty robocze, czy nie posiadaj deformacji, wgniece , p kni . Sprawdzi dzia anie

    urz dze szybkiego zamykania. Wadliwy podest nie mo e by u ytkowany. Zbada przesuwno w azu,

    je li wyst puje;

    e. Skontrolowa stan drewna burty. Zbada wpusty burty, czy nie maj p kni . Wadliwa

    burta nie mo e by u ytkowany;

    f.  Skontrolowa  obracanie si  k , skontrolowa  przesuw dr ka gwintowanego oraz dzia anie hamulców.

    Wadliwe ko o nie mo eby u ytkowane.

e) Przechowywanie elementów sk adowych rusztowania ruchomego powinnoodbywa si w warunkach, które
    wykluczaj jakiekolwiek ich uszkodzenie. Elementy sk adowe rusztowania powinny by magazynowane

    w miejscu chronionym przed wp ywami atmosferycznymi. Najlepiej przechowywa je w pozycji pionowej.

    Podczas transportu do lub z miejsca przechowywania, elementy rusztowania powinny by  zabezpieczone

    przed przesuwem, uderzeniem czyupadkiem. Przyza adunkuelementów nie wolno ich rzuca .

6.25. Pomosty i urz dzenia
tymczasowe

Podczas prac na wysoko ciach wi kszych od 2 m musz by stosowane, w miar post pu tych prac,
odpowiednie rusztowania lub pomosty, lub podobne urz dzenia tymczasowe, w ka dym razie zabezpieczenia

eliminuj ce zagro enie upadkiem osób i przedmiotów. Monta i demonta urz dze tymczasowych

powinien przebiega pod bezpo rednim nadzorem kierownika robót.
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6.26. Pasy
bezpiecze stwa

Podczas czynno ci monta u i demonta u rusztowania, osoby zatrudnione powinny

u ywa jednakowego rodzaju pasów bezpiecze stwa, z uprz po czon z lin
asekuracyjn , która ogranicza swobodny upadek do nie wi cej ni 0,7 m. Lina

asekuracyjna powinna by zamocowana, bezpo rednio lub poprzez pier cie

przesuwny do liny odpowiednio mocno napi tej, do stabilnych elementów

konstrukcji tymczasowych stosowanych do monta u/demonta u rusztowania,
lub do cz ci samego rusztowania. Urz dzenie zabezpieczaj ce przed upadkiem,

pas bezpiecze stwa oraz lina asekuracyjna powinny by atestowane, posiada

przekroje takie, aby wytrzyma y obci enia wyst puj ce przy ewentualnym

upadku pracownika.
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Rozdzia 7 – ZAKOTWIENIE
POMOSTU

7.1.R nicepomi dzyUNI1004 ID.P.R.07-01-1956nr164

Rusztowania robocze opisane w niniejszej instrukcji s konstrukcyjnie zgodne tak z Norm

Techniczn UNI HD 1004 jak te z D.P.R. (Rozporz dzenie) 07-01-1956 nr 164; r nice polegaj
na mo liwo ci u ytkowania:

•   W przypadku u ytkowania wg UNI HD 1004 rusztowania mog mie dopuszczaln wysoko

   maksymaln jak w niniejszej Instrukcji (rusztowania musz by montowane ze skrupulatnym

   przestrzeganiem konfiguracji standardowych przedstawionych w niniejszej Instrukcji rozdzia y

   5.1 – 5.2). Zaleca si w ka dym przypadku, cho nie jest to obowi zkowe, kotwienie rusztowania

   dosta ej, stabilnej konstrukcji.

UNI
HD 1004

WYSOKO  MAKSYMALNA
U YTKOWANIE ZEWN TRZNE
8 METRÓW

WYSOKO  MAKSYMALNA

U YTKOWANIE WEWN TRZNE

12 METRÓW

H MAX WEWN TRZ

JAK W NINIEJSZEJ

INSTRUKCJI H MAX NA ZEWN TRZ

JAK W NINIEJSZEJ

INSTRUKCJI

•   W przypadku u ytkowania wg normy D.P.R. 07-01-1956 nr 164 te same rusztowania mog mie

   dopuszczaln wysoko maksymaln podestu roboczego jak przedstawiono w poni szej tabeli.

   Musz by obowi zkowo kotwione do sta ej, stabilnej konstrukcji co cztery metry. Ko a podstawy

   musz by blokowanezapomoc klinów.
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DPR
7 stycznia 1956

art. 52

kotwienie co 2 (dwa) pi tra

KOTWIENIE

CO 4 METRY

ARTYKU

MODEL RAPIDO 160
K20 K30 K40 K50 K60 K70 K80 K90 K100

h ca kowite [cm] 200

Szeroko
rusztowania [m] 0,7

Masa
ca kowita [kg]

42,5

300 400 500 600 700 800 900 1000

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

50,5 65,6 71,8 78,1 111,3 117,6 123,8 130,1

Wyszczególnienie elementów sk adowych

Kod 161 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kod 162 1 1 2 2 3 3

Kod 163 1 1 1 1

Kod 169 1 1 1

Kod 165 1 1 1 1 1 1 1 1

Kod 164 1 1 1 1 2 2 2 3 3

Kod 170 1 1 1 2 2

Kod 172 2 2 2 4 4 4 6 6

MODEL PONTAL 2000
ARTYKU X25 X32 X40 X47 X55

h ca kowite [cm] 150 220 300 370 450

Masa
ca kowita [kg]

30 39 58 67 71

Kod Pontal 1

Kod Pontal 2

Kod Pontal 3

Wyszczególnienie elementów sk adowych

1 1 1 1 1

1 1 2

1 1

Kod Pontal 4

Kod Pontal 5

1

1

1

1

1

1

1

1

Kod Pontal –
R

1 1 1 1 1

Kod 172 2 2 2 2
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Podesty robocze musz by obowi zkowo u o one w odleg o ci maksymalnie 4 metry jeden od

drugiego. Rusztowanie robocze musi zawiera podest roboczy, kraw niki i por cze (balustrady)
zabezpieczaj ce boki, jak pokazano na fotografii:

H = 100 cm

7.2.Stosowanieelementówdystansowychdo cian

WYTWÓRCA NIE DOSTARCZA ZAKOTWIE RUSZTOWA , LECZ OGRANICZA SI DO

PODANIA WSKAZA , KTÓRE POWINNY POMÓC U YTKOWNIKOWI WYBRA SYSTEM

NAJBARDZIEJ W A CIWY W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH OPERACYJNYCH.

•   Elementy dystansowe wzgl dem ciany, w postaci zakotwie  do niej, s stosowane tylko na jednym boku

    (monta od strony ciany) rusztowania i s u dozapewnienia jegostabilno ci i bezpiecze stwa;

•   Ustali punkty monta u ko ków kotwi cych na murze bior c pod uwag , e zakotwienia do ciany s

    wykonywane podczas monta u konstrukcji i zawsze w parach o rozstawie maksymalnym 4 metrów jedna od

    drugiej (UWAGA: na rusztowaniu roboczym najwy ej usytuowane zakotwienie powinno by wykonane do

    przedostatniej poprzeczki (szczebla) najwy szej no nej ramy bocznej);

UWAGA:
Schemat zakotwienia
przedstawiony na
rysunku jest czysto
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•   Wykonywa odpowiednie otwory do ko ków w murze tak, aby si y kotwi ce wypada y w pobli u

   w z ówramy;

•   Zakotwienia do ciany powinny by dokonane za pomoc elementów konstrukcyjnych

   metalowych (stal lub aluminium) o przekroju u ytecznym nie mniejszym od rur konstrukcji

   g ównej. Przekrojestosowanemog by nast puj ce:

   – Ruryokr g eo rednicy 50 mm,grubo 1,5mm;

   – Rurykwadratoweo boku40 mm,grubo 1,5mm;

•   Zakotwienie powinnoby wykonanewpobli upodestu roboczego;

•   Ko ek stosowany do zakotwienia do ciany powinien mie rednic otworu mocuj cego

   minimum 8 mm(u ytkownikdostarczako ki wew asnymzakresie);

•   G boko zakotwieniawmurze powinnawynosi minimum55 mm;

•   Element kotwi cy rusztowanie powinien, w ka dym punkcie mocowania, posiada  nast puj c

   charakterystyk wytrzyma o ciow minimaln :

Model Rusztowania
Wytrzyma o  na si

Normaln  (N)
Wytrzyma o  na si

Tn c  (N)

Rapido 160 850 N 400 N

Pontal 2000 450 N 70 N

•   Elementy mocowania do ciany musza by tego samego typu i mie t sam charakterystyk

   wewszystkichpunktachzakotwienia konstrukcji;
•   Elementy mocowania powinny by roz o one symetrycznie wzgl dem rodkowego podestu

konstrukcji; ewentualneasymetrie,wka dymprzypadku powinnyby mniejszeod100 mm.
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KARTA GWARANCYJNA –  DRABINY, RUSZTOWANIA

Nazwa wyrobu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data zakupu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Okres gwarancji: 5 lat (dot. drabin i rusztowa ) oddaty zakupu (woparciu oparagon fiskalny lub faktur sprzeda y).

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI:
1.    AKALA FARAONE Sp. z o.o. (zwana dalej gwarantem) gwarantuje zachowanie pe nych w a ciwo ci technicznych

produktu, zgodnie z jego przeznaczeniem, przez okres 60 m-cy od daty zakupu, nie d u ej jednak ni 72 miesi cy od daty

produkcji, podwarunkiem przestrzegania zasadmonta u i u ytkowaniaopisanychszczeg owowinstrukcji.

2.   Odpowiedzialno z tytu u gwarancji obejmuje tylkowadypowsta e zprzyczyn tkwi cychwsprzedanej rzeczy.

3.   Naprawiegwarancyjnej nie podlegaj wszczególno ci uszkodzeniawynikaj ce z:

      –   dzia ania si y wy szej (huragan, po ar, itp.),

– nieprawid owego (niezgodnegoz instrukcj ) u ytkowania,

– b dówwmonta u,

– przeci eniawyrobu ponaddopuszczalne jegoobci enie,

– uszkodze mechanicznych.
4.   W przypadku stwierdzenia nieprawid owej pracy lub jako ci wyrobu Kupuj cy zobowi zany jest zg osi ten fakt do punktu

sprzeda y, w którym zakupi produkt, a w przypadku jego likwidacji uzyska telefonicznie lub za po rednictwem poczty
w siedzibie Gwaranta (TEL. 091 5790390) informacj o najbli szym miejscu, w którym nale y zg osi reklamacj .

Serwis gwarancyjny b dzie wiadczony jedynie po przedstawieniu w punkcie sprzeda y reklamowanego wyrobu wraz z

poprawnie wype nion kart gwarancyjn i dowodemzakupu.

5.   Kupuj cy dostarczaj c Produkt do punktu sprzeda y, a w szczególno ci przesy aj c go przez osoby trzecie,

zobowi zany jest zapewni mu odpowiednie opakowanie. Wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia Produktu

wynikaj ce z jego niew a ciwegoopakowaniaobci aj wy cznie Kupuj cego.

6.   Kupuj cy ma obowi zek dostarczy wyrób do punktu, o którym mowa w pkt 4 na w asny koszt, a w przypadku uznania

gwarancji koszty te zostan zwrócone napodstawie faktury wystawionej przezprzewo nika lub Kupuj cego.

7.    Sprzedawca lub inny podmiot uprawniony do przyj cia reklamacji ma obowi zek dostarczenia wyrobu do Gwaranta

wci gu 7dni odchwili przyj cia zg oszenia wcelu przeprowadzenia odpowiednich bada technicznych.

8.   W przypadku stwierdzenia wadkonstrukcyjnychGwarant gwarantuje bezp atn napraw lub wymian towaru nanowy.

9.   Kupuj cyponosi koszty:

– przesy ki uszkodzonegowyrobu dopunktu Sprzeda y lub innegowskazanegoprzezGwaranta,

– dojazdu i delegacji Serwisudomiejsca naprawy, o ile naprawamusi by wykonanau Kupuj cego,
– przesy ek, naprawy, cz ci i robocizny w przypadku stwierdzenia uszkodze z winy Kupuj cego. W takim przypadku

naprawa zostanie dokonana tylko po otrzymaniu pisemnego zlecenia od Kupuj cego. Sprzedaj cy przed

przyst pieniem donaprawyzobowi zuje si doprzygotowanawst pnej wyceny.

10. Sprzedaj cegoobci aj :

– koszty przesy ki uszkodzonegowyrobu zpunktu sprzeda ydosiedziby Gwaranta.

11.  Gwarantaobci aj :

– Koszty naprawygwarancyjnej wpostaci cz ci i robocizny-w przypadku, gdy zostaj stwierdzone wadykonstrukcyjne
– Koszt przesy ki naprawionego wyrobu do Kupuj cego (na terenie Polski i tylko pod warunkiem naprawy

gwarancyjnej).

– Wszelkie sprawysporne nie obj te niniejszymdokumentemrozstrzygane b d zgodnie zpolskimustawodawstwem.
12. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar nie wy cza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnie kupuj cego,

wynikaj cych z niezgodno ci towaru z umow , zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27.07.2002 roku o szczególnych

warunkachsprzeda ykonsumenckiej orazozmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002Nr 141, poz. 1176)

13.  Gwarancja jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
14.  Dane gwaranta: AKALA FARAONE Sp. z o.o. , ul. Prosta 32 , 72-100 ozienica - Goleniowski Park Przemys owy,

tel. 0915790390, fax 915790394,wpisdoKRS0000106340,NIP851-10-01-482,REGON 810612510

2007-01
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KARTA INTERWENCJI I
NAPRAW

Data Opis naprawy Podpis serwisanta
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Akala Faraone Sp. Z o.o.
ul. Prosta 32, 72-100 Goleniów, ozienica

tel. +48 091 579 03 90, fax +48 091 579 03 94

www.faraone.pl, info@faraone.pl

mailto:info@faraone.pl

