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Rozdzia 1 – INFORMACJE
OGÓLNE
1.1.
Wprowadzenie

Niniejsza  Instrukcja  u ytkowania  i  ograniczenia  zastosowania  dotycz   wy cznie jezdnych
rusztowa  roboczych z linii Top System, których o wiadczenie o zgodno ci podano w paragrafie
1.5. Jezdne rusztowania robocze mo na wykorzystywa  wy cznie do prac wyko czeniowych,
do konserwacji lub do podobnych czynno ci. Niniejsza Instrukcja u ytkowania zawiera wa ne
wskazówki dotycz ce u ytkowania, konserwacji i bezpiecze stwa jezdnych rusztowa
roboczych; operator musi si  z nimi dok adnie zapozna  przez przyst pieniem do pracy i na
w asn   odpowiedzialno   musi:

  Zapewni  przestrzeganie przepisów lokalnych, regionalnych i krajowych;
  Przestrzega  zasad (ustaw, regulaminów, dyrektyw, itd.) dotycz cych
bezpiecze stwa, zawartych w Instrukcji u ytkowania;
  Upewni  si , czy Instrukcja u ytkowania jest dost pna dla u ytkowników oraz czy
przestrzegaj  oni szczeg owo wszystkich zawartych w niej zalece , ostrze e , uwag
oraz przepisów bezpiecze stwa

Monta   jezdnych  rusztowa   roboczych  nale y  przeprowadza   zgodnie  ze  wskazówkami
producenta  po  to,  by  zapewni   warunki  niezb dne  do  uzyskania  stabilno ci, przewidziane
w projekcie  i  zweryfikowane  podczas  prób.  Nale y  przypomnie , e  monta   i  demonta
obiektów  tymczasowych,  zgodnie  z  prawem,  musi  by   przeprowadzany  pod  bezpo rednim
nadzorem  kierownika  robót,  który  jest  zobowi zany  do  sprawdzenia  nienaruszonego stanu

elementów  konstrukcji  oraz  prawid owo ci  po cze   i  systemów  bezpiecze stwa. Kierownik
robót  musi  zadba   by,  podczas  monta u,  demonta u  lub  innych  prac  wykonywanych przy
niezabezpieczonym rusztowaniu, czynno ci te by y przeprowadzane z zastosowaniem
odpowiednich zabezpiecze  zapobiegaj cych upadkom. Ponadto kierownik robót musi
sprawdzi , czy podczas monta u i demonta u rusztowania jezdnego nie dochodzi do uderze
lub  upadków  jego  elementów,  co  mog oby  naruszy   ich  struktur   i  funkcjonalno .  Przy
ustawianiu podstawy rusztowania jezdnego nale y bardzo uwa nie sprawdzi , czy wznoszone
na maksymaln  wysoko  rusztowanie nie zawadzi o ewentualne przeszkody. Je li wykonuje si
prace  si   w  pobli u  linii  elektrycznych,  nale y  ustawi   rusztowanie  jezdne  w minimalnej
odleg o ci  5  m,  bior c  pod  uwag   ewentualne  odchylenia,  którym  podlegaj przewody
elektryczne wskutek dzia ania wiatru lub innych zdarze przypadkowych. Kolejne czynno ci
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Dok adne przestrzeganie niniejszej Instrukcji oznacza wykonywanie prac zgodnie z obowi -
zuj cymi  przepisami  bezpiecze stwa  i  zdrowia  pracowników   Dekret  z  moc
ustawy z  19.09.1994 r.  nr  626.

1.2.
Oznaczenia

Rapido System 70x160 Jezdna wie a robocza EN 1004  2  5,39 / 7,92
XXXD Rapido System 70x180 Jezdna wie a robocza EN 1004  2  5,39 /
8,75  XXXD Rapido System 70x250 Jezdna wie a robocza EN 1004  2
5,39 / 9,60  XXXD Rapido System 105x160 Jezdna wie a robocza EN 1004
2  6,24 / 9,60  XXXD Rapido System 105x180 Jezdna wie a robocza EN

 Jezdne rusztowania robocze produkowane s  zgodnie z Normami Technicznymi UNI HD
1004

oraz UNI EN 1004;
 Jezdne rusztowania robocze maj  2 klas  równomiernego rozk adu obci e  (odpowiadaj c

1,5 kN/m2);
 Jezdne rusztowania robocze mog  mie  nast puj c  klas  dost pu do podestów roboczych:

 Dost p typu A: rampa
 Dost p typu B: schody
 Dost p typu C: drabinka pochylona
 Dost p typu D: drabinka pionowa

Na przyk ad: Klasa XBXD oznacza, e jezdna wie a robocza mo e by  wyposa ona (w celu
dost pu  do  podestów  roboczych)  w  schody  (montowane  wewn trz  rusztowania) oraz
w drabinki pionowe (w cz ci bocznej rusztowania). X – oznacza, e nie przewidziano
takiego rodzaju dost pu.
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1.3.
Producent

Producentem  jezdnych  rusztowa   roboczych  z  linii  Rapido  System,  opisanych  w  niniejszej
Instrukcji  u ytkowania  jest:

IMA Spa Tel.: +39 0861 772221
Zona Industriale Contrada Salino Fax: +39 0861 772222
64018 Tortoreto (TE)
ITALY
Dystrybutorem jest:
OROME, Tel. +48 77 417 05 06 Fax: +48 077 544 93 23
Ul. Pu askiego 17, 46-200 Kluczbork www.faraone.opole.pl

e-mail: orome@orome.pl

1.4. Odniesienia do
przepisów

UNI  HD  1004: „ Jezdne wie e robocze (rusztowania jezdne) z o one z

elementów prefabrykowanych. Materia y, elementy, wymiary, obci enia

projektowe i wymogi bezpiecze stwa” ;

UNI EN 1004:2005: „ Mobile access and working towers made of prefabricated elements

– Materials, dimensions, design loads, safety and performance requirements” ;

UNI 8634: „ Konstrukcje ze stopów aluminium: instrukcje dot. oblicze i wykonania”

CNR   UNI  10011: „ Konstrukcje stalowe: instrukcje dot. oblicze , wykonania,

próby i konserwacji” ;

Okólnik  ENPI  29-9  (11.07.75): „ Przepisy odnosz ce si do prób na danie jezdnych

rusztowa roboczych ze sk adanych elementów” ;

EN 1298 (luty 1996): „ Jezdne wie e robocze. Zasady i wytyczne w sprawie

przygotowania instrukcji u ytkowania” ;

Dekret  Ministerialny  z  dnia  27.03.1998  (Dz.U.  nr  102  z  dnia 05.05.1998):
„ Uznanie zgodno ci z obowi zuj cymi przepisami rodków i systemów bezpiecze stwa

dotycz cych konstrukcji i zastosowania wie jezdnych” ;

Dekret z moc  ustawy z dnia 19.09.1996 nr 626 (Dz.U. nr 265 z dnia 12.11.1994 oraz Dz.U.
nr 104 z dnia 06.05.1996): „ Poprawa bezpiecze stwa i zdrowia pracowników w

miejscu pracy” ;
Dekret Prezydenta Republiki z dnia 07.01.1956 nr 164 (Dz.U. nr 78 z dnia 31.03.1956):
„ Przepisy dotycz ce zapobiegania wypadkom przy na konstrukcjach” .
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1.5.O wiadczenieozgodno ci

Producent drabin IMA Spa z siedzib  w Tortoreto (TE) Zona Industriale Contrada Salino

O WIADCZA, E:

 Jezdne  rusztowania  robocze  o  nazwie:  Rapido  System  70/160,  Rapido  System 70x180,
Rapido System 70x250, Rapido System 105x160, Rapido System 105x180, Rapido System

105x250, produkowane s  zgodnie z Normami Technicznymi UNI HD 1004 i UNI EN 1004

 Rusztowania te produkowane s  zgodnie z odno nymi prototypami, które przesz y próby
obci eniowe  i  wytrzyma o ciowe,  o  których  mowa  w  za cznikach    i  B
Normy Technicznej UNI HD 1004, w:

 ISPESL  Departament  ds.  technologii  i  Bezpiecze stwa,  Technologiczne
Laboratorium

Konstrukcji
 Rapido System 70x250   (na podstawie Certyfikatu XXX)

 Na wszystkich produkowanych egzemplarzach widnieje numer identyfikacyjny; Instrukcja
u ytkowania  i  ograniczenia  zastosowania  znajduj   si   w  opakowaniu  k ek rusztowania
jezdnego. Instrukcj  t  sporz dzono zgodnie z przepisami Normy Technicznej EN 1298 oraz
z instrukcjami okre lonymi w za czniku  do Normy Technicznej UNI HD 1004.
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Rozdzia 2 –  INSTRUKCJE DOTYCZ CE
BEZPIECZE STWA
2.1. Szczególne instrukcje dotycz ce
bezpiecze stwa

JEZDNE  RUSZTOWANIA ROBOCZE  MO NA  U YTKOWA   WY CZNIE DO

PRAC WYKO CZENIOWYCH, DO KONSERWACJI LUB DO PODOBNYCH

CZYNNO CI. MONTA U, DEMONTA U I PRZEBUDOWY  RUSZTOWA MOG

DOKONYWA POD NADZOREM  KIEROWNIKA ROBÓT PRACOWNICY,  KTÓRZY

ZOSTALI ODPOWIEDNIO PRZESZKOLENI W TYM ZAKRESIE.

RYS.A: Monta lub demonta jezdnych wie roboczych mog

przeprowadza tylko osoby, które znaj instrukcj monta u

i u ytkowania. Szczeg y dotycz ce stabilno ci i bezpiecze stwa

jezdnych rusztowa roboczych (np. zastosowanie balastu i podpór

stabilizuj cych)  s opisane w niniejszej instrukcji u ytkowania

(Rozdzia 5).

RYS.B: Do monta u jezdnych wie roboczych nie wolno

wykorzystywa uszkodzonych elementów.

RYS.C: Do monta u jezdnych wie roboczych mo na wykorzysty-

wa tylko oryginalne elementy b d ce w doskona ym

stanie, zgodnie zewskazaniami producenta.

RYS.D: Pod o e, po którym przesuwa si jezdna wie a robocza,

musi by odpowiednio wytrzyma e. Pod o e to musi by

wypoziomowane, bez dziur, studzienek i schodów. W przypadku

pracy  na nierównym terenie nale y zakry ewentualne pustki,

podk adaj c pod k ka deski lub inne równorz dne zabezpieczenia.

Sprawdzi  ci ar, jaki – w zale no ci od modelu –  musi

wytrzyma  pod o e,  na którym stoi rusztowanie jezdne

(patrz rozdzia : Ograniczenia zastosowania).
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RYS.E: Jezdne  wie e  robocze  mo na  przesuwa   po  pod o ach zwartych,
g adkich  i  wolnych  od  przeszkód,  w  warunkach  bezwietrznych. Przed
przesuni ciem rusztowania wskazane jest zmniejszenie wysoko ci
rusztowania  jezdnego,  odpowiednio  do  stanu  pod o a  i  do  warunków
meteorologicznych. Podnie  stabilizatory nie wi cej ni  na 20 cm od ziemi,
zwolni  hamulce k ek. Po przesuni ciu za o y  hamulce na wszystkie cztery

RYS.F: Jezdne  wie e  robocze  mo na  przesuwa   tylko  r cznie.  Podczas  przesuwania  nie wolno
przekracza   normalnej  pr dko ci  poruszania  si   pieszego,  a  na  jezdnej  wie y  roboczej  nie  mog
znajdowa  si adne przedmioty ani osoby. Nale y zawsze sprawdza , czy w pobli u nie ma adnych
przeszkód lub kabli elektrycznych. Jezdne rusztowania robocze nie posiadaj  izolacji elektrycznej; nie
wolno  wi c  zbli a   si   do  linii  elektrycznych  na  odleg o   mniejsz   ni   pi   metrów  (przy  okre laniu
bezpiecznej odleg o ci nale y wzi  pod uwag  ko ysanie si  przewodów elektrycznych oraz przestrze
ruchow  monta ysty wraz z u ywanymi przez niego narz dziami). W przypadku niemo no ci zachowania
bezpiecznej  odleg o ci,  nale y  od czy  napi cie  w  liniach  elektrycznych  i  zabezpieczy  je  przed

RYS.G: Podczas monta u jezdnego rusztowania roboczego nale y
sprawdzi ,  czy  jego  podstawa  stoi  pionowo  wzgl dem  pod o a (pomiaru
dokona przy u yciu poziomnicy). Przed u ytkowaniem rusztowania
sprawdzi , czy zosta o ono z o one w sposób prawid owy i kompletny zgodnie
ze wskazaniami producenta, maj cymi na celu zapewnienie przepisowego

RYS.H: Niedozwolone  jest  u ywanie  podno ników.  Nie  wolno ponadto
wytwarza   obci e   poziomych,  które  mog yby  przewróci rusztowanie.
Wci ganie materia ów i narz dzi na podesty robocze mo e odbywa  si tylko
r cznie, wewn trz rusztowania, z podestu na podest, poprzez specjalne luki,
z   wykorzystaniem   lin   o   odpowiednich   wymiarach; adunki   nie   mog
przekracza  50 kg, musz  by  wci gane pionowo, równolegle
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RYS.I: Nie  wolno  stosowa   pomostów  mi dzy  jezdn   wie   robocz ,
a   inn    konstrukcj ,   nie   stanowi c    cz ci   jezdnego rusztowania

RYS.L: Przed  rozpocz ciem  u ytkowania  nale y  upewni   si , czy
zastosowano wszelkie rodki bezpiecze stwa, chroni ce przed
przypadkowym  przesuni ciem  rusztowania,  czyli  specjalne hamulce

RYS.M. RYS.M: Nie wolno wspina  si  lub schodzi  z rusztowana innymi drogami
ni  te, które przewidziano:

 drabinka pionowa (w tym wypadku boczne ramy no ne rusztowania
s u  za drabink , antypo lizgowe poprzeczki rozmieszczone s co
280 mm)
 pochylone schody

W ka dym razie operator mo e wspina  si  lub schodzi  z rusztowania
tylko po jego wewn trznej stronie. Przy monta u lub demonta u jezdnego
rusztowania roboczego nale y obowi zkowo stosowa pasy

RYS.N RYS.N: Niedozwolone  jest  skakanie  na  rusztowaniu  ani wnoszenie
adunków   przekraczaj cych   okre lon    przez   producenta   no no .
Niedozwolone jest zwi kszanie wysoko ci rusztowa  za pomoc drabin,
skrzynek lub innych przedmiotów; nie wolno montowa adnych os on,

UNIWERSYTET W PERUGII – Wydzia  In ynierii Przemys owej
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RYS.O RYS.O: Zgodnie z norm  UNI HD 1004 maksymalna wysoko jezdnych
rusztowa    roboczych   wynosi   8   m   na   wolnym   powietrzu   i   12 m
pomieszczeniach  zamkni tych  ze  wszystkich  stron. Niezale nie od

sposobu monta u dla okre lonych  w niniejszej  instrukcji

wysoko ci, wskazane jest kotwienie rusztowa do cian co

cztery metry, zarówno na zewn trz, jak i wewn trz budynku. Po
zako czeniu prac   prowadzonych   na   zewn trz   lub   w przypadku
szczególnych warunków meteorologicznych nale y przesun
rusztowanie w miejsce os oni te od wiatru,

zdemontowa  je albozabezpieczy  przez
przewróceniem,  stosuj c  odpowiednie rodki  (np.  kotwy).

RYS.P. RYS.P: Je eli podczas prac na jezdnym rusztowaniu roboczym u ywa si
urz dze   elektrycznych  pod czonych  do  sieci,  nale y  przestrzega
obowi zuj cych przepisów.
Niedozwolone jest u ytkowanie jezdnych rusztowa  roboczych do prac
na niezabezpieczonych urz dzeniach pod napi ciem lub w ich pobli u,
je eli:

  Nie od czono napi cia w danej cz ci urz dzenia;
  Cz  urz dzenia nie jest zabezpieczona przed ponownym
w czeniem napi cia;
  Nie sprawdzono, czy cz  urz dzenia nie jest pod napi ciem;
  Cz  urz dzenia nie jest zwarta szyn  uziemiaj c ;
  Cz  urz dzenia nie jest odizolowana od przyleg ych cz ci b d cych

UWAGA!

MAKSYMALNE  DOPUSZCZALNE  OBCI ENIE  POZIOME,  POWSTA E  NA

PRZYK AD WSKUTEK PRAC PROWADZONYCH  DA PRZYLEG YCH

KONSTRUKCJACH,  WYNOSI

25 KG, CO STANOWI  SUM   OBCI E WYWO YWANYCH PRZEZ

UNIWERSYTET W PERUGII – Wydzia  In ynierii Przemys owej
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Rozdzia 3 –  OGRANICZENIA
ZASTOSOWANIA
3.1. Dost p dopodestów
roboczych

Dost p  do  podestów  roboczych  rusztowania  jezdnego  mo liwy  jest  jedynie  po  wewn trznej
stronie rusztowania, poprzez :

 Drabink  pionow , która tworz  poprzeczki bocznych ram konstrukcji;

3.2.Klasa,no no

Jezdne rusztowania robocze z linii Rapido System  o ramie bocznej 70cm i 105cm
(modele I-L-M-N-O-P) posiadaj  klas  2 (zgodnie z norm  UNI HD 1004 oraz UNI EN 1004), co
oznacza, e no no  podestu wynosi 1,5 kN/m2.

Ca kowite dopuszczalne obci enie na ka dy podest roboczy rusztowania wynosi wi c:

Rapido System 70x160 160 kg
Rapido System 70x180 180 kg
Rapido System 70x250 260 kg
Rapido System 105x160 250 kg
Rapido System 105x180 280 kg

Maksymalna liczba podestów obci onych jednocze nie to:

Rapido System 70x160 2 szt.
Rapido System 70x180 2 szt.
Rapido System 70x250 2.szt.
Rapido System 105x160 2 szt.
Rapido  System 105x180 2 szt.

Ci ar konstrukcji jezdnego rusztowania roboczego odpowiadaj cy maksymalnej konfiguracji
monta u wynosi wi c:

Rapido System 70x160 177 kg
Rapido System 70x180 210 kg
Rapido System 70x250 194 kg
Rapido System 105x160 254 kg
Rapido System 105x180 292 kg

UNIWERSYTET W PERUGII – Wydzia  In ynierii Przemys owej
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(Ci ary konfiguracji po rednich podane s  w tabelach zbiorczych w paragrafie 5.1)

UWAGA!

SUMA OBCI E  POSZCZEGÓLNYCH PODESTÓW NIE MO E

PRZEKRACZA WARTO CI CA KOWITEGO DOPUSZCZALNEGO OBCI ENIA

JEZDNEGO RUSZTOWANIA ROBOCZEGO.

UWAGA!

W PRZYPADKU PRAC NA KILKU PODESTACH KONIECZNE JEST

ZAKOTWIENIE RUSZTOWANIA, ZGODNIE Z OPISEM PODANYM W NINIEJSZEJ

INSTRUKCJI, PO TO, BY NIE POGORSZY  WARUNKÓW BEZPIECZE STWA.

3.3. Maksymalne wysoko ci w r nych
konfiguracjach

Maksymaln  wysoko  podestu roboczego przy zastosowaniu podpór stabilizuj cych (oraz tam,
gdzie to konieczne, balastów) podano jest w tabelach w paragrafie 5.1
Minimalna  odleg o   pionowa  pomi dzy  podestami  wynosi  4,0  m.  Maksymalna  odleg o
pionowa  mi dzy  pod o em,  a  pierwszym  podestem  roboczym  wynosi  4,4  m.

3.4. Ograniczenia ze wzgl du na
wiatr

Jezdne  rusztowania  robocze  mo na  montowa   tylko  w  warunkach  bezwietrznych.  Nale y
zwróci  szczególn  uwag  na efekt tunelu  wiatrowego, kiedy rusztowanie jezdne znajduje
si  wewn trz budynku b d cego w trakcie budowy. W razie wiatru, zarówno je li rusztowanie
jest wykorzystywane do pracy, jak i nie, nale y je zdemontowa  (lub ograniczy  wysoko
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14 Opis Techniczny – Rapido System – Cz  5: Instrukcja u ytkowania i ograniczenia zastosowania

Rozdzia 4 –
IDENTYFIKACJA
4.1. Podest
roboczy

Ka dy  podest  roboczy  sk ada  si   z  1  lub  2  aluminiowych  ram,  na  których  umieszczone  s
drewniane,  wielowarstwowe,  antypo lizgowe  p yty;  jedna  z  nich  wyposa ona  jest  w  luk. Ze
wszystkich  czterech  stron  podest  ograniczony  jest  burt   zabezpieczaj c   o  wys.150 mm.
Zabezpieczenie boczne, wzd u  d u szego boku podestu, tworz  2 aluminiowe ramy, zahaczone
do ram bocznych w sposób uniemo liwiaj cy ich przypadkowe wysuni cie; zabezpieczeniem

krótszego boku rusztowania jest sama rama boczna. Barierki stanowi  zarówno zabezpieczenie

4.2.
Stabilizatory

Cztery stabilizatory zbudowane s  z aluminiowych rur po czonych przegubowo. Mocuje si  je
do  czterech  s upów  rusztowania,  zwi kszaj c  w  ten  sposób  efektywne  wymiary  podstawy.
Mocowanie  do  konstrukcji  opiera  si   na  po czeniach  zawiasowych,  zapewniaj cych  sta y
kontakt z pod o em (UWAGA! nale y zwróci  szczególn  uwag  na monta  stabilizatorów

4.3.Punkty identyfikacyjne

Ka dy   element   rusztowania   oznakowany   jest   samoprzylepn    etykiet    z   nast puj cymi
informacjami:

 Znak producenta
 Kod artyku u
 Przynale ny numer

seryjny
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4.3. Ilustrowana prezentacja cz ci zamiennych i
akcesoriów

0 0

RAMA BOCZNA SZEROKA 105
cm

RAMA BOCZNA OTWARTA

Wysoko  (m)
Ci ar (kg)
Kod

1,68
5,5

0 105168

0,84
3,3

0 10584

Wysoko  (m)
Ci ar (kg)
Kod

0,70 1,05
4,7 5,5

0 70168A 0 105168A
RAMA BOCZNA W SKA 75 cm

Wysoko  (m)
Ci ar (kg)
Kod

1,68
4,7

0 70168

0,84
2,9

0 7084

1 2

POPRZECZKA
POZIOMA

ST ENIE (POPRZECZKA UKO NA)

Wymiary rusztowania (m)
Ci ar (kg)

1,60 1,80
3,3 4,7

2,50
5,5

Wymiary rusztowania (m)
Ci ar (kg)

1,60 1,80
0,9 1

2,50
1,2

Kod 1 160 1 180 1 250 Kod 2 160 2 180 2 250

3 4

PODEST Z
LUKIEM

PODEST BEZ
LUKUWymiary rusztowania (m)

Ci ar (kg)
Kod

1,60 1,80
10 11

3 164 3 184

2,50
14,5
3 254

Wymiary rusztowania (m)
Ci ar (kg)
Kod

1,60 1,80
7,5 8,3

4 160 4 180

2,0
11,5

4 250
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16 Opis Techniczny – Rapido System – Cz  5: Instrukcja u ytkowania i ograniczenia zastosowania

5 6

BURTY DO RAMY BOCZNEJ
D UGIEJ

BURTY DO RAMY BOCZNEJ
KRÓTKIEJWymiary rusztowania (m)

Ci ar (kg)
1,60 1,80

3 3,5
2,50

5
Wymiary rusztowania (m)
Ci ar (kg)

0,70 1,05
1,2 1,5

Kod 5 160 5 180 5 250 Kod 6 70 6 105

Ø 200 Ø 125

7 8 9

ELEMENT
SCHODÓW

KÓ KO REGULOWANE Ø
200

KÓ KO STA E Ø
125

Wymiary
rusztowania (m)

Ci ar (kg)

0,70 1,05

6,1 7,2
7 70 7 105

rednica k ka (mm)
Ci ar (kg)
Kod

200
5,5
8 00

rednica k ka (mm)
Ci ar (kg)
Kod

125
2

9 00

11

10

Ci ar (kg)
Kod

BALAST

153
11 00

12

STABILIZATOR BARIERKA
CENTRALNACi ar (kg)

Kod
2,3

10 00
Ci ar (kg)
Kod

1,68
12 00
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13 14

UNIWERSALNA
BARIERKA
TELESKOPOWA BOCZNA

UNIWERSALNE
ST ENIE
(POPRZECZKA UKO NA)Ci ar (kg)

Kod
1,0

13 00 Ci ar (kg)
Kod

PODSTAWY

1,3
14 00

WZMOCNIENIE
BARIERKI

ZESTAW
ZAMYKANYCi ar (kg)

Kod
1,68
15 00

Ci ar (kg)
Kod

1,6
16 160

1,8
16 180

UNIWERSYTET W PERUGII – Wydzia  In ynierii Przemys owej



18 Opis Techniczny – Rapido System – Cz  5: Instrukcja u ytkowania i ograniczenia zastosowania

Rozdzia 5 – KONFIGURACJE
MONTA U
5.1. Zestawieniemodeli

WYSOKO  WIE YJEZDNEJ – H 203
CM

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

I203

160x70

52,9

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

L203

180x70

59,7

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

M203

250x70

66,8

Kod. 0 70168 2 Kod. 0 70168 2 Kod. 0 70168 2

Kod. 0 7084 Kod. 0 7084 Kod. 0 7084

Kod. 15 00 Kod. 15 00 Kod. 15 00

Kod. 1 160 4 Kod. 1 180 4 Kod. 1 250 4

Kod. 2 160 2 Kod. 2 180 2 Kod. 2 250 2

Kod. 14 00 1 Kod. 14 00 1 Kod. 14 00 1

Kod. 9 00 4 Kod. 9 00 4 Kod. 9 00 4

Kod. 10 00 4 Kod. 10 00 4 Kod. 10 00 4

Kod. 3 164 1 Kod. 3 184 1 Kod. 3 254 1

Kod. 5 160 Kod. 5 180 Kod. 5 250

Kod. 6 70 Kod. 6 70 Kod. 6 70

Kod. 13 00 Kod. 13 00 Kod. 13 00

Szczeg y monta u Szczeg y monta u Szczeg y monta u
Bez zakotwienia
na zewn trz N.D.* Bez zakotwienia N.D.*na zewn trz

Bez zakotwienia N.D.*na zewn trz

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

1 balast
na stab.

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

1 balast
na stab.

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

1 balast
na stab.

ND* : niedopuszczalne

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

N203

160x105

62

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

O203

180x105

69,6

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

P203

250x105

79,9

Kod. 0 105168 2 Kod. 0 105168 2 Kod. 0 105168 2

Kod. 0 10584 Kod. 0 10584 Kod. 0 10584

Kod. 15 00 Kod. 15 00 Kod. 15 00

Kod. 1 160 4 Kod. 1 180 4 Kod. 1 250 4

Kod. 2 160 2 Kod. 2 180 2 Kod. 2 250 2

Kod. 14 00 1 Kod. 14 00 1 Kod. 14 00 1

Kod. 9 00 4 Kod. 9 00 4 Kod. 9 00 4

Kod. 10 00 4 Kod. 10 00 4 Kod. 10 00 4

Kod. 3 164 1 Kod. 3 184 1 Kod. 3 254 1

Kod. 4 160 1 Kod. 4 180 1 Kod. 4 250 1

Kod. 5 160 Kod. 5 180 Kod. 5 250

Kod. 6 105 Kod. 6 105 Kod. 6 105

Kod. 13 00 Kod.13 00 Kod.13 00

Szczegó y monta u Szczegó y monta u Szczegó y monta u

Bez zakotwienia
na zewn trz

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

1 balast
na stab.

1 balast
na stab.

Bez zakotwienia
na zewn trz

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

1 balast

na stab.

tylko

stabilizator

Bez zakotwienia
na zewn trz

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

tylko
stabilizator

tylko
stabilizator
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BOK D UGI
1,6 m  1,8 m  2,50
m

BOK KRÓTKI
0,7 m  1,05
m
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20 Opis Techniczny – Rapido System – Cz  5: Instrukcja u ytkowania i ograniczenia zastosowania

WYSOKO  WIE YJEZDNEJ – H 288
CM

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

I288

160x70

83,5

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

L288

180x70

96,9

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

M288

250x70

110,2

Kod. 0 70168 2 Kod. 0 70168 2 Kod. 0 70168 2

Kod. 0 7084

Kod. 15 00

2

2

Kod. 0 7084

Kod. 15 00

2

2

Kod. 0 7084

Kod. 15 00

2

2

Kod. 1 160 8 Kod. 1 180 8 Kod. 1 250 8

Kod. 2 160 2 Kod. 2 180 2 Kod. 2 250 2

Kod. 14 00 1 Kod. 14 00 1 Kod. 14 00 1

Kod. 9 00 4 Kod. 9 00 4 Kod. 9 00 4

Kod. 10 00 4 Kod. 10 00 4 Kod. 10 00 4

Kod. 3 164 1 Kod. 3 184 1 Kod. 3 254 1

Kod. 5 160

Kod. 6 70

Kod. 13 00

2

2

2

Kod. 5 180

Kod. 6 70

Kod. 13 00

2

2

2

Kod. 5 250

Kod. 6 70

Kod. 13 00

2

2

2

Szczeg y monta u Szczeg y monta u Szczeg y monta u
Bez zakotwienia
na zewn trz N.D.* Bez zakotwienia N.D.*na zewn trz

Bez zakotwienia N.D.*na zewn trz

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

1 balast
na stab.

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

1 balast
na stab.

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

1 balast
na stab.

ND* : niedopuszczalne

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

N288

160x105

94

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

O288

180x105

108,2

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

P288

250x105

129,7

Kod. 0 105168 2 Kod. 0 105168 2 Kod. 0 105168 2

Kod. 0 10584

Kod. 15 00

2

2

Kod. 0 10584

Kod. 15 00

2

2

Kod. 0 10584

Kod. 15 00

2

2

Kod. 1 160 8 Kod. 1 180 8 Kod. 1 250 8

Kod. 2 160 2 Kod. 2 180 2 Kod. 2 250 2

Kod. 14 00 1 Kod. 14 00 1 Kod. 14 00 1

Kod. 9 00 4 Kod. 9 00 4 Kod. 9 00 4

Kod. 10 00 4 Kod. 10 00 4 Kod. 10 00 4

Kod. 3 164 1 Kod. 3 184 1 Kod. 3 254 1

Kod. 4 160 1 Kod. 4 180 1 Kod. 4 250 1

Kod. 5 160

Kod. 6 105

Kod. 13 00

2

2

2

Kod. 5 180

Kod. 6 105

Kod.13 00

2

2

2

Kod. 5 250

Kod. 6 105

Kod.13 00

2

2

2

Szczegó y monta u Szczegó y monta u Szczegó y monta u

Bez zakotwienia
na zewn trz

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

1 balast
na stab.

1 balast
na stab.

Bez zakotwienia
na zewn trz

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

1 balast

na stab.

tylko

stabilizator

Bez zakotwienia
na zewn trz

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

tylko
stabilizator

tylko
stabilizator

UNIWERSYTET W PERUGII – Wydzia  In ynierii Przemys owej



Opis Techniczny – Rapido System – Cz  5: Instrukcja u ytkowania i ograniczenia zastosowania 21

BOK D UGI
1,6 m  1,8 m  2,50
m

BOK KRÓTKI
0,7 m  1,05
m
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WYSOKO  WIE YJEZDNEJ – H 371
CM

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

I371

160x70

88,9

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

L371

180x70

102,5

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

M371

250x70

116,2

Kod. 0 70168 4 Kod. 0 70168 4 Kod. 0 70168 4

Kod. 0 7084 Kod. 0 7084 Kod. 0 7084

Kod. 15 00 2 Kod. 15 00 2 Kod. 15 00 2

Kod. 1 160 8 Kod. 1 180 8 Kod. 1 250 8

Kod. 2 160 4 Kod. 2 180 4 Kod. 2 250 4

Kod. 14 00 1 Kod. 14 00 1 Kod. 14 00 1

Kod. 9 00 4 Kod. 9 00 4 Kod. 9 00 4

Kod. 10 00 4 Kod. 10 00 4 Kod. 10 00 4

Kod. 3 164 1 Kod. 3 184 1 Kod. 3 254 1

Kod. 5 160

Kod. 6 70

Kod. 13 00

2

2

2

Kod. 5 180

Kod. 6 70

Kod. 13 00

2

2

2

Kod. 5 250

Kod. 6 70

Kod. 13 00

2

2

2

Szczeg y monta u Szczeg y monta u Szczeg y monta u
Bez zakotwienia
na zewn trz N.D.* Bez zakotwienia N.D.*na zewn trz

Bez zakotwienia N.D.*na zewn trz

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

2 balasty
na stab.

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

1 balasty
na stab.

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

2 balasty
na stab.

ND* : niedopuszczalne

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

N371

160x105

100,2

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

O371

180x105

114,6

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

P371

250x105

136,5

Kod. 0 105168 4 Kod. 0 105168 4 Kod. 0 105168 4

Kod. 0 10584 Kod. 0 10584 Kod. 0 10584

Kod. 15 00 2 Kod. 15 00 2 Kod. 15 00 2

Kod. 1 160 8 Kod. 1 180 8 Kod. 1 250 8

Kod. 2 160 4 Kod. 2 180 4 Kod. 2 250 4

Kod. 14 00 1 Kod. 14 00 1 Kod. 14 00 1

Kod. 9 00 4 Kod. 9 00 4 Kod. 9 00 4

Kod. 10 00 4 Kod. 10 00 4 Kod. 10 00 4

Kod. 3 164 1 Kod. 3 184 1 Kod. 3 254 1

Kod. 4 160 1 Kod. 4 180 1 Kod. 4 250 1

Kod. 5 160

Kod. 6 105

Kod. 13 00

2

2

2

Kod. 5 180

Kod. 6 105

Kod.13 00

2

2

2

Kod. 5 250

Kod. 6 105

Kod.13 00

2

2

2

Szczegó y monta u Szczegó y monta u Szczegó y monta u

Bez zakotwienia
na zewn trz

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

1 balast
na stab.

1 balast
na stab.

Bez zakotwienia
na zewn trz

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

1 balast
na stab.

1 balast
na stab.

Bez zakotwienia
na zewn trz

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

1 balast
na stab.

tylko
stabilizator
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BOK D UGI
1,6 m  1,8 m  2,50
m

BOK KRÓTKI
0,7 m  1,05
m
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WYSOKO  WIE YJEZDNEJ – H 456
CM

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

I456

160x70

101,3

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

L456

180x70

117,7

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

M456

250x70

133

Kod. 0 70168 4 Kod. 0 70168 4 Kod. 0 70168 4

Kod. 0 7084

Kod. 15 00

2

2

Kod. 0 7084

Kod. 15 00

2

2

Kod. 0 7084

Kod. 15 00

2

2

Kod. 1 160 10 Kod. 1 180 10 Kod. 1 250 10

Kod. 2 160 4 Kod. 2 180 4 Kod. 2 250 4

Kod. 14 00 1 Kod. 14 00 1 Kod. 14 00 1

Kod. 9 00 4 Kod. 9 00 4 Kod. 9 00 4

Kod. 10 00 4 Kod. 10 00 4 Kod. 10 00 4

Kod. 3 164 1 Kod. 3 184 1 Kod. 3 254 1

Kod. 5 160

Kod. 6 70

Kod. 13 00

2

2

2

Kod. 5 180

Kod. 6 70

Kod. 13 00

2

2

2

Kod. 5 250

Kod. 6 70

Kod. 13 00

2

2

2

Szczeg y monta u Szczeg y monta u Szczeg y monta u
Bez zakotwienia
na zewn trz N.D.* Bez zakotwienia N.D.*na zewn trz

Bez zakotwienia N.D.*na zewn trz

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

3 balasty
na stab.

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

3 balasty
na stab.

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

3 balasty
na stab.

ND* : niedopuszczalne

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

N456

160x105

113,4

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

O456

180x105

130,6

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

P456

250x105

154,1

Kod. 0 105168 4 Kod. 0 105168 4 Kod. 0 105168 4

Kod. 0 10584

Kod. 15 00

2

2

Kod. 0 10584

Kod. 15 00

2

2

Kod. 0 10584

Kod. 15 00

2

2

Kod. 1 160 10 Kod. 1 180 10 Kod. 1 250 10

Kod. 2 160 4 Kod. 2 180 4 Kod. 2 250 4

Kod. 14 00 1 Kod. 14 00 1 Kod. 14 00 1

Kod. 9 00 4 Kod. 9 00 4 Kod. 9 00 4

Kod. 10 00 4 Kod. 10 00 4 Kod. 10 00 4

Kod. 3 164 1 Kod. 3 184 1 Kod. 3 254 1

Kod. 4 160 1 Kod. 4 180 1 Kod. 4 250 1

Kod. 5 160

Kod. 6 105

Kod. 13 00

2

2

2

Kod. 5 180

Kod. 6 105

Kod.13 00

2

2

2

Kod. 5 250

Kod. 6 105

Kod.13 00

2

2

2

Szczegó y monta u Szczegó y monta u Szczegó y monta u

Bez zakotwienia
na zewn trz

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

2 balasty
na stab.

1 balast
na stab.

Bez zakotwienia
na zewn trz

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

1 balast
na stab.

1 balast
na stab.

Bez zakotwienia
na zewn trz

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

1 balast
na stab.

tylko
stabilizator
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BOK D UGI
1,6 m  1,8 m  2,50
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WYSOKO  WIE YJEZDNEJ – H 539
CM

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

I539

160x70

106,7

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

L539

180x70

123,3

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

M539

250x70

139

Kod. 0 70168 6 Kod. 0 70168 6 Kod. 0 70168 6

Kod. 0 7084 Kod. 0 7084 Kod. 0 7084

Kod. 15 00 2 Kod. 15 00 2 Kod. 15 00 2

Kod. 1 160 10 Kod. 1 180 10 Kod. 1 250 10

Kod. 2 160 6 Kod. 2 180 6 Kod. 2 250 6

Kod. 14 00 1 Kod. 14 00 1 Kod. 14 00 1

Kod. 9 00 4 Kod. 9 00 4 Kod. 9 00 4

Kod. 10 00 4 Kod. 10 00 4 Kod. 10 00 4

Kod. 3 164 1 Kod. 3 184 1 Kod. 3 254 1

Kod. 5 160

Kod. 6 70

Kod. 13 00

2

2

2

Kod. 5 180

Kod. 6 70

Kod. 13 00

2

2

2

Kod. 5 250

Kod. 6 70

Kod. 13 00

2

2

2

Szczeg y monta u Szczeg y monta u Szczeg y monta u
Bez zakotwienia
na zewn trz N.D.* Bez zakotwienia N.D.*na zewn trz

Bez zakotwienia N.D.*na zewn trz

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

4 balasty
na stab.

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

4 balasty
na stab.

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

4 balasty
na stab.

ND* : niedopuszczalne

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

N539

160x105

119,6

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

O539

180x105

137

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

P539

250x105

160,9

Kod. 0 105168 6 Kod. 0 105168 6 Kod. 0 105168 6

Kod. 0 10584 Kod. 0 10584 Kod. 0 10584

Kod. 15 00 2 Kod. 15 00 2 Kod. 15 00 2

Kod. 1 160 10 Kod. 1 180 10 Kod. 1 250 10

Kod. 2 160 6 Kod. 2 180 6 Kod. 2 250 6

Kod. 14 00 1 Kod. 14 00 1 Kod. 14 00 1

Kod. 9 00 4 Kod. 9 00 4 Kod. 9 00 4

Kod. 10 00 4 Kod. 10 00 4 Kod. 10 00 4

Kod. 3 164 1 Kod. 3 184 1 Kod. 3 254 1

Kod. 4 160 1 Kod. 4 180 1 Kod. 4 250 1

Kod. 5 160

Kod. 6 105

Kod. 13 00

2

2

2

Kod. 5 180

Kod. 6 105

Kod.13 00

2

2

2

Kod. 5 250

Kod. 6 105

Kod.13 00

2

2

2

Szczegó y monta u Szczegó y monta u Szczegó y monta u

Bez zakotwienia
na zewn trz

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

3 balasty
na stab.

2 balasty
na stab.

Bez zakotwienia
na zewn trz

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

2 balasty
na stab.

1 balast
na stab.

Bez zakotwienia
na zewn trz

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

2 balasty
na stab.

1 balast
na stab.
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WYSOKO  WIE YJEZDNEJ – H 624
CM

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

I624

160x70

145,3

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

L624

180x70

169,5

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

M624

250x70

194,9

Kod. 0 70168 6 Kod. 0 70168 6 Kod. 0 70168 6

Kod. 0 7084

Kod. 15 00

2

4

Kod. 0 7084

Kod. 15 00

2

4

Kod. 0 7084

Kod. 15 00

2

4

Kod. 1 160 14 Kod. 1 180 14 Kod. 1 250 14

Kod. 2 160 6 Kod. 2 180 6 Kod. 2 250 6

Kod. 14 00 1 Kod. 14 00 1 Kod. 14 00 1

Kod. 9 00 4 Kod. 9 00 4 Kod. 9 00 4

Kod. 10 00 4 Kod. 10 00 4 Kod. 10 00 4

Kod. 3 164 2 Kod. 3 184 2 Kod. 3 254 2

Kod. 5 160

Kod. 6 70

Kod. 13 00

4

4

2

Kod. 5 180

Kod. 6 70

Kod. 13 00

4

4

2

Kod. 5 250

Kod. 6 70

Kod. 13 00

4

4

2

Szczeg y monta u Szczeg y monta u Szczeg y monta u
Bez zakotwienia
na zewn trz N.D.* Bez zakotwienia N.D.*na zewn trz

Bez zakotwienia N.D.*na zewn trz

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

5 balastów
na stab.

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

5 balastów
na stab.

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

5 balastów
na stab.

ND* : niedopuszczalne

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

N624

160x105

167,1

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

O624

180x105

192,9

ARTYKU

Wymiary podstawy
L1xL2 [cm]

Ci ar czny [kg]

Elementy

P624

250x105

234,3

Kod. 0 105168 6 Kod. 0 105168 6 Kod. 0 105168 6

Kod. 0 10584

Kod. 15 00

2

4

Kod. 0 10584

Kod. 15 00

2

4

Kod. 0 10584

Kod. 15 00

2

4

Kod. 1 160 14 Kod. 1 180 14 Kod. 1 250 14

Kod. 2 160 6 Kod. 2 180 6 Kod. 2 250 6

Kod. 14 00 1 Kod. 14 00 1 Kod. 14 00 1

Kod. 9 00 4 Kod. 9 00 4 Kod. 9 00 4

Kod. 10 00 4 Kod. 10 00 4 Kod. 10 00 4

Kod. 3 164 2 Kod. 3 184 2 Kod. 3 254 2

Kod. 4 160 2 Kod. 4 180 2 Kod. 4 250 2

Kod. 5 160

Kod. 6 105

Kod. 13 00

4

4

2

Kod. 5 180

Kod. 6 105

Kod.13 00

4

4

2

Kod. 5 250

Kod. 6 105

Kod.13 00

4

4

2

Szczegó y monta u Szczegó y monta u Szczegó y monta u

Bez zakotwienia
na zewn trz

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

3 balasty
na stab.

2 balasty
na stab.

Bez zakotwienia
na zewn trz

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

3 balasty
na stab.

1 balast
na stab.

Bez zakotwienia
na zewn trz

Bez zakotwienia
w
pomieszczeniu

2 balasty
na stab.

1 balast
na stab.
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Rozdzia 6 – MONTA , DEMONTA I
KONSERWACJA

6.1. Informacje ogólne
Do monta u jezdnego rusztowania roboczego mo na przyst pi dopiero po

przeczytaniu i zrozumieniu wskazówek zawartych w Rozdziale 2 zatytu owanym:

„ Instrukcje dotycz ce bezpiecze stwa” . W pierwszej kolejno ci nale y stosowa si

do wskazówek z Rozdzia u

3, nast pnie mo na kontynuowa monta przestrzegaj c nast puj cych instrukcji:

a) Monta u, demonta u  i przebudowy rusztowa mog dokonywa pod

nadzorem kierownika robót pracownicy, którzy zostali odpowiednioprzeszkoleniw

tym zakresie; b) Do monta u  i demonta u jezdnego
 rusztowania roboczego potrzebne s zawsze przynajmniej  dwie  osoby,

które  zapozna y  si   z  instrukcj   monta u  i  z  ograniczeniami
zastosowania;

c) Przy monta u lub demonta u rusztowania jezdnego, pocz wszy od wysoko ci 2 m od ziemi,
nale y  uk ada   na  ca ej  jego  powierzchni  podesty  robocze  lub  stopnie  monta owe
o wymiarach odpowiadaj cych rusztowaniu, stanowi ce p aszczyzn  oparcia dla
pracuj cych  na  nich  osób;

d) W zale no ci od zamierzonej wysoko ci nale y wybra jedn z konfiguracji

opisanych w Rozdziale 6, w którym podano tak e ci ar konstrukcji oraz ilo

niezb dnych do monta u elementów. NIE WOLNO  U YWA   RUSZTOWANIA

JEZDNEGO W  INNEJ KONFIGURACJI, NI PODANO W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI,

BY UNIKN ZMNIEJ- SZENIA STABILNO CI RUSZTOWANIA ZARÓWNO

PODCZAS PRAC JAK I PO ICH ZAKO CZENIU;

e) Do  mocowania  barierek,  poprzeczek  poziomych  i  uko nych  stosuje  si zatrzaskowe
po czenia szybkozamykaj ce, które s  automatycznie zabezpieczone przed ewentualnym,
przypadkowym poluzowaniem.   Aby zwolni  zamkni cie, nale y przycisn  strzemi
zatrzaskowe, pokonuj c opór spr yny;

f) Elementy tworz ce rusztowanie jezdne nale y przenosi  (podczas monta u i demonta u)
pionowo za pomoc  lin lub innych odpowiednich rodków, pojedynczo, uwa aj c, by nie
uderzy y raptownie o ziemi ;

g) Na  wszystkich  poziomach  rusztowania  jezdnego,  u o onych  zgodnie  ze  wskazówkami
podanymi w Rozdziale 5, tak e gdy wykorzystywane s  jako elementy przej cia a nie jako
podesty  robocze,  musz   by   zamontowane  zabezpieczenia  boczne  (barierki)  oraz  burty

6.2. Kontrola wst pna
a) Pod o e, na którym jest montowane i ewentualnie przesuwane jezdne rusztowanie robocze

musi mie  wytrzyma o  odpowiedni  do jego ci aru i musi by  wypoziomowane w celu
równomiernego  roz o enia  obci e   (aby  okre li   ci ar  ca kowity,  nale y  sprawdzi
w odno nej tabeli ci ar konstrukcji oraz maksymalne obci enie podestu roboczego);

b) Teren musi by  wolny od jakichkolwiek przeszkód;
c) Monta  i demonta  mo e odbywa  si  tylko w warunkach bezwietrznych;
d) Nale y sprawdzi , czy przygotowano wszystkie elementy, ewentualne akcesoria, narz dzia

oraz systemy zabezpieczaj ce, potrzebne do monta u rusztowania.
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6.3. Instrukcja monta u: monta  przy pierwszym
u ytkowaniu

  1 B

A

  2 D   3
A

C D

B

E
F

1) Wsun  zacisk k ka
(A, fot. 1) do dolnej cz ci
ramy bocznej (B, fot. 1),
rozpoznawalnej po otworze
(C, fot. 1);

2) Wsun  dwa elementy

wzmocnienia (D, fot.2)

pomi dzy zacisk k ka
(A, Fot.2) a ram  boczn
(B, fot.2) tak, by
nachodzi y na otwory
(C, fot.1, F, fot.3)

3) Wprowadzi rub
(G, fot.4) do otworu
(E, fot.3) i dokr ci ;

  6

  4   5

G

H

I

A

4) Odkr ci  nakr tk

motylkow (I, fot.6),

wsun  k ko (H, fot.5) do

zacisku (A, fot.5) i dokr ci

nakr tk (I, fot.6);

5)  Powtórzy  czynno ci

opisane w punktach
1-2-3-4 przy pozosta ych
trzech naro nikach wie y
jezdnej;

6) W o y  skobelek (L, fot.7)
do stopnia ramy bocznej
(C, fot.1);

  7  8   9

L

M
N

7) Wprowadzi rub
(M, fot.8) do skobelka
(L, fot.7);

10

8) Na o y  tulejk (N, fot.9)
a rub (M, fot.8);

9) Na o y  perforowan

p ytk (O, fot.10) na rub
(M, fot.8) oraz na rub
w o on  na zacisk
(A, fot.1). Dokr ci  mocno
za pomoc  do czonych
samoblokuj cych si
nakr tek;

O
10)  Powtórzy  czynno ci opisane

w punktach 6-7-8-9 przy

pozosta ych trzech

naro nikach wie y jezdnej;
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6.4. Instrukcja monta u: monta modu u
podstawowego

1 3

B
B E

A

C

C
A

B

B D

1. Ustawi dwie ramy boczne (A, fot.1) naprzeciwko siebie w odleg o ci odpowiadaj cej d ugo ci

poprzeczek poziomych (B, fot.1);

2. Wsun wodpowiednie siedziska cztery poprzeczki poziome (B, fot.1);

3. Wsun w odpowiednie siedziska dwie poprzeczki uko ne (st enia) (C, fot.1), ustawiaj c je

naprzeciwlegle (Fot.1);

4. Wsun poprzeczk uko n (st enie) podstawy (D, fot.1) w odpowiednie siedziska i wyregulowa

j  zapomoc sworznia dopasowuj c dowymiarówrusztowania (E, fot.3).
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6.5. Instrukcja monta u: monta
stabilizatorów

1 2   3

B

C

D G G

  4

F

G
E

A

D

H
H

  5   6   7

I

L

1. Wsun zatyczk  (A, fot.1) dostopki stabilizatora ustawionej na pod o u;

2. Ustawi stabilizator (B, fot.2) na ramiebocznej (C, fot.1) modu u podstawowego;

3. Zamocowa stabilizator za pomoc do czonych obejm otrzymywanych z po czenia profilowanych

p ytek (D, fot.2), wprowadzi trzy ruby (E, fot.3) dop ytek (D, fot.2) oraz tulejki (F, fot.3), a nast pnie

lekko je dokr ci , nie zaciskaj c ga ek (H, fot.4). Ga ki nale y przykr ci  z  zewn trznej strony

rusztowania jezdnego;

4. Wykona tesameczynno ci z drug obejm , któr nale y umie ci wodleg o ci 30cmodpierwszej;

5. Obróci stabilizator tak, by ustawi go  z 30 pochyleniem w stosunku do krótszego boku

rusztowania. Upewni si , czy stabilizator opiera si   na pod o u. Uwaga! nieprawid owe

ustawienie stabilizatora mo e spowodowa przewrócenie si rusztowania jezdnego;

6. Stabilizator wyposa ony jest w zacisk antyobrotowy, który nale y w czy . Obróci  stabilizator tak,

by ustawi rub zacisku (L, fot.5) wmiejscu otworu (1, fot.5);

7. Przesun obejm dogóry i wprowadzi rub zacisku (L, fot.5) dootworu (I, fot.5).

Uwaga! pod wp ywem obci enia stabilizator mo e si  obraca , dlatego te nale y

w czy urz dzenie antyobrotowe.  Nieprawid owy monta mo e spowodowa

przewrócenie si  rusztowania;

8. Po ponownym sprawdzeniu kontaktu stabilizatora z pod o e, dokr ci po kolei sze ga ek obejm,

upewniaj c si czy s onedobrzedokr cone i wpe ni skuteczne;

9. Powtórzy czynno ci opisane w punktach 1-2-3-4-5-6-7-8 przy monta u pozosta ych trzech

stabilizatorów.
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6.6. Instrukcja monta u: monta modu ów górnych 168
cm

  1 F 2

B F G A
E D

G

  3 4 5

I
I C

C

1. Wsun ramyboczne (A,B, fot.1) modu u dospecjalnych siedzisk (C, fot.4).

2. W o y cztery profilowane kliny, zabezpieczone przed wysuwaniem (D, fot.2) do czterech otworów
(E fot.2);

3. Wsun dospecjalnych siedzisk dwie poprzeczki poziome (F, fot.1):

4. Wsun dospecjalnych siedzisk dwie poprzeczki uko ne (G, fot.1) tak jak wmodulepodstawowym;

5. Je li modu ten wyst puje z podestem roboczym (patrz konfiguracje monta u podane w niniejszej

instrukcji), nale y zamontowa dodatkowe zabezpieczenia przed upadkiem bocznym (I, fot.3) oraz

element wzmocnienia barierki (A, fot.5 – monta elementu wzmocnienia –  patrz paragraf
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6.7. Instrukcja monta u: monta modu ów górnych 84
cm

  1 2 3
F

A

F F
F

B

C

C

E D

1. Wsun ramyboczne (A, B, fot.1) modu u dospecjalnych siedzisk (C, fot.4);

2. W o y cztery profilowane kliny, zabezpieczone przed wysuwaniem (D, fot.3) do czterech otworów
(E fot.3);

3. Wsun do specjalnych siedzisk cztery poprzeczki poziome (F, fot.1), tak by stworzy barierk , oraz

elementwzmocnienia (A, fot.4 – monta elementu wzmocnienia –  patrz paragraf 6.10).
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6.8. Instrukcja monta u: monta podestów
roboczych

1 C

B
A

B

C

2

C

B B B C

3

E
4 B

F

A

PODESTY ROBOCZE WRAZ  Z  BARIERKAMI NALE Y USTAWI W ODLEG O CI

NIE WI KSZEJ NI 4 M (PRZY USTAWIANIU

PODESTÓW W RUSZTOWANIACH NALE U

1. Po u o eniu podestu roboczego  z lukiem w ramach bocznych 84 cm, upewni si czy  s

zablokowane haki (F, fot.3);

2. U o y burty  (B, fot.1)  a nast pnie wsun do odpowiednich prowadnic burty  (C, fot.1);.

W przypadku rusztowa  z dwoma lub trzema prz s ami i z podestami ustawionymi na jednym

poziomie nale y po czy burty (B, fot.2) po rodku cznika, przed wsuni ciem ich do rusztowania

(E, fot.3); do ich brzegównale y wsun burty krótkie (C, fot.1, 2);

3. Przy zastosowaniu ram bocznych o szeroko ci 105 cm, poza tym co opisano w punkcie 1, nale y

po czy podest z lukiem (A, fot.4) z podestembez luku (C, fot.1, 2);

UPEWNI  SI , CZY BARIERKA W PODE CIE ROBOCZYM NIE JEST KRÓTSZA NI 95

CM I NIE D U SZA NI 105 CM
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Rusztowanie  musi  si   wi c  sk ada   z  podestu  roboczego,  z  burt  oraz  z  barierek  zabezpie-
czaj cych  przez  upadkiem  bocznym,  jak  wida   na  zdj ciu:

H = 100 cm

6.9. Instrukcja monta u: monta  barierki wie cz cej na krótkim
boku

  1   2 A

C B C

3

1. Wysun sworze  (A, fot.2);

2. Ustawi  barierk (B, fot.1) na siedziskach (C, fot.1)

rozszerzaj c rami  teleskopowe barierki (Fot.3);

3. Wsun sworze  (A, fot.2) doodpowiedniegootworu.
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6.10. Instrukcja monta u: monta wzmocnienia barierki na d ugim
boku

1 3

2

1. Zahaczy elementwzmocnienia doburty wpobli u rodka podestu roboczego (Fot.1);

2. Zahaczy element wzmocnienia w pobli u barierki, lekko uginaj c poprzeczk , a do wprowadzenia

dosiedziska (Fot.2).

3. Zahaczy element wzmocnienia w pobli u barierki górnej, lekko uginaj c poprzeczk , a do

wprowadzenia do siedziska (Fot.3).

6.11. Instrukcja monta u: monta zestawu
balastowego

1 2B

A

B
1. Zahaczy  jeden balast (A) na ka dym

stabilizatorze (B), jak na fotografii;

2. Je eli liczba balastów jestwi ksza ni cztery,

nale y zawsze roz o y ich ci ar na

stabilizatorach.Koniecznie nale y stosowa

balast tam, gdzie jest onprzewidziany

w tabelach.Nieprzestrzeganie tegozalecenia

mo espowodowa przewrócenie rusztowania.

6.12. Instrukcja monta u: monta zespo u
schodów

1

1. Zamontowa  podstaw  (A) na przed u eniu (B) za pomoc

do czonych rub;

2. Zahaczy  przed u enie (B) na ramie bocznej (C), upewni  si ,

czy cztery haki przed u enia s  odpowiednio zamocowane;

3. Zakotwi  paskiem (D) przed u enie (B) do ramy bocznej (C).

Stanowczo zabronione jest u ywanie przed u enia na

rusztowaniach o wysoko ci roboczej „ H” wi kszej ni  1,5

C

D

B

Hmax = 1,5m

A
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UWAGI:
 Przed  zako czeniem  prac  monta owych  i  przyst pieniem  do  u ytkowania

rusztowania jezdnego nale y sprawdzi , czy wszystkie z cza s  zablokowane za pomoc
odpowiednich wtyków  spr ynuj cych  oraz  czy  wszystkie  po czenia  szybkozamykaj ce
s   prawid owo zatrza ni te;
 Usun   z  rusztowania  wszystkie  elementy  monta owe,  które  nie  s   cz ci konfiguracji

monta u danego modelu (np.podesty systemowe, deski itp.);
 W przypadku, gdy dost p do podestów roboczych odbywa si  za pomoc  pochy ych

schodów wyposa onych w haki, nale y je zaczepi  o poprzeczk  poziom , na której opieraj  si
schody;

 Po  zako czeniu  monta u  mo na  przesun   rusztowanie  jezdne  w docelowe
miejsce u ytkowania. W tym celu nale y podnie  stabilizatory (maksymalnie o 20 cm nad
ziemi ), zwolni   d wignie  hamulców  i  przesun   rusztowanie  w  okre lone miejsce,
przestrzegaj c

Instrukcji  bezpiecze stwa   podanych  w  Rozdziale  2.  W  miejscu  u ytkowania
nale y zablokowa  k ka za pomoc  d wigni hamulców i ponownie docisn podstawy
stabilizator w do pod o a. W razie konieczno ci nale y ustawi k ka tak, by rusztowanie

6.13. Monta zamykanej
podstawy

Rusztowania podstawowe o d ugo ci od 1,60 do 1,80 m (z ram  boczn  0,70 m lub 1,05 m) mog
by   wyposa one  w  zestaw  zamykaj cy  montowany  na  ramach  bocznych,  dzi ki  któremu
rusztowania te s  bardziej uniwersalne i szybsze w monta u, bez uszczerbku dla

WA NE
INFORMACJE:

RUSZTOWANIE PODSTAWOWE
MODEL ZAMYKANY

•  MAKSYMALNA WYSOKO C JEZDNEGO RUSZTOWANIA ROBOCZEGO Z

PODSTAW WYPOSA ON W ZESTAW ZAMYKAJ CY WYNOSI

7,0 m PRZY WY SZYCH WYSOKO CIACH

NALE Y OBOWI ZKOWO ZAKOTWI  RUSZTOWANIE;

•  Zestaw zamykaj cy mo e by montowany wy cznie do rusztowania

podstawowego. Montowanie zestawu zamykaj cego w modu ach rodkowych i
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•  Zestawzamykaj cy zamontowany do rusztowania podstawowego zast puje

poprzeczk poziom  i uko n po tej stronie;

• Wszystkie INSTRUKCJE BEZPIECZE STWA i UWAGI zawarte w niniejszej

Instrukcji, a dotycz ce rusztowa  jezdnych nie wyposa onych w zestaw zamykaj cy,

obowi zuj tak e wersj z zestawem zamykaj cym.

Kolejne fazy monta u zestawu
zamykaj cego:

1. Rozsun  cztery zawiasy boczne tak, by

umo liwi  ich zamocowanie do s upków

ram bocznych rusztowania jezdnego.

2. Zamontowa  pierwsz  cz  zestawu

z zawiasem górnym tu  pod pierwsz

poprzeczk  poziom  jednej z dwóch ram
bocznych rusztowania podstawowego;
wystaj ce elementy zawiasów nale y
zwróci  do wewn trz rusztowania.
Zablokowa  zawiasy.
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40 mm
3. Zamontowa  drug  cz  zestawu

z zawiasem górnym odchylonym o oko o

40 mm w stosunku do przeciwleg ego

zawiasu; wystaj ce elementy zawiasów
nale y zwróci  do wewn trz rusztowania.

Zablokowa  zawiasy.

UWAGA! Brak wyosiowania obu cz ci

zestawu nie wp ywa na wytrzyma o

konstrukcji rusztowania, a sprawia, e

podczas zamykania cz ci te nie

nachodz  na siebie.

4. Wprowadzenie trzpienia blokuj cego w obu

zawiasach rodkowych.

6.14.
Demonta

Demonta  rusztowania jezdnego nale y przeprowadza  w kolejno ci odwrotnej do monta u.
Podczas demonta u nale y zwróci  uwag , by u o y  najpierw na ca ej powierzchni rusztowania
podesty robocze lub stopnie monta owe o wymiarach odpowiadaj cych rusztowaniu,
stanowi ce  p aszczyzn  oparcia  dla  pracuj cych  na  nich  os b.

6.15. Kontrola, czyszczenie i
konserwacja

a) Po pewnym okresie u ytkowania, nale y usun  z rusztowania resztki zaprawy, cementu,
lakierów, itp., znajduj ce si  na r nych jego elementach;

b) Czy ci  elementy wod  z dodatkiem dost pnego w handlu detergentu. Zabrudzenia lakierem
mo na usuwa  terpentyn  (UWAGA! detergenty nie mog  przedosta  si  do ziemi, p yny
czyszcz ce   nale y   zutylizowa    zgodnie   z   obowi zuj cymi przepisami   dot. ochrony
rodowiska);
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c) Smarowa   wszystkie  elementy  ruchome  ( ruby  nastawne, o yska  k ek,  po czenia
szybkozamykaj ce)  dost pnym  w  handlu  olejem.  Przy  pracach  zimowych  stosowa olej
p ynny. Usun  nadmiar oleju; olej nie mo e sp yn  na podesty, aby unikn
niebezpiecze stwa po lizgni cia (szmaty zabrudzone olejem nale y zutylizowa zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami dot. ochrony rodowiska);

d) Przed  ka dorazowym  monta em  rusztowania,  nale y  sprawdzi   stan  jego  elementów;
w przypadku zu ycia lub uszkodzenia nale y wymieni  je na oryginalne cz ci wskazane
przez producenta:
a. Sprawdzi  ramy boczne pod wzgl dem ewentualnych deformacji, wgniece  i  p kni .

W przypadku stwierdzenia wad ramy nie wolno u ytkowa ;
b. Sprawdzi   poprzeczki  uko ne  i  poziome  pod  wzgl dem  ewentualnych deformacji,

wgniece    i   p kni    oraz   dzia anie   po cze    szybkozamykaj cych.   W przypadku
stwierdzenia  wad  poprzeczek  nie  wolno  u ytkowa ;

c. Sprawdzi  barierki zabezpieczaj ce pod wzgl dem ewentualnych deformacji, wgniece
i p kni  oraz dzia anie po cze  szybkozamykaj cych. W przypadku stwierdzenia wad
barierek nie wolno u ytkowa ;

d. Sprawdzi  podesty robocze pod wzgl dem ewentualnych deformacji, wgniece  i p kni
oraz dzia anie po cze  szybkozamykaj cych. W przypadku stwierdzenia wad podestów
nie wolno u ytkowa . Sprawdzi  otwieranie si  luku (o ile dost pny);

e. Sprawdzi  stan drewna w burtach zabezpieczaj cych. Sprawdzi  burty zabezpieczaj ce
pod  wzgl dem  ewentualnych  p kni .  W  przypadku  stwierdzenia  wad  burt  nie wolno
u ytkowa ;

f. Sprawdzi   mo liwo ci  jezdne  k ek,  przesuwanie  si   gwintowanego  trzpienia  oraz

e) Przechowywanie   elementów   rusztowania   jezdnego   musi   odbywa    si    w warunkach
zabezpieczaj cych  je  przed  uszkodzeniem.  Elementy  rusztowania  nale y  przechowywa
w  miejscu  chronionym  przez  dzia aniem  czynników  atmosferycznych.  Preferowane jest
sk adowanie w pozycji le cej. Podczas transportu z miejsca lub na miejsce przechowywania
nale y  zabezpieczy   elementy  rusztowania  przed  ze lizgni ciem,  przed  uderzeniami lub

6.7. Rusztowania i obiekty
tymczasowe

Podczas prac na wysoko ci powy ej 2m nale y stosowa , w miar  post pu prac, odpowiednie
rusztowania, obiekty tymczasowe lub inne stosowne zabezpieczenia zapobiegaj ce
niebezpiecze stwu upadku osób lub rzeczy. Monta  i demonta obiektów

tymczasowych musi odbywa si pod bezpo rednim nadzorem kierownika robót.
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6.17. Pasy
bezpiecze stwa

Podczas monta u e demonta u rusztowania personel monta owy
musi stosowa  pasy bezpiecze stwa z szelkami przymocowanymi
do linki podtrzymuj cej, która ogranicza upadek maksymalnie do
0,7m. Linka podtrzymuj ca musi by  przypi ta bezpo rednio lub
za pomoc  pier cienia do specjalnie naci gni tej liny,
przymocowanej  do  stabilnych  cz ci  obiektu tymczasowego,
wykorzystywanego  do  monta u/demonta u,  lub  do stabilnych
cz ci rusztowania. Zapi cie zabezpieczaj ce  przed upadkiem,
pasy bezpiecze stwa oraz linka podtrzymuj ca musz  posiada
homologacj , a ich przekroje musz  by  odpowiednie, by
wytrzyma  ewentualny  upadek  pracownika.
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Rozdzia 7 – ZAKOTWIENIE
RUSZTOWANIA

7.1. R nice pomi dzy UNI HD 1004 a Dekretem Prezydenta

Republiki z dnia 07.01.1956 nr 164.

Rusztowania  jezdne  opisane  w  niniejszej  instrukcji  s   z  punktu  widzenia konstrukcyjnego
zgodne zarówno z Norm  Techniczn  UNI HD 1004, jak i z D.P.R. 07.01.1956 nr 164; r nice
tkwi  w mo liwo ci u ytkowania:

 Przy u ytkowaniu zgodnie z UNI HD 1004 (patrz niniejsza instrukcja) maksymalna
dozwolona wysoko  podestu roboczego wynosi 8,0 m na wolnym powietrzu i 12,0 m w
pomieszczeniach zamkni tych. Przy monta u rusztowa  nale y ci le przestrzega
standardowych konfiguracji podanych  w  niniejszej  instrukcji.  Wskazane  jest,  chocia nie

UNI
HD 1004

WYSOKO  MAKSYMALNA
U YTKOWANIE ZEWN TRZNE
8 METRÓW

WYSOKO  MAKSYMALNA
U YTKOWANIE WEWN TRZNE
12 METRÓW

H MAX WEWN TRZ

JAK W NINIEJSZEJ

INSTRUKCJI H MAX NA ZEWN TRZ

JAK W NINIEJSZEJ
INSTRUKCJI

 Przy  u ytkowaniu  zgodnie  z  D.P.R.  07.01.1956  nr  164  maksymalna dozwolona
wysoko  podestu  roboczego  wynosi  15,47  m.  Rusztowania  musz   by   obowi zkowo
zakotwione co cztery metry do sta ej i stabilnej konstrukcji. K ka podstawy musz  by
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DPR
7 stycznia 1956

art. 52

kotwienie co 2 (dwa) pi tra

KOTWIENIE

CO 4 METRY

Szczeg y  monta u  do  maksymalnej  dopuszczalnej  wysoko ci  zosta y  podane  w  poni szej
tabeli:

ARTYKU  707 792 875 960 1043 1128 1211 1296 1379 1464 1547

Wys. czna [cm] 707 792 875 960 1043 1128 1211 1296 1379 1464 1547

Ilo  elementów
Kod. 0
701680
Kod. 0
105168

Kod. 0 7084

Kod. 0
10584

8  8

2

10 10

2

12 12

2

14 14

2

16 16

2

18

Kod. 15 00

Kod. 1 160

Kod. 1 180

Kod. 1 250

Kod. 2 160

Kod. 2 180

Kod. 2 250

4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8

14 16 16 20 20 22 22 26 26 28 28

8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 16

Kod. 14 00

Kod. 8 00

Kod. 10 00

Kod. 3 164

Kod. 3 184

Kod. 3 254

Kod. 4 160

Kod. 4 180

Kod. 4 250

Kod. 5 160

Kod. 5 180

Kod. 5 250

Kod. 6 70

Kod. 6 105

1

4

4

2

2

4

4

1

4

4

2

2

4

4

1

4

4

2

2

4

4

1

4

4

3

3

6

6

1

4

4

3

3

6

6

1

4

4

3

3

6

6

1

4

4

3

3

6

6

1

4

4

4

4

8

8

1

4

4

4

4

8

8

1

4

4

4

4

8

8

1

4

4

4

4

8

8

Kod. 13 00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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Podesty  robocze  musz   by   koniecznie  ustawiane  w  odleg o ci  maksymalnej  co  4  metry.
Rusztowanie musi sk ada  si  z podestu roboczego, z burt oraz z barierek zabezpieczaj cych
przed  upadkiem  bocznym,  jak  pokazano  na  fotografii.

7.2. Stosowanie na ciennych uchwytów
dystansowych

PRODUCENT NIE PODAJE SZCZEGÓLNEJ  TYPOLOGII  KOTEW; OGRANICZA

SI DO  PODANIA POMOCNYCH  DLA  U YTKOWNIKA WSKAZÓWEK. WYBÓR

SYSTEMU KOTWIENIA, NAJBARDZIEJ ODPOWIEDNIEGO DO WARUNKÓW PRACY,

NALE Y WI C DO U YTKOWNIKA.

 Na cienne  uchwyty  dystansowe  w  formie  kotew  stosowane  s   tylko  po  jednej
stronie rusztowania (od strony ciany) i zapewniaj  jego stabilno  i bezpiecze stwo;
 Nale y  wyznaczy   miejsca  wprowadzenia  w cian   ko ków;  podczas  monta u

konstrukcji umieszcza   kotwy  parami,  nie  rzadziej  ni   co  cztery  metry  (UWAGA! na
najwy szym rusztowaniu  kotwy  nale y  umie ci   na  przedostatniej  poprzeczce  (szczeblu)
najwy szej bocznej  ramy  no nej).

UWAGA:
Schemat zakotwienia
przedstawiony na rysunku
jest czysto przyk adowy.
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 Wywierci   w cianie  otwory  pod  ko ki  pami taj c,  by  si y  kotwi ce  by y  przy o one
do poprzeczek poziomych obok w z a ramy.
 Jako kotew ciennych nale y zawsze u ywa  elementów metalowych (ze stali lub

aluminium) o  przekroju  nie  mniejszym  ni   przekrój  rur  w  konstrukcji  g ównej.  Przekroje te
mog   by  nast puj ce:

 Rura o przekroju okr g ym, o rednicy 50 mm i grubo ci 1,5 mm;
 Rura o przekroju kwadratowym 40 mm i grubo ci 1,5 mm;
 Rura o przekroju prostok tnym 60x30 mm i grubo ci 1,5 mm;

 Kotwy nale y mocowa  w pobli u podestu roboczego;
 Ko ki stosowane do zamocowania kotew do ciany musz  mie rednic  otworu

minimum
8 mm;
 Kotwy musz  wchodzi  w cian  na g boko  minimum 55 mm;
 Kotwy rusztowania musz  posiada  nast puj c  charakterystyk  minimaln  na ka dy punkt

Model rusztowania Wytrzyma o  na

napr enie zwyczajne (N)

Wytrzyma o
cinaj ca (T)

Rapido System bok 70 cm 600 N 200 N

Rapido System bok 105 cm 600 N 200 N

 We wszystkich punktach zakotwienia konstrukcji nale y stosowa  kotwy cienne tego
samego typu  i  o  takiej  samej  charakterystyce;
 Kotwy  nale y  rozmie ci   symetrycznie  do  p aszczyzny rodka  konstrukcji;

ewentualna asymetria  nie  mo e  przekracza   100 mm.
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Rozdzia 8 – PODWÓJNE I POTRÓJNE ZESTAWIENIA
RUSZTOWA
8.1. Szczeg y
monta u

Jezdne rusztowania robocze Rapido System mo na montowa  seryjnie, tworz c konstrukcj
z o on  z 2 lub 3 prz se  (liczba prz se  odpowiada liczbie rusztowa  zamontowanych seryjnie).
Szczeg y monta u streszczono w poni szej tabeli:

WARTO CI DOTYCZ CE RUSZTOWA  U YTKOWANYCH
ZARÓWNO NA WOLNYM POWIETRZU, JAK I W POMIESZCZENIACH ZAMKNI TYCH

Model Prz s a
Maksymalna

ca kowita wysoko
monta owa ze

stabilizatorami

Maksymalna ca kowita
wysoko  monta owa
z zakotwieniem (ze

stabilizatorami lub bez
nich)

Maksymalna
liczba osób na
rusztowaniu

Ewentualne
elementy
dodatkowe

Rapido
System
rama
boczna
0,70 m

Rapido
System

rama

boczna
1,05 m

2 prz s a

3 prz s a

2 prz s a

3 prz s a

z 4 stabilizatorami
zamontowanymi
na zewn trznych
ramach bocznych
i z 2 balastami na

ka dym stabilizatorze

5,39 m
z 4 stabilizatorami
zamontowanymi
na zewn trznych
ramach bocznych
i z 2 balastami na

ka dym stabilizatorze

15,47 m

Zakotwienie

zgodnie ze
wskazówkami

niniejszej instrukcji

15,47 m

Zakotwienie

zgodnie ze
wskazówkami

2

2

400 kg

400 kg

UWAGI!

 Do monta u rusztowa  z kilkoma prz s ami nale y u ywa  ram bocznych tej samej szeroko ci;
 Do monta u rusztowa  z kilkoma prz s ami nie trzeba koniecznie stosowa  prz se  o tej

samej d ugo ci;
 Liczba elementów ka dego prz s a musi odpowiada  pojedynczym konfiguracjom

rusztowa  jezdnych (patrz konfiguracje monta u). Jedynymi elementami wspólnymi s

ramy no ne prz se przylegaj cych.

Poni ej przedstawiono tabele konfiguracji rusztowa  z serii Rapido System o ramie bocznej
0,70  m  i  1,05  m,  z  dwoma  lub  trzema  prz s ami.

UNIWERSYTET W PERUGII – Wydzia  In ynierii Przemys owej



Opis Techniczny – Rapido System – Cz  5: Instrukcja u ytkowania i ograniczenia zastosowania 49

8.2. Rapido System
70x180+180
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8.3. Rapido System
70x180+180
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8.4. Rapido System
70x250+250

UNIWERSYTET W PERUGII – Wydzia  In ynierii Przemys owej



52 Opis Techniczny – Rapido System – Cz  5: Instrukcja u ytkowania i ograniczenia zastosowania

8.5. Rapido System
105x160+160
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8.6. Rapido System
105x180+180
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8.7. Rapido System
105x250+250
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8.8. Instrukcja monta u: monta podwójnego
rusztowania

1
C B A

5. Wykona  czynno ci opisane w paragrafie

6.4 (Monta  modu u podstawowego)

do ram bocznych A-B (Patrz Fot.1);

6. Wykona  czynno ci opisane w paragrafie

6.4 (Monta  modu u podstawowego)

do ram bocznych B-C (Patrz Fot.1);

8.9. Instrukcja monta u: monta modu u 168
cm

1 2

C
B

A
D

1. Wykona  czynno ci opisane w paragrafie

6.6 (Monta  modu ów górnych 168 cm)

do ram bocznych A-B (Patrz Fot.1);

2. Powtórzy  czynno ci opisane w paragrafie

6.6 (Monta  modu ów górnych 168 cm)

do ram bocznych B-C;

3. W miejsce ramy bocznej (B, Fot.1) mo na

zamontowa  ram  otwart (D, Fot.2), która

umo liwia przej cie z jednego rz du

rusztowania do drugiego.

Uwaga! ram  otwart (D, fot.2) mo na montowa wy cznie pomi dzy dwoma

rz dami rusztowania; jest absolutnie zabronione montowanie jej po stronie

zewn trznej (zamiast ram bocznych A-C, Fot.1), poniewa nie by oby wówczas
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8.10. Instrukcja monta u: monta modu u 84
cm

1 2

A B C
D

1. Wykona  czynno ci opisane w paragrafie 6.7

(Monta  modu u 84 cm) do ram

bocznych A-B;

2. Powtórzy  czynno ci opisane w paragrafie

6.7 (Monta  modu ów 84 cm) do ram

bocznych B-C;

3. W miejsce ramy bocznej (B, Fot.1) mo na

zamontowa  ram  otwart (D, Fot.2), która

umo liwia przej cie z jednego rz du

rusztowania do drugiego.

Uwaga! ram  otwart (D, fot.2) mo na montowa wy cznie pomi dzy dwoma

rz dami rusztowania; jest absolutnie zabronione montowanie jej po stronie

zewn trznej (zamiast rambocznychA-C, Fot.1), poniewa nieby obywówczasbarierek.
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8.11. Rapido System
70x160+160+160
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8.12. Rapido System
70x180+180+180
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8.13. Rapido System
70x250+250+250
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8.14. Rapido System
105x160+160+160
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8.15. Rapido System
105x180+168+180
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8.16. Rapido System
105x160+160+160
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8.17. Instrukcja monta u: monta potrójnego
rusztowania

1 A B C
D

1. Wykona  czynno ci opisane

w paragrafie 6.4 (Monta

modu u podstawowego) do ram

bocznych A-B (Patrz Fot.1);

2. Wykona  czynno ci opisane

w paragrafie 6.4 (Monta

modu u podstawowego) do ram

bocznych B-C (Patrz Fot.1);

3. Wykona  czynno ci opisane

w paragrafie 6.4 (Monta

modu u podstawowego) do ram

bocznych C-D (Patrz Fot.1);

8.18. Instrukcja monta u: monta modu u 168
cm

1 2

A

B

C

D

E

1. Wykona  czynno ci opisane w paragrafie 6.6 (Monta  modu ów górnych 168 cm)

do ram bocznych A-B;

2. Powtórzy  czynno ci opisane w paragrafie 6.6 (Monta  modu ów górnych 168 cm)

do ram bocznych B-C;

3. Powtórzy  czynno ci opisane w paragrafie 6.6 (Monta  modu ów górnych 168 cm)

do ram bocznych C-D;

4. W miejsce ram bocznych (B-C, Fot.1) mo na zamontowa  ramy otwarte (E, Fot.2),

które umo liwiaj  przej cie z jednego rz du rusztowania do drugiego.

Uwaga! ram  otwart (D, fot.2) mo na montowa wy cznie pomi dzy dwoma

rz dami rusztowania; jest absolutnie zabronione montowanie jej po stronie

zewn trznej (zamiast ram bocznych A-D, Fot.1), poniewa nie by oby wówczas
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8.19. Instrukcja monta u: monta modu u 84
cm

1 2B D

A C
E

1. Wykona  czynno ci opisane w paragrafie 6.7 (Monta  modu u 84 cm)

do ram bocznych A-B;

2. Powtórzy  czynno ci opisane w paragrafie 6.7 (Monta  modu ów 84 cm)

do ram bocznych B-C;

3. Powtórzy  czynno ci opisane w paragrafie 6.7 (Monta  modu ów 84 cm)

do ram bocznych C-D;

4. W miejsce ram bocznych (B-C, Fot.1) mo na zamontowa  dwie górne barierki

rodkowe (E, Fot.2), które umo liwiaj  utworzenie pomi dzy rusztowaniami

jednego podestu bez przeszkód.

Uwaga! dwie górne barierki rodkowe (E, fot.2) mo na montowa wy cznie

pomi dzy dwoma rz dami rusztowania; jest absolutnie zabronione montowanie ich

po stronie zewn trznej (zamiast ram bocznych A-D, Fot.1), poniewa nie by oby

ó
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