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Ka˝dy element
gwarantuje maksymalne

poczucie bezpieczeƒstwa!
ä‡Ê‰˚È ˝ÎÂÏÂÌÚ

„‡‡ÌÚËÛÂÚ
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ˜Û‚ÒÚ‚Ó

·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË!
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3Gwarantowane bezpieczeƒstwo / É‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌ‡fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

Praktyczne i bezpieczne burty pomostów roboczych.
è‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚Â ·ÓÚ‡ ‡·Ó˜Ëı
ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ.

¸àczniki kotwiàce.
ÄÌÍÂÌ˚Â ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎË.

Pomosty robocze ze specjalnym zabezpieczeniem 
gwarantujà pe∏ne bezpieczeƒstwo.
ê‡·Ó˜ËÂ ÔÎÓ˘‡‰ÍË ÒÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚÓÈ
„‡‡ÌÚËÛ˛Ú ÔÓÎÌÛ˛ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸.

Poprzeczki i por´cze sà ∏atwe w monta˝u dzi´ki
zaczepom dociskowym.
èÓÔÂÂ˜ËÌ˚ Ë ÔÂËÎ‡ ÔÓÒÚ˚Â ‚ ÏÓÌÚ‡ÊÂ
·Î‡„Ó‰‡fl Á‡ÊËÏÌ˚Ï Í˛˜ÍÓÏ.

Specjalne zaczepy ze Êrubà do stabilizatorów.
ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â Í˛˜ÍË Ò ‚ËÌÚÓÏ ‰Îfl
ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ÚÓÓ‚.

Ko∏o Ø 200 o wysokiej wytrzyma∏oÊci z regulatorem
wysokoÊci i hamulcem dociskowym zabezpieczajàcym
przed przesuní ciem i przekr´ceniem.
äÓÎÂÒÓ Ø 200 Ó ‚˚ÒÓÍÓÈ ‚˚ÌÓÒÎË‚ÓÒÚË Ò
Â„ÛÎËÓ‚˘ËÍÓÏ ‚˚ÒÓÚ˚ Ë Á‡ÊËÏÌ˚Ï ÚÓÏÓÁÓÏ
ÔÂ‰Óı‡Ìfl˛˘ËÏ ÔÂÂ‰ ÔÂÂ‰‚ËÊÂÌËÂÏ Ë
ÔÂÂÍÛ˜ÂÌËÂÏ.
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4

ãÂÒÚÌË˜Ì‡fl ÔÎÓ˘‡‰Í‡
PodestR

R180

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

R245
R300

1,80

Wymiar rusztowania
ê‡ÁÏÂ ÔÓ‰ÏÓÒÚÍÓ‚

2,45
3,00

14,4

Masa w kg
ÇÂÒ ‚ ä„.

21,4
25,7

Cena
ñÂÌ‡

èÓ‰ÏÓÒÚË Ò ‚ıÓ‰ÓÏ Á‡Í˚Ú˚Ï Í˚¯ÍÓÈ
Podest z wejÊciem zamykanym klapàRB

RB180

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

RB245
RB300

1,80

Wymiar rusztowania
ê‡ÁÏÂ ÔÓ‰ÏÓÒÚÍÓ‚

2,45
3,00

14,9

Masa w kg
ÇÂÒ ‚ ä„.

20,4
25,0

Cena
ñÂÌ‡

 
Sk∏adany ∏àcznik do ram podstawy rusztowania TOPRIC

RIC180TOP

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

1,0

WysokoÊç w m
Ç˚ÒÓÚ‡ ‚ Ï

3,7

Masa w kg
ÇÂÒ ‚ ä„.

Cena
ñÂÌ‡

ç‡Ò‡‰Ì‡fl ‡Ï‡ 75 cm
Rama nasadowa 75 cmF75

F75100

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

F75200
1,0

WysokoÊç w m
Ç˚ÒÓÚ‡ ‚ Ï

2,0
3,7

Masa w kg
ÇÂÒ ‚ ä„.

6,9

Cena
ñÂÌ‡

ç‡Ò‡‰Ì‡fl ‡Ï‡ 135 cm
Rama nasadowa 135 cmF135

F135100

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

F135200
1,0

WysokoÊç w m
Ç˚ÒÓÚ‡ ‚ Ï

2,0
4,9

Masa w kg
ÇÂÒ ‚ ä„.

7,9

Cena
ñÂÌ‡

Sk∏adana kompletna podstawa rusztowania
TOP z kó∏kami ø 125 mm* PR

PR75180

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

PR135180
0,75

Wymiar pomostu
Ç˚ÒÓÚ‡ ‚ Ï

1,35
22,5

Masa w kg
ÇÂÒ ‚ ä„.

27

Cena
ñÂÌ‡

èÂËÎ‡
Por´czP

P180

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

P245
P300

1,80

Wymiar rusztowania
ê‡ÁÏÂ ÔÓ‰ÏÓÒÚÍÓ‚

2,45
3,00

3,7

Masa w kg
ÇÂÒ ‚ ä„.

4,3
4,9

Cena
ñÂÌ‡

ê‡Ï‡
RamaT

T75

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

T135
0,75

SzerokoÊç rusztowania
òËËÌ‡ ÔÓ‰ÏÓÒÚÍÓ‚

1,35
2,3

Masa w kg
ÇÂÒ ‚ ä„.

3,1

Cena
ñÂÌ‡

ÅÓÚ
BurtaTF

TF180

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

TF245
TF300

1,80

Wymiar rusztowania
ê‡ÁÏÂ ÔÓ‰ÏÓÒÚÍÓ‚

2,45
3,00

3,2

Masa w kg
ÇÂÒ ‚ ä„.

5,3
7,1

Cena
ñÂÌ‡

ÅÓÚ
BurtaTF

TF75

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

TF135
0,75

SzerokoÊç rusztowania
òËËÌ‡ ÔÓ‰ÏÓÒÚÍÓ‚

1,35
1,6

Masa w kg
ÇÂÒ ‚ ä„.

4,0

Cena
ñÂÌ‡

ÉÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓÂ Ò„Û˘ÂÌËÂ
St´˝enie poziomeTR

TR180

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

TR245
TR300

1,80

Dla rusztowania
o d∏ugoÊci w m

ÑÎfl ÔÓ‰ÏÓÒÚÍÓ‚ ‰ÎËÌÓÈ ‚ Ï

2,45
3,00

1,7

Masa w kg
ÇÂÒ ‚ ä„.

2,0
3,0

Cena
ñÂÌ‡

äÓÒÓÂ Ò„Û˘ÂÌËÂ
St´˝enie ukoÊneD

D180

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

D245
D300

1,80

Dla rusztowania
o d∏ugoÊci w m

ÑÎfl ÔÓ‰ÏÓÒÚÍÓ‚ ‰ÎËÌÓÈ ‚ Ï

2,45
3,00

1,8

Masa w kg
ÇÂÒ ‚ ä„.

2,2
2,5

Cena
ñÂÌ‡

ëÚ‡·ËÎËÁËÛ˛˘‡fl ÔÓ‰ÔÓÍ‡
Podpora stabilizujàcaSTAB

STAB 1

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

4,8

Masa w kg
ÇÂÒ ‚ ä„.

Cena
ñÂÌ‡

ç‡Ò‡‰Ì‡fl ‡Ï‡ Ò ‚ıÓ‰ÓÏ
Rama nasadowa z wejÊciemFA

FA75200

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

FA135200
0,75

SzerokoÊç w m
Width mt.

1,35
5

Masa w kg
ÇÂÒ ‚ ä„.

8

Cena
ñÂÌ‡

ãÂÒÚÌËˆ‡
SchodySC

SC180

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

8,5

Masa w kg
ÇÂÒ ‚ ä„.

Cena
ñÂÌ‡

SC245 17,3

* tylko w zestawach sk∏adanych TOP typu CLIP

Katalog PL_RU_Rusztowania 16.02 26.05.1904 18:21 Page 4



5Gwarantowane bezpieczeƒstwo / É‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌ‡fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

Elementy sk∏adowe rusztowaƒ jezdnych z serii TOP SYSTEM
ëÍÎ‡‰ÒÍËÂ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ÚÓÎÎÂÈÌ˚ı ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ ËÁ
ÒÂËË íÓÔ ëËÒÚÂÏ

ÇıÓ‰Ì‡fl ÒÚÛÔÂÌ¸
Stopieƒ wejÊciowyGR

GR 1

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

2,2

Masa w kg
ÇÂÒ ‚ ä„.

Cena
ñÂÌ‡

Å‡ÎÎ‡ÒÚÌ‡fl „Ëfl
Ci´˝arek balastowy

11.AK

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

15

Masa w kg
ÇÂÒ ‚ ä„.

Cena
ñÂÌ‡

CÚ‡Î¸ÌÓÈ ·‡ÁËÒ
Podstawa stalowaBF

BF200

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

19,7

Masa w kg
ÇÂÒ ‚ ä„

2,00

SzerokoÊç w m
Width mt.

Cena
ñÂÌ‡

äÓÎ¸ˆÓ fl 125 Ò ÚÓÏÓÁÓÏ
Kó∏ko fl 125 z hamulcemR125

R 125

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

125

Ârednica ko∏a
ÑË‡ÏÂÚ ÍÓÎÂÒ‡

2,5

Masa w kg
ÇÂÒ ‚ ä„.

Cena
ñÂÌ‡

äÓÎ¸ˆÓ fl 125 Ò Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂÏ ÛÓ‚Ìfl
‡ Ú‡ÍÊÂ Ò ÚÓÏÓÁÓÏ

Kó∏ko fl 200 z regulacjà poziomu oraz hamulcemR200

R 200

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

200

Ârednica ko∏a
ÑË‡ÏÂÚ ÍÓÎÂÒ‡

7,1

Masa w kg
ÇÂÒ ‚ ä„.

Cena
ñÂÌ‡

ÄÌÍÂÌ˚È ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸
¸àcznik kotwiàcyANCOR.TOP

ANCOR.TOP

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

4,8

Masa w kg
ÇÂÒ ‚ ä„

Cena
ñÂÌ‡

CP

CP 180

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

4
CP 245 5

Masa w kg
ÇÂÒ ‚ ä„.

Cena
ñÂÌ‡

èÂËÎ‡
Por´cz
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6
TOP SYSTEM
Rusztowanie jezdne o szerokoÊci 75 cm
ïÓ‰Ó‚˚Â ÔÓ‰ÏÓÒÚË ¯ËËÌÓÈ 75 ÒÏ

W opcji ze sk∏adanà
ramà!
Ç ÓÔˆËÓÌÂ Ò
‡Á·ÓÌÓÈ ‡ÏÓÈ!
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7Gwarantowane bezpieczeƒstwo / É‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌ‡fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

A24 A34 A44 A54 A64 A74 A84 A94 A104 A114 A124Artyku∏

340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340WysokoÊç robocza [cm]
P‡·Ó˜‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ [ÒÏ]

240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240WysokoÊç rusztowania [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

140 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140WysokoÊç pomostu roboczego [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ‡·Ó˜Ëı ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

45,7 67,3 93,9 124,5 163,8 173,6 184,4 194,4 230,3 240,1 251,1Ci´˝ar rusztowania [kg]
ÇÂÒ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ

IloÊç elementów / äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ 

2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10Kod F75200
2 2 2 2 2Kod F75100

2 2 2 4 4 4 4 6 6 6Kod P180
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Kod T75

2 2 2 2 2 4 4 6 4 6 6Kod TR180
2 2 2 4 4 4 6 6 6 6 8Kod D180
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Kod R200

4 4 4 4 4 4 4 4 4Kod STAB1
1 1 1 1 1 1 1 1Kod GR1

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3Kod RB180
2 2 2 4 4 4 4 6 6 6Kod TF180
2 2 2 4 4 4 4 6 6 6Kod TF75

Top System 75x180 cm
UNI HD 1004 - Klasa 3: (2,0 kN/m2)

A MAX
280kg

Maksymalna liczba podestów obcià˝onych jednoczeÊnie: 2
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ˜ËÒÎÓ ÎÂÒÚÌË˜Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡„ÛÊÂÌÌ˚ı: 2

Top System 75x245 cm
UNI HD 1004 - Klasa 3: (2,0 kN/m2)

B MAX
360kg

Maksymalna liczba podestów obcià˝onych jednoczeÊnie: 3
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ˜ËÒÎÓ ÎÂÒÚÌË˜Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡„ÛÊÂÌÌ˚ı: 3

C24 C34 C44 C54 C64 C74 C84 C94 C104 C114 C124Artyku∏

340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340WysokoÊç robocza [cm]
P‡·Ó˜‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ [ÒÏ]

240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240WysokoÊç rusztowania [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

140 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140WysokoÊç pomostu roboczego [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ‡·Ó˜Ëı ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

59,8 91,6 118,2 150,2 209,8 222,2 234,6 247 300,6 213 325,4Ci´˝ar rusztowania [kg]
ÇÂÒ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ

IloÊç elementów / äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ 

2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10Kod F75200
2 2 2 2 2Kod F75100

2 2 2 4 4 4 4 6 6 6Kod P300
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Kod T75

2 2 2 2 2 4 4 6 4 6 6Kod TR300
2 2 2 4 4 4 6 6 6 6 8Kod D300
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Kod R200

4 4 4 4 4 4 4 4 4Kod STAB1
1 1 1 1 1 1 1 1Kod GR1

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3Kod RB300
2 2 2 4 4 4 4 6 6 6Kod TF300
2 2 2 4 4 4 4 6 6 6Kod TF75

B24 B34 B44 B54 B64 B74 B84 B94 B104 B114 B124Artyku∏

340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340WysokoÊç robocza [cm]
P‡·Ó˜‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ [ÒÏ]

240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240WysokoÊç rusztowania [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

140 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140WysokoÊç pomostu roboczego [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ‡·Ó˜Ëı ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

52,6 79,6 106,2 137,6 187,8 198,2 210 220,4 266,6 277 288,8Ci´˝ar rusztowania [kg]
ÇÂÒ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ

IloÊç elementów / äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ 

2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10Kod F75200
2 2 2 2 2Kod F75100

2 2 2 4 4 4 4 6 6 6Kod P245
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Kod T75

2 2 2 2 2 4 4 6 4 6 6Kod TR245
2 2 2 4 4 4 6 6 6 6 8Kod D245
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Kod R200

4 4 4 4 4 4 4 4 4Kod STAB1
1 1 1 1 1 1 1 1Kod GR1

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3Kod RB245
2 2 2 4 4 4 4 6 6 6Kod TF245
2 2 2 4 4 4 4 6 6 6Kod TF75

Top System 75x300 cm
UNI HD 1004 - Klasa 3: (2,0 kN/m2)

C MAX
450kg

Maksymalna liczba podestów obcià˝onych jednoczeÊnie: 3
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ˜ËÒÎÓ ÎÂÒÚÌË˜Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡„ÛÊÂÌÌ˚ı: 3
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TOP SYSTEM
Rusztowanie jezdne o szerokoÊci 135 cm
ïÓ‰Ó‚˚Â ÔÓ‰ÏÓÒÚË ¯ËËÌÓÈ 135 ÒÏ

8

W opcji ze sk∏adanà
ramà!
Ç ÓÔˆËÓÌÂ Ò
‡Á·ÓÌÓÈ ‡ÏÓÈ!
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9Gwarantowane bezpieczeƒstwo / É‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌ‡fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸Gwarantowane bezpieczeƒstwo / É‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌ‡fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

D MAX
480kg

Maksymalna liczba podestów obcià˝onych jednoczeÊnie: 3
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ˜ËÒÎÓ ÎÂÒÚÌË˜Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡„ÛÊÂÌÌ˚ı: 3

9

E24 E34 E44 E54 E64 E74 E84 E94 E104 E114 E124Artyku∏

340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340WysokoÊç robocza [cm]
P‡·Ó˜‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ [ÒÏ]

240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240WysokoÊç rusztowania [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

140 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140WysokoÊç pomostu roboczego [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ‡·Ó˜Ëı ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

76 109,4 138,4 169,4 248,2 258,2 272,2 282,4 357,2 367,2 381,4Ci´˝ar rusztowania [kg]
ÇÂÒ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ

IloÊç elementów / äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ 

2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10Kod F135200
2 2 2 2 2Kod F135100

2 2 2 4 4 4 4 6 6 6Kod P245
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Kod T135

2 2 2 2 2 4 4 6 4 6 6Kod TR245
2 2 2 4 4 4 6 6 6 6 8Kod D245
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Kod R200

4 4 4 4 4 4 4 4 4Kod STAB1
1 1 1 1 1 1 1 1Kod GR1

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3Kod R245
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3Kod RB245

2 2 2 4 4 4 4 6 6 6Kod TF245
2 2 2 4 4 4 4 6 6 6Kod TF135

E MAX
650kg

Maksymalna liczba podestów obcià˝onych jednoczeÊnie: 3
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ˜ËÒÎÓ ÎÂÒÚÌË˜Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡„ÛÊÂÌÌ˚ı: 3

F MAX
800kg

Maksymalna liczba podestów obcià˝onych jednoczeÊnie: 3
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ˜ËÒÎÓ ÎÂÒÚÌË˜Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡„ÛÊÂÌÌ˚ı: 3

D24 D34 D44 D54 D64 D74 D84 D94 D104 D114 D124Artyku∏

340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340

240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240WysokoÊç rusztowania [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

140 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140WysokoÊç pomostu roboczego [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ‡·Ó˜Ëı ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

62,1 90,1 119,1 149,3 210,2 219,6 233 242,4 299,9 309,3 322,7Ci´˝ar rusztowania [kg]
ÇÂÒ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ

IloÊç elementów / äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ 

2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10Kod F135200
2 2 2 2 2Kod F135100

2 2 2 4 4 4 4 6 6 6Kod P180
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Kod T135

2 2 2 2 2 4 4 6 4 6 6Kod TR180
2 2 2 4 4 4 6 6 6 6 8Kod D180
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Kod R200

4 4 4 4 4 4 4 4 4Kod STAB1
1 1 1 1 1 1 1 1Kod GR1

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3Kod R180
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3Kod RB180

2 2 2 4 4 4 4 6 6 6Kod TF180
2 2 2 4 4 4 4 6 6 6Kod TF135

F24 F34 F44 F54 F64 F74 F84 F94 F104 F114 F124Artyku∏

340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340WysokoÊç robocza [cm]
P‡·Ó˜‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ [ÒÏ]

240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240WysokoÊç rusztowania [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

140 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140WysokoÊç pomostu roboczego [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ‡·Ó˜Ëı ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

87,5 125,7 154,7 186,3 278,8 290,8 305,6 317,6 404,1 416,1 430,9Ci´˝ar rusztowania [kg]
ÇÂÒ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ

IloÊç elementów / äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ 

2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10Kod F135200
2 2 2 2 2Kod F135100

2 2 2 4 4 4 4 6 6 6Kod P300
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Kod T135

2 2 2 2 2 4 4 6 4 6 6Kod TR300
2 2 2 4 4 4 6 6 6 6 8Kod D300
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Kod R200

4 4 4 4 4 4 4 4 4Kod STAB1
1 1 1 1 1 1 1 1Kod GR1

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3Kod R300
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3Kod RB300

2 2 2 4 4 4 4 6 6 6Kod TF300
2 2 2 4 4 4 4 6 6 6Kod TF135

Top System 135x180 cm
UNI HD 1004 - Klasa 3: (2,0 kN/m2)

Top System 135x245 cm
UNI HD 1004 - Klasa 3: (2,0 kN/m2)

Top System 135x300 cm
UNI HD 1004 - Klasa 3: (2,0 kN/m2)

WysokoÊç robocza [cm]
P‡·Ó˜‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ [ÒÏ]
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TOP SYSTEM
Rusztowanie jezdne o szerokoÊci 135 cm
z wewn´trznymi schodami
ïÓ‰Ó‚˚Â ÔÓ‰ÏÓÒÚË Ò ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÎÂÒÚÌËˆÂÈ
¯ËËÌÓÈ 135 ÒÏ

10
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11Gwarantowane bezpieczeƒstwo / É‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌ‡fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

Schody aluminiowe z szerokimi
na 15 cm stopniami do cz´stego
wchodzenia i schodzenia. Maksy-
malna noÊnoÊç schodów 160 kg.

ÄÎ˛ÏËÌËÂ‚‡fl ÎÂÒÚÌËˆ‡ Ò
¯ËÓÍËÏË Ì‡ 15 Ï ÒÚÛÔÂÌflÏË
Í ˜‡ÒÚÓÏÛ ‚ıÓÊ‰ÂÌË˛ Ë
ÒÔÛÒÍÛ.

Wygodny antypoÊlizgowy podest.

ì‰Ó·Ì‡fl ÔÓÚË‚ÒÍÓÎ¸ÊÂÌÌ‡fl
ÎÂÒÚÌË˜Ì‡fl ÔÎÓ˘‡‰Í‡.

Zestaw ze schodami i por´czami umo˝li-
wia przenoszenie niewygodnych ∏adunków.

ç‡·Ó Ò ÎÂÒÚÌËˆÂÈ Ë ÔÂËÎ‡ÏË
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
ÔÂÂÌÓÒÍË ÌÂÛ‰Ó·Ì˚ı „ÛÁÓ‚.

Wygodne i bezpieczne schody ze stabilnymi por´czami
do pracy na wysokoÊci.

ì‰Ó·Ì‡fl Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ‡fl ÎÂÒÚÌËˆ‡ Ò
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚ÏË ÔÂËÎ‡ÏË ‰Îfl ‡·ÓÚ˚ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ.

ED34 ED54 ED74 ED94 ED114Artyku∏

440 640 840 1040 1240WysokoÊç robocza [cm]
P‡·Ó˜‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ [ÒÏ]

340 540 740 940 1140WysokoÊç rusztowania [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

240 440 640 840 1040WysokoÊç pomostu roboczego [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ‡·Ó˜Ëı ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

166,4 208 253,6 299,2 340,8Ci´˝ar rusztowania [kg]
ÇÂÒ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ

IloÊç elementów / äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ 

1 3 5 7 9Kod F135200

1 1 1 1 1Kod FA135200

1 2 3 4 5Kod SC245

1 2 3 4 5Kod CP245

2 3 4 5 6Kod P245

2 2 2 2 2Kod T135

2 2 2 2 2Kod TR245

1 2 3 4 5Kod D245

4 4 4 4 4Kod R200

4 4 4 4 4Kod STAB1

1 1 1 1 1Kod GR1

1 1 1 1 1Kod RB245

1 1 1 1 1Kod R245

2 2 2 2 2Kod TF245

2 2 2 2 2Kod TF135

Top System 135x245 cm
ED MAX

650kg
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ramà!
Ç ÓÔˆËÓÌÂ Ò
‡Á·ÓÌÓÈ ‡ÏÓÈ!
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TOP SYSTEM
Rusztowanie jezdne o szerokoÊci 135 cm z wewn´trznymi schodami 
ïÓ‰Ó‚˚Â ÔÓ‰ÏÓÒÚË ¯ËËÌÓÈ 135 ÒÏ

13Gwarantowane bezpieczeƒstwo / É‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌ‡fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

Pomosty robocze ze specjalnà
podporà gwarantujàcà pe∏ne
bezpieczeƒstwo.
ê‡·Ó˜ËÂ ÔÓ‰ÏÓÒÚË ÒÓ
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰ÔÓÍÓÈ
„‡‡ÌÚËÛ˛˘ÂÈ ÔÓÎÌÛ˛
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸.

Specjalne zaczepy ze Êrubà
do stabilizatorów.
ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â Í˛ÍË Í
ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ÚÓ‡Ï.

Ko∏o Ø200 o wysokiej wytrzy-
ma∏oÊci z regulatorem wysokoÊ-
ci i hamulcem dociskowym
zabezpieczajàcym przed przesu-
ni´ciem i przekr´ceniem.
äÓÎÂÒÓ Ø 200 Ó ‚˚ÒÓÍÓÈ
‚˚ÌÓÒÎË‚ÓÒÚË Ò
Â„ÛÎËÓ‚˘ËÍÓÏ ‚˚ÒÓÚ˚ Ë
Á‡ÊËÏÌ˚Ï ÚÓÏÓÁÓÏ
ÔÂ‰Óı‡Ìfl˛˘ËÏ ÔÂÂ‰
ÔÂÂ‰‚ËÊÂÌËÂÏ Ë
ÔÂÂÍÛ˜ÂÌËÂÏ.

G34 G54 G74 G94 G114Artyku∏

440 640 840 1040 1240WysokoÊç robocza [cm]
P‡·Ó˜‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ [ÒÏ]

340 540 740 940 1140WysokoÊç rusztowania [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

240 440 640 840 1040WysokoÊç pomostu roboczego [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ‡·Ó˜Ëı ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

141,7 202,4 266,5 330,6 391,3Ci´˝ar rusztowania [kg]
ÇÂÒ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ

IloÊç elementów / äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ 

1 3 5 7 9Kod F135200

1 1 1 1 1Kod FA135200

1 2 3 4 5Kod SC180

1 2 3 4 5Kod CP180

2 4 6 8 10Kod P180

2 2 2 2 2Kod T135

2 2 2 2 2Kod TR180

1 1 1 1 1Kod D180

4 4 4 4 4Kod R200

4 4 4 4 4Kod STAB1

1 1 1 1 1Kod GR1

1 1 1 1 1Kod RB180

1 2 3 4 5Kod R180

2 2 2 2 2Kod TF180

2 2 2 2 2Kod TF135

Top System 135x180 cm
G MAX

480kg
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14

éÒÌÓ‚‡ÌËÂ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ íÓÔ ëËÒÚÂÏ‡ Ò ‡Á·ÓÌÓÈ ÌÂÒÛ˘ÂÈ ‡ÏÓÈ

Podstawa rusztowania TOP SYSTEM ze sk∏adanà
ramà noÊnà

RIC180TOP
Element / ùÎÂÏÂÌÚ Cena / ñÂÌ‡

Zawias sk∏adajàcy.

ëÍÎ‡‰˚‚‡˛˘ËÈ ¯‡ÌË.

Sk∏adany ∏àcznik do ram rusztowania
TOP SYSTEM tylko do rusztowaƒ o d∏u-
goÊci 180 cm.

TOP SYSTEM
Rusztowanie jezdne ze sk∏adanà ramà noÊnà
ïÓ‰Ó‚˚Â ÔÓ‰ÏÓÒÚË  Ò ‡Á·ÓÌÓÈ ÌÂÒÛ˘ÂÈ ‡ÏÓÈ

Z tym zestawem

st´˝enie ukoÊne jest

wyeliminowane z kompletu

standardowego

ë˝ÚËÏ Ì‡·ÓÓÏ ÍÓÒÓÂ

Ò„Û˘ÂÌËÂ ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌÓ ÒÓ

ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ„Ó

ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡
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16

Stabilizator dla pe∏nego bezpieczeƒstwa
na wysokoÊci.
ëÚ‡·ËÎËÁ‡ÚÓ ‰Îfl ÔÓÎÌÓÈ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ.

Dzi´ki klapie w pod∏odze wchodzenie
jest bezpieczniejsze.
ÅÎ‡„Ó‰‡fl Í˚¯ÍÂ ‚ ÔÓÎÛ
‚ıÓÊ‰ÂÌËÂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÂÂ.

Ko∏o Ø200 o wysokiej wytrzyma∏oÊci
z regulacjà wysokoÊci i hamulcem.
äÓÎÂÒÓ Ø 200 Ó ‚˚ÒÓÍÓÈ
‚˚ÌÓÒÎË‚ÓÒÚË Ò Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂÏ
‚˚ÒÓÚ˚ Ë ÚÓÏÓÁÓÏ.

W opcji
ze sk∏adanà ramà!

Ç ÓÔˆËÓÌÂ Ò
‡Á·ÓÌÓÈ

‡ÏÓÈ!

RAPIDO SYSTEM

m
ax

 1
1,

28
 m
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17Gwarantowane bezpieczeƒstwo / É‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌ‡fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

ÉÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓÂ Ò„Û˘ÂÌËÂ
St´˝enie poziome1

1.160

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

1.180
1.250

158

D∏ugoÊç
ÑÎËÌ‡

178
248

Cena
ñÂÌ‡

5,5

Waga w kg
ÇÂÒ ‚ ä„

3,3
4,7

1

Opakowanie
ìÔ‡ÍÓ‚Í‡

1
1

0,0003

Obj´toÊç
é·˙fiÏ

0,0003
0,0004

äÓÒÓÂ Ò„Û˘ÂÌËÂ
St´˝enie ukoÊne2

2.160

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

2.180
2.250

232,6

D∏ugoÊç
ÑÎËÌ‡

246,4
300,6

Cena
ñÂÌ‡

0,9

Waga w kg
ÇÂÒ ‚ ä„

1
1,2

1

Opakowanie
ìÔ‡ÍÓ‚Í‡

1
1

0,0003

Obj´toÊç
é·˙fiÏ

0,0003
0,0004

éÒÌÓ‚‡ÌËÂ Ò Í˚¯ÍÓÈ
Podstawa z klapà3

3.164

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

3.184
3.254

158

D∏ugoÊç
ÑÎËÌ‡

178
248

Cena
ñÂÌ‡

10

Waga w kg
ÇÂÒ ‚ ä„

11
14,5

1

Opakowanie
ìÔ‡ÍÓ‚Í‡

1
1

0,05

Obj´toÊç
é·˙fiÏ

0,055
0,11

52,5

SzerokoÊç
òËËÌ‡

52,5
52,5

ãÂÒÚÌË˜Ì‡fl ÔÎÓ˘‡‰Í‡ Ò ‚ıÓ‰ÓÏ Á‡Í˚‚‡ÌÌ˚Ï Í˚¯ÍÓÈ
Podest z wejÊciem zamykanym klapà4

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

158

D∏ugoÊç
ÑÎËÌ‡

178
248

Cena
ñÂÌ‡

7,5

Waga w kg
ÇÂÒ ‚ ä„

8,3
11,5

1

Opakowanie
ìÔ‡ÍÓ‚Í‡

1
1

0,033

Obj´toÊç
é·˙fiÏ

0,037
0,069

34,5

SzerokoÊç
òËËÌ‡

34,5
34,5

4.160
4.180
4.250

ÅÓÚ
Burta5

5.160

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

5.180
5.250

155,5

D∏ugoÊç
ÑÎËÌ‡

175,5
245,5

Cena
ñÂÌ‡

3

Waga w kg
ÇÂÒ ‚ ä„

3,5
5

2

Opakowanie
ìÔ‡ÍÓ‚Í‡

2
2

0,0051

Obj´toÊç
é·˙fiÏ

0,0058
0,0081

ÅÓÚ
Burta 6

6.70

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

6.105
53

D∏ugoÊç
ÑÎËÌ‡

87,5

Cena
ñÂÌ‡

1,2

Waga w kg
ÇÂÒ ‚ ä„

1,5
2

Opakowanie
ìÔ‡ÍÓ‚Í‡

2
0,0017

Obj´toÊç
é·˙fiÏ

0,0029

ê‡Ï‡
Rama0

0.105168

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

0.10584
0.70168

105

SzerokoÊç
òËËÌ‡

105
70

168

WysokoÊç
Ç˚ÒÓÚ‡

84
168

6

Szczeble
ëÚÛÔÂÌË

3
6

Cena
ñÂÌ‡

5,5

Waga w kg
ÇÂÒ ‚ ä„

3,3
4,7

1

Opakowanie
ìÔ‡ÍÓ‚Í‡

1
1

0,120

Obj´toÊç
é·˙fiÏ

0,060
0,074

2,9 1 0,0400.7084 70 84 3

13

13.00 70-150 1 2 0,011

14

14.00 160-180-250 1,3 1 0,0024

15

15.00 158 5,5 1 0,0003

ìÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì˚Â ÚÂÎÂÒÍÓÔË˜ÂÒÍËÂ ·ÓÍÓ‚˚Â ÔÂËÎ‡
Uniwersalne teleskopowe por´cze boczne

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

D∏ugoÊç
ÑÎËÌ‡

Cena
ñÂÌ‡

Waga w kg
ÇÂÒ ‚ ä„

Opakowanie
ìÔ‡ÍÓ‚Í‡

Obj´toÊç
é·˙fiÏ

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

Cena
ñÂÌ‡

Waga w kg
ÇÂÒ ‚ ä„

Opakowanie
ìÔ‡ÍÓ‚Í‡

Obj´toÊç
é·˙fiÏ

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

Cena
ñÂÌ‡

Waga w kg
ÇÂÒ ‚ ä„

Opakowanie
ìÔ‡ÍÓ‚Í‡

Obj´toÊç
é·˙fiÏ

äÓÒÓÂ Ò„Û˘ÂÌËÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl
St´˝enie ukoÊne podstawy

D∏ugoÊç
ÑÎËÌ‡

èÓ‰ÍÂÔÎÂÌËÂ ÔÂËÎ
Wzmocnienie por´czy

D∏ugoÊç
ÑÎËÌ‡

16

16.160
16.180

158
178

5,5
3,3

1
1

0,0003
0,0003

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

Cena
ñÂÌ‡

Waga w kg
ÇÂÒ ‚ ä„

Opakowanie
ìÔ‡ÍÓ‚Í‡

Obj´toÊç
é·˙fiÏ

ê‡Á·ÓÌ‡fl ‡Ï‡ (ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸)
Rama sk∏adana (∏àcznik)

D∏ugoÊç
ÑÎËÌ‡

7

7.70
7.105

70
105

200
200

7
7

7,2
6,1

1
1

0,120
0,078

8

8.00 5,5 2 0,01

ë‡ÏÓ‚˚‡‚ÌË‚‡˛˘ËÈÒfl Ì‡·Ó
Zestaw poziomujàcy

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

SzerokoÊç
òËËÌ‡

WysokoÊç
Ç˚ÒÓÚ‡

Szczeble
ëÚÛÔÂÌË

Cena
ñÂÌ‡

Waga w kg
ÇÂÒ ‚ ä„

Opakowanie
ìÔ‡ÍÓ‚Í‡

Obj´toÊç
é·˙fiÏ

äÓÎÂÒÓ Ø 200
Kó∏ko Ø 200 mm

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

Waga w kg
ÇÂÒ ‚ ä„

Opakowanie
ìÔ‡ÍÓ‚Í‡

Obj´toÊç
é·˙fiÏ

Cena
ñÂÌ‡

10

10.00 2,3 2 0,0204

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

Waga w kg
ÇÂÒ ‚ ä„

Opakowanie
ìÔ‡ÍÓ‚Í‡

Obj´toÊç
é·˙fiÏ

Cena
ñÂÌ‡

ëÚ‡·ËÎËÁËÛ˛˘‡fl ÔÓ‰ÔÓÍ‡
Podpora stabilizujàca

ÄÌÍÂÌ˚È ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸
¸àcznik kotwiàcy18

18.00

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

1,68

Waga w kg
ÇÂÒ ‚ ä„

2

Opakowanie
ìÔ‡ÍÓ‚Í‡

0,011

Obj´toÊç
é·˙fiÏ

Cena
ñÂÌ‡

äÓÎÂÒÓ Ø 125
Kó∏ko Ø 125 mm9

9.00

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

2

Waga w kg
ÇÂÒ ‚ ä„

2

Opakowanie
ìÔ‡ÍÓ‚Í‡

0,0031

Obj´toÊç
é·˙fiÏ

Cena
ñÂÌ‡

Å‡ÎÎ‡ÒÚÌ‡fl „Ëfl 15 Kg
Ci´˝arek balastowy 15 Kg11

11.00

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

15

Waga w kg
ÇÂÒ ‚ ä„

1

Opakowanie
ìÔ‡ÍÓ‚Í‡

0,01

Obj´toÊç
é·˙fiÏ

Cena
ñÂÌ‡

ëÍÎ‡‰ÒÍËÂ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚
ÚÓÎÎÂÈÌ˚ı ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ
ËÁ ÒÂËË êÄèàÑé
ëàëíÖåÄ

Elementy sk∏adowe
rusztowaƒ jezdnych
z serii RAPIDO SYSTEM
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RAPIDO SYSTEM
Rusztowanie jezdne o szerokoÊci 80 cm
èÓ‰‚ËÊÌ˚Â ‡·Ó˜ËÂ ÔÓ‰ÏÓÒÚÍË ̄ ËËÌÓÈ ‚ 80 ÒÏ
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W opcji ze
sk∏adanà ramà!

ëÓ‰ÂÊËÚ

Ç ÓÔˆËÓÌÂ Ò
‡Á·ÓÌÓÈ

‡ÏÓÈ!

Rama noÊna z dodatkowym wzmocnie-
niem.
çÂÒÛ˘‡fl ‡Ï‡ Ò ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï
ÔÓ‰ÍÂÔÎÂÌËÂÏ.

Mocne zaczepy aluminiowe.
ëËÎ¸Ì˚Â ‡Î˛ÏËÌËÂ‚˚Â Í˛ÍË.

Wzmocnienie por´czy (kod 15.00).
èÓ‰ÍÂÔÎÂÌËÂ ÔÂËÎ.

Uwaga!
Nale˝y zastosowaç aby zachowaç zgodnoÊç
rusztowania z normà UNI 1004 (2008) patrz
str. 0.
ÇÌËÏ‡ÌËÂ! çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔËÏÂÌËÚ¸,
˜ÚÓ·˚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ÒÓÓÚ‚ÂÒÚ‚ËÂ
ÔÓ‰ÏÓÒÚÍÓ‚ ÒÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓÏ UNI
1004(2008). ëÏÓÚË ÒÚ‡ÌËˆ‡ 0.
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19Gwarantowane bezpieczeƒstwo / É‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌ‡fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

I203 I288 I371 I456 I539 I624 I707 I792 I875 I960 I1043Artyku∏

303 388 471 556 639 724 807 892 975 1060 1143WysokoÊç robocza [cm]
P‡·Ó˜‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ [ÒÏ]

203 288 371 456 539 624 707 792 875 960 1043WysokoÊç rusztowania [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

103 188 271 356 439 524 607 692 775 860 943WysokoÊç pomostu roboczego [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ‡·Ó˜Ëı ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

52,9 83,5 88,9 101,3 106,7 145,3 150,7 163,1 176,1 188,7 202,7Ci´˝ar rusztowania [kg]
ÇÂÒ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ

IloÊç elementów / äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ 

2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12Kod 0.70168
2 2 2 2 2Kod 0.7084

4 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16Kod 1.160
2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12Kod 2.160
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Kod 14.00
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Kod 9.00

4 4 4 4 4 4 4 4 4Kod 10.00
1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3Kod 3.164

2 2 2 2 4 4 4 4 6 6Kod 5.160
2 2 2 2 4 4 4 4 6 6Kod 6.70

2 2 2 2 4 4Kod 1.160
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Kod 13.00

Rapido System 80x160 cm
I MAX

200kg
UNI HD 1004 - Klasa 2: (1,5 kN/m2)

L203 L288 L371 L456 L539 L624 L707 L792 L875 L960 L1043 L1128Artyku∏

303 388 471 556 639 724 807 892 975 1060 1143 1228WysokoÊç robocza [cm]
P‡·Ó˜‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ [ÒÏ]

203 288 371 456 539 624 707 792 875 960 1043 1128WysokoÊç rusztowania [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

103 188 271 356 439 524 607 692 775 860 943 1028WysokoÊç pomostu roboczego [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ‡·Ó˜Ëı ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

73,7 110,9 116,5 131,7 137,3 183,5 189,1 204,3 209,9 225,1 230,7 245,9Ci´˝ar rusztowania [kg]
ÇÂÒ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ

IloÊç elementów / äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ 

2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12Kod 0.70168
2 2 2 2 2 2Kod 0.7084

4 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18Kod 1.180
2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12Kod 2.180
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Kod 14.00
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Kod 8.00

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Kod 10.00
1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3Kod 3.184

2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6Kod 5.180
2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6Kod 6.70

2 2 2 2 4 4 4Kod 1.180
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Kod 13.00

Rapido System 80x180 cm
L MAX

250kg
UNI HD 1004 - Klasa 2: (1,5 kN/m2)

M203 M288 M371 M456 M539 M624 M707 M792 M875 M960 M1043 M1128Artyku∏

303 388 471 556 639 724 807 892 975 1060 1143 1228WysokoÊç robocza [cm]
P‡·Ó˜‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ [ÒÏ]

203 288 371 456 539 624 707 792 875 960 1043 1128WysokoÊç rusztowania [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

103 188 271 356 439 524 607 692 775 860 943 1028WysokoÊç pomostu roboczego [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ‡·Ó˜Ëı ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

80,8 124,2 130,2 147 153 208,9 214,9 231,7 237,7 260,7 293,6 355,5Ci´˝ar rusztowania [kg]
ÇÂÒ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ

IloÊç elementów / äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ 

2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12Kod 0.70168
2 2 2 2 2 2Kod 0.7084

4 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18Kod 1.250
2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12Kod 2.250
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Kod 14.00
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Kod 8.00

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Kod 10.00
1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3Kod 3.254

2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6Kod 5.250
2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6Kod 6.70

2 2 2 2 4 4 4Kod 1.250
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Kod 13.00

Rapido System 80x250 cm
M MAX

250kg
UNI HD 1004 - Klasa 2: (1,5 kN/m2)
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RAPIDO SYSTEM
Rusztowanie jezdne o szerokoÊci 105 cm
äÓÏÔÎÂÍÚ Â‰ËÌË˜Ì˚ı ‡Á·ÓÌ˚ı ÔÓ‰ÏÓÒÚÍÓ‚ 105 ÒÏ

20

Ko∏o Ø200 o wysokiej wytrzyma∏oÊci z
regulacjà wysokoÊci i hamulcem.
äÓÎÂÒÓ Ø 200 Ó ‚˚ÒÓÍÓÈ
‚˚ÌÓÒÎË‚ÓÒÚË Ò Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂÏ
‚˚ÒÓÚ˚ Ë ÚÓÏÓÁÓÏ.

Wzmocnienie por´czy.
èÓ‰ÍÂÔÎÂÌËÂ ÔÂËÎ.

Uwaga!
Nale˝y zastosowaç aby zachowaç zgodnoÊç
rusztowania z normà UNI 1004 (2008) patrz
str. 0.
ÇÌËÏ‡ÌËÂ! çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔËÏÂÌËÚ¸,
˜ÚÓ·˚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ÒÓÓÚ‚ÂÒÚ‚ËÂ
ÔÓ‰ÏÓÒÚÍÓ‚ ÒÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓÏ UNI
1004(2008). ëÏÓÚË ÒÚ‡ÌËˆ‡ 0.

W opcji ze
sk∏adanà ramà!

ëÓ‰ÂÊËÚ

Ç ÓÔˆËÓÌÂ Ò
‡Á·ÓÌÓÈ

‡ÏÓÈ!

¸àcznik kotwiàcy.
ÄÌÍÂÌ˚È ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸.
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21Gwarantowane bezpieczeƒstwo / É‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌ‡fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

N203 N288 N371 N456 N539 N624 N707 N792 N875 N960 N1043Artyku∏

303 388 471 556 639 724 807 892 975 1060 1143WysokoÊç robocza [cm]
P‡·Ó˜‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ [ÒÏ]

203 288 371 456 539 624 707 792 875 960 1043WysokoÊç rusztowania [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

103 188 271 356 439 524 607 692 775 860 943WysokoÊç pomostu roboczego [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ‡·Ó˜Ëı ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

62 94 100,2 113,4 119,6 167,1 173,3 186,5 192,7 212,3 240,2Ci´˝ar rusztowania [kg]
ÇÂÒ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ

IloÊç elementów / äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ 

2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12Kod 0.105168
2 2 2 2 2Kod 0.10584

4 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16Kod 1.160
2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12Kod 2.160
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Kod 14.00
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Kod 9.00

4 4 4 4 4 4 4 4 4Kod 10.00
1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3Kod 3.164
1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3Kod 4.160

2 2 2 2 4 4 4 4 6 6Kod 5.160
2 2 2 2 4 4 4 4 6 6Kod 6.105

2 2 2 2 4 4Kod 1.160
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Kod 13.00

Rapido System 105x160 cm
N MAX

200kg
UNI HD 1004 - Klasa 2: (1,5 kN/m2)

O203 O288 O371 O456 O539 O624 O707 O792 O875 O960 O1043 O1128Artyku∏

303 388 471 556 639 724 807 892 975 1060 1143 1228WysokoÊç robocza [cm]
P‡·Ó˜‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ [ÒÏ]

203 288 371 456 539 624 707 792 875 960 1043 1128WysokoÊç rusztowania [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

103 188 271 356 439 524 607 692 775 860 943 1028WysokoÊç pomostu roboczego [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ‡·Ó˜Ëı ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

83,6 122,2 128,6 144,6 151 206,9 213,3 229,3 235,7 291,6 314 353,9Ci´˝ar rusztowania [kg]
ÇÂÒ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ

IloÊç elementów / äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ 

2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12Kod 0.105168
2 2 2 2 2 2Kod 0.10584

4 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18Kod 1.180
2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12Kod 2.180
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Kod 14.00
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Kod 8.00

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Kod 10.00
1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3Kod 3.184
1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3Kod 4.180

2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6Kod 5.180
2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6Kod 6.105

2 2 2 2 4 4 4Kod 1.180
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Kod 13.00

Rapido System 105x180 cm
O MAX

250kg
UNI HD 1004 - Klasa 2: (1,5 kN/m2)

P203 P288 P371 P456 P539 P624 P707 P792 P875 P960 P1043 P1128Artyku∏

303 388 471 556 639 724 807 892 975 1060 1143 1228WysokoÊç robocza [cm]
P‡·Ó˜‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ [ÒÏ]

203 288 371 456 539 624 707 792 875 960 1043 1128WysokoÊç rusztowania [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

103 188 271 356 439 524 607 692 775 860 943 1028WysokoÊç pomostu roboczego [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ‡·Ó˜Ëı ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

93,9 143,7 150,5 168,1 174,9 248,3 255,1 272,7 279,5 352,9 303,9 433,1Ci´˝ar rusztowania [kg]
ÇÂÒ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ

IloÊç elementów / äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ 

2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12Kod 0.105168
2 2 2 2 2 2Kod 0.10584

4 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18Kod 1.250
2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12Kod 2.250
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Kod 14.00
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Kod 8.00

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Kod 10.00
1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3Kod 4.250

2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6Kod 5.250
2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6Kod 6.105

2 2 2 2 4 4 4Kod 1.250
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Kod 13.00

Rapido System 105x250 cm
P MAX

300kg
UNI HD 1004 - Klasa 2: (1,5 kN/m2)

Kod 3.254
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Podstawa rusztowania RAPIDO SYSTEM ze sk∏adanà
ramà noÊnà

16.160
16.180

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

Cena
ñÂÌ‡

RAPIDO SYSTEM
Sk∏adany system do rusztowania
ê‡Á·ÓÌ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ Í ÔÓ‰ÏÓÒÚflÏ

Z tym zestawem

st́ ˝enie ukoÊne jest

wyeliminowane z kompletu

standardowego

ë ˝ÚËÏ Ì‡·ÓÓÏ ÍÓÒÓÂ

Ò„Û˘ÂÌËÂ ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌÓ ÒÓ

ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ„Ó
ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡

éÒÌÓ‚‡ÌËÂ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ êÄèàÑé ëàëíÖåÄ Ò Ò
‡Á·ÓÌÓÈ ÌÂÒÛ˘ÂÈ ‡ÏÓÈ

Zawias sk∏adajàcy.

ëÍÎ‡‰˚‚‡˛˘ËÈ ¯‡ÌË.
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ê‡Á·ÓÌ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ 
Í ÔÓ‰ÏÓÒÚflÏ

ê‡Á·ÓÌ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ 
Í ÔÓ‰ÏÓÒÚflÏ

23Gwarantowane bezpieczeƒstwo / É‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌ‡fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

Sk∏adany system
do rusztowania

RAPIDO 160

Sk∏adany system
do rusztowania

PONTAL 2000

¸àcznik do podstawy rusztowania
RAPIDO 160.

¸àcznik do podstawy rusz-
towania PONTAL2000.

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

Cena
ñÂÌ‡

RIC.160

Element
ùÎÂÏÂÌÚ

Cena
ñÂÌ‡

RIC PONTAL
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W standardzie

sk∏adana rama!

Ç ÒÚ‡Ì‰‡‰Â
‡Á·ÓÌafl

‡Ïa!
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RAPIDO 160
Zestaw sk∏adanego rusztowania 80 x 160 cm
äÓÏÔÎÂÍÚ ‡Á·ÓÌ˚ı ÔÓ‰ÏÓÒÚÍÓ‚ 80 ı 160 ÒÏ

25Gwarantowane bezpieczeƒstwo / É‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌ‡fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

cm 160

cm 192

cm 81

Modu∏ podstawy z ko∏ami 
Ø 125 mm, z hamulcem.

éÒÌÓ‚ÌÓÈ ÏÓ‰ÛÎ¸ Ò
ÍÓÎÂÒ‡ÏË Ø125 Ò ÚÓÏÓÁÓÏ.

Kod 161

160

19
2

81

Kod 161 RIC

cm 160

cm 196

cm 70

Modu∏ Êrodkowy nasadowy.

ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È  Ì‡Ò‡‰ÌÓÈ
ÏÓ‰ÛÎ¸.

Kod 162

cm 160

cm 209

cm 70

Modu∏ koƒcowy 2 m.

äÓÌÂ˜Ì˚È ÏÓ‰ÛÎ¸.

Kod 163

cm 160

cm 100

cm 70

Modu∏ koƒcowy 1 m.

äÓÌÂ˜Ì˚È ÏÓ‰ÛÎ¸.

Kod 169

Nowy komplet stabilizatorów
aluminiowych.

çÓ‚˚È ÍÓÏÔÎÂÍÚ
‡Î˛ÏËÌËÂ‚˚ı
ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ÚÓÓ‚.

Kod 165

Wzmocnienia
por´czy.
èÓ‰ÍÂÔÎÂÌ
ËÂ ÔÂËÎ.

Kod 172Ci´˝arki balastowe.
Å‡ÎÎ‡ÒÚÌ˚Â „ËË.

Kod 11.00
¸àcznik kotwiàcy.
ÄÌÍÂÌ˚È ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸.

Kod 18.00

Barierki.
èÂËÎ‡.

Kod 170

Zestaw 4 kó∏ ø 200 mm
z regulowanym trzpieniem
montowanym na sta∏e. Uwaga:
nie odkr´caç kó∏.
ç‡·Ó ÍÓÎÂÒ
ø 200 ÏÏ Ò
Â„ÛÎËÓ-
‚‡ÌÌ˚Ï,
ÔÓ˜ÌÓ
ÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÒÚÂÊÌÂÏ.
ÇÌËÏ‡ÌËÂ! çÂ ÓÚ‚ËÌ˜Ë‚‡Ú¸ ÍÓÎÂÒ.

Kod 167REG

MAX cm 100

Komplet aluminiowy do pozio-
mowania na schodach.

ÄÎ˛ÏËÌËÂ‚˚È
ÍÓÏÔÎÂÍÚ
Í Ò‡ÏÓ‚˚‡‚-
ÌË‚‡ÌË˛
Ì‡ ÎÂÒÚÌËˆÂ.

Kod 166

cm 81

Zestaw do niwelacji ró˝nicy po-
ziomów (Êruby + mocowania).

Kod 168

cm 150 
cm 60

Podest z wejÊciem
zamykanym klapà i burtami.
ãÂÒÚÌË˜Ì‡fl ÔÎÓ˘‡‰Í‡
Ò ‚ıÓ‰ÓÏ Á‡Í˚‚‡ÂÏ˚Ï
Í˚¯ÍÓÈ Ë ·ÓÚ‡ÏË.

Kod 164

Ko∏a z modelu
podstawowego.
äÓÎÂÒ‡ Ò
ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÏÓ‰ÂÎË.

K20 K30 K40 K50 K60 K70 K80 K90 K100Artyku∏

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100WysokoÊç robocza [cm]
P‡·Ó˜‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ [ÒÏ]

200 300 400 500 600 700 800 900 1000WysokoÊç rusztowania [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

100 200 300 400 500 600 700 800 900WysokoÊç pomostu roboczego [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ‡·Ó˜Ëı ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

42,5 50,5 65,6 71,8 78,1 111,3 117,6 123,8 130,1Ci´˝ar rusztowania [kg]
ÇÂÒ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ

IloÊç elementów / äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1Kod 161 RIC

1 1 2 2 3 3Kod 162

1 1 1 1Kod 163

1 1 1 1Kod 169

1 1 1 1 1 1 1Kod 165

1 1 1 1 2 2 2 2 3Kod 164

1 1 1 1 1Kod 170

Rapido160 80x160 cm
MAX

170kgK UNI HD 1004 - Klasa 2: (1,5 kN/m2)

Uwaga: od 2007 roku zmiana konstrukcji rusztowania z 4 szt. st´˝eƒ ø 25 mm na 2 st´˝enia ø 40 mm.
ÇÌËÏ‡ÌËÂ: Ò 2007 „Ó‰‡ ÏÂÌfl˛ÚÒfl ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ÔÓ‰ÏÓÒÚÍÓ‚ Ò 4 ¯Ú. ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ø 25ÏÏ Ì‡ 2 ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ø 40ÏÏ.
Uwaga: Kod 172 nale˝y zastosowaç aby zachowaç zgodnoÊç rusztowania z normà unii 2008 patrz str. 0 lub 1.
ÇÌËÏ‡ÌËÂ! äÓ‰ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔËÏÂÌËÚ¸, ˜ÚÓ·˚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ÒÓÓÚ‚ÂÒÚ‚ËÂ ÔÓ‰ÏÓÒÚÍÓ‚ ÒÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓÏ UNI 1004 (2008).

Sk∏adany modu∏ podstawy z
ko∏ami Ø 125 mm, z hamul-
cem. Kpl.
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W standardzie

sk∏adana rama!

Ç ÒÚ‡Ì‰‡‰Â
‡Á·ÓÌafl

‡Ïa!
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27Gwarantowane bezpieczeƒstwo / É‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌ‡fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

cm 150 
cm 60

PONTAL 2000
Zestaw sk∏adanego rusztowania 60 x 140 cm
ç‡·Ó ‡Á·ÓÌ˚ı ÔÓ‰ÏÓÒÚÍÓ‚ 60 ı 140 ÒÏ

cm 140

cm 150

cm 79

Modu∏ podstawy z ko∏ami 
ø 80 mm z hamulcem.
éÒÌÓ‚ÌÓÈ ÏÓ‰ÛÎ¸ Ò
ÍÓÎÂÒ‡ÏË ø 80 ÏÏ, Ò
ÚÓÏÓÁÓÏ.

PONTAL1

140

15
0

79

Sk∏adany modu∏ podstawy z kó∏ka-
mi Ø 80 mm.

PONTAL1 RIC

cm 140

cm 150

cm 60

Modu∏ górny nasadowy.
ÇÂıÌËÈ Ì‡Ò‡‰ÌÓÈ ÏÓ‰ÛÎ¸.

PONTAL2

cm 140

cm 80

cm 60

Modu∏ koƒcowy.
äÓÌÂ˜Ì˚È ÏÓ‰ÛÎ¸.

PONTAL3
Nowy aluminiowy komplet
stabilizatorów.
çÓ‚˚È ‡Î˛ÏËÌËÂ‚˚È 
kÓÏÔÎÂÍÚ ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ÚÓÓ‚.

PONTAL4

Komplet burt z por´czmi.
äÓÏÔÎÂÍÚ ·ÓÚÓ‚ Ò
ÔÂËÎ‡ÏË.

PONTAL 5
Zestaw kó∏ek z regulacjà.
ç‡·Ó ÍÓÎÂˆ Ò
Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂÏ.

PONTAL 6
Komplet aluminiowy do pozio-
mowania na schodach. Waga
5 kg.
ÄÎ˛ÏËÌËÂ‚˚È ÍÓÏÔÎÂÍÚ Í
Ò‡ÏÓ‚˚‡‚ÌË‚‡ÌË˛ Ì‡
ÎÂÒÚÌËˆÂ.

PONTAL S
Pó∏ka na narz´dzia.
èÓÎÍ‡ Ì‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚.

PONTAL V

Wzmocnienia
por´czy.
èÓ‰ÍÂÔÎÂÌ
Ëfl Í
ÔÂËÎ‡Ï.

Kod 172
¸àcznik kotwiàcy.
ÄÌÍÂÌ˚È ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸.

Kod 18.00

Podest z wejÊciem
zamykanym klapà.
ãÂÒÚÌË˜Ì‡fl ÔÎÓ˘‡‰Í‡ Ò
‚ıÓ‰ÓÏ Á‡Í˚‚‡ÂÏ˚Ï
Í˚¯ÍÓÈ.

PONTAL R

X25 X32 X40 X47 X55Artyku∏

250 320 400 470 550WysokoÊç robocza [cm]
P‡·Ó˜‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ [ÒÏ]

150 220 300 370 450WysokoÊç rusztowania [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

50 120 200 270 350WysokoÊç pomostu roboczego [cm]
B˚ÒÓÚ‡ ‡·Ó˜Ëı ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ [ÒÏ]

30 39 58 67 71Ci´˝ar rusztowania [kg]
ÇÂÒ ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ

IloÊç elementów / äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ 

1 1 1 1 1PONTAL1 RIC

1 1 2PONTAL2

1 1PONTAL3

1 1 1PONTAL4

1 1 1 1 1PONTAL-R

1 1 1PONTAL5

Pontal 2000 60x140
MAX

150kgX UNI HD 1004 - Klasa 2: (1,5 kN/m2)

Uwaga: Kod 172 nale˝y zastosowaç aby zachowaç zgodnoÊç rusztowania z normà unii 2008 patrz str. 0 lub 1.
ÇÌËÏ‡ÌËÂ! äÓ‰ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔËÏÂÌËÚ¸, ˜ÚÓ·˚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ÒÓÓÚ‚ÂÒÚ‚ËÂ ÔÓ‰ÏÓÒÚÍÓ‚ ÒÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓÏ UNI 1004 (2008).
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28
Cz´Êci zamienne rusztowaƒ wycofanych z produkcji
é·ÂÌÌ˚Â ‰ÂÚ‡ÎË ÔÓ‰ÏÓÒÚÂÈ ËÁ˙flÚËÂ ËÁ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡

LINIA TOP
MOD. 2500

PODESTY ALUMINIOWE
DO 2500
Äã˛ËÌËÂ‚˚Â
ÔÎÓ˘‡‰ÍË Í 2500

KOD 2.502
Modu∏ górny
ÅÂıÌËÈ ÏÓ‰ÂÎ˙

KOD 2.503
Pó∏modu∏
èÓÎÏÓ‰ÛÎ¸

LINIA TOP
MOD. 1800

PODESTY ALUMINIOWE
DO 1800
Äã˛ËÌËÂ‚˚Â
ÔÎÓ˘‡‰ÍË Í 1800

KOD 1.502
Modu∏ górny
ÅÂıÌËÈ ÏÓ‰ÂÎ˙

KOD 1.503
Pó∏modu∏
èÓÎÏÓ‰ÛÎ¸

LINIA TOP
MOD. 1600

PODESTY ALUMINIOWE
DO 1600
Äã˛ËÌËÂ‚˚Â
ÔÎÓ˘‡‰ÍË Í 1600

KOD 1.602
Modu∏ górny 
ÅÂıÌËÈ ÏÓ‰ÂÎ˙

KOD 1.603
Pó∏modu∏ 
èÓÎÏÓ‰ÛÎ¸

KOD S1.550
Zespó∏ stabilizatora
du˝ego

LINIA BASIC
MOD. 250

KOD 252
Modu∏ górny
ÅÂıÌËÈ ÏÓ‰ÂÎ˙

KOD 253
Pó∏modu∏
èÓÎÏÓ‰ÛÎ¸

KOD 259
Pó∏modu∏ koƒcowy
äÓÌÂ˜Ì˚È
ÔÓÎÏÓ‰ÛÎ¸

LINIA BASIC
MOD. 180

KOD 182
Modu∏ górny
ÅÂıÌËÈ ÏÓ‰ÂÎ˙

KOD 183
Pó∏modu∏
èÓÎÏÓ‰ÛÎ¸

KOD 189
Pó∏modu∏ koƒcowy
äÓÌÂ˜Ì˚È
ÔÓÎÏÓ‰ÛÎ¸
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